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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w ul. 4-go Wrzesnia (droga gminna) w Troszynie, celem przyszlego uzbroje-
nia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng polozona bezpo-
$rednio przy obszarze inwestycji. W ramach odrgbnego opracowania projektuje si¢ przebudo-

we drogi wraz z budowa oswietlenia.
2. Podstawy opracowania
Niniejsza dokumentacje wykonano na podstawie nastepujacych materiatow:

e Umowa z Inwestorem,

e Warunki techniczne do projektowania,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e Decyzja na lokalizacje¢ sieci w pasie drogowym,

e Protokot z narady koordynacyjnej,

e Opinia geotechniczna i dokumentacja podtoza gruntowego,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania calej dokumentacji jest przygotowanie materialow projektowych
umozliwiajacych Inwestorowi zrealizowanie przedsiewzigcia. Dokumentacja zostala opra-
cowana w celu przedstawienia rozwigzan projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej
w obrebie paséw drogowych na potrzeby odprowadzenia §ciekow bytowych z nieruchomo-

$ci zlokalizowanych wzdhiz projektowane;j sieci.

4. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem to pas drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przylegte
dziatki w cze¢$ci sa zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Mieszkancy zaopatruja si¢

w wode z wodociggu gminnego. Scieki odprowadzane sa do indywidualnych szamb.
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W rejonie inwestycji wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ gazowa,;

- kable energetyczne;

- kable telekomunikacyjne.

5. Szczegolowe rozwiazania techniczne — sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Z projektowanej kanalizacji sanitarnej $cieki beda odprowadzane do istniejacej studni
kanalizacyjnej o rz¢dnych 112,22/110,07 zlokalizowanej w pasie drogowym ul.4-go Wrze$nia
na wysokosci dzialki 726/2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelk¢ gumowa J200mm PVC typ cigzki
(klasa SN8 rury lite). Rury powinny spelnia¢ wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiadac

certyfikaty jakosci.
Zestawienie podstawowych materialéw do budowy sieci kanalizacyjnej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej &200mm z rur PVC —166,2 mb;

- typowe studnie kanalizacyjne &1000mm PE -5 kpl;

Sie¢ zostanie uzbrojona w studnie sieciowe o $rednicy & 1000mm PE, za pomoca kto-

rych przylaczane beda przylegte nieruchomosci.

Studnie @1000mm PE wiazowe o budowie modutowej wykonane z elementéw pre-
fabrykowanych PE. Polaczenia migdzy modulami kielichowe z uszczelka ksztattowa. Stu-
dzienki zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe). Studzienki musza
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna CO-
BRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681-1:2002. Konstrukcja $cianek Ze-
browana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych. We-
wnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace peten
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej. Na studniach zamontowac pierscie-

nie odcigzajace oraz wlazy z zamkiem zatrzaskowym klasy D400, 40T.
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6. Roboty ziemne i montazowe sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B 10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Warunki budowy
w zakresie wykopdw, podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, nalezy ustali¢ rz¢dne terenu

istniejgcego, projektowanego oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Przy wykonaniu wykopow nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie naturalnej struktury (za-
geszczenia, konsystencji) gruntu w podlozu projektowanej sieci kanalizacyjnej. W tym celu
wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebne i nadmiernie dtugi kontakt z wodami opa-
dowymi. Stabo zaggszczone i1 rozluZnione grunty piaszczyste, stwierdzone w dnie wykopu na-
lezy powierzchniowo dogesci¢. Na odcinkach gdzie w podiozu wystepuja grunty spoiste, ru-
rociagi uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego, grubos$¢ podsypki 15 cm. Podsypke
zages$ci¢. Na pozostatych odcinkach z uwagi na to, ze w podlozu gruntowym wystepuja piaski

przewody przewidziano uklada¢ na gruncie rodzimym.

Rury PVC uklada¢ w suchym wykopie. Przewody kanalizacji sanitarnej przysypa¢ warstw
piasku gr. 25 - 30 cm, nastgpnie oznakowal tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z
polietylenu : kolor biato-zielony z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej i zasypa¢ wykop. Ta-

$me uktada¢ w wykopie wkiadka stalowa do dotu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ stosujagc w pasie drogowym grunt rodzimy (bez grud
1 kamieni) z zageszczeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,98 - 1,00 warto$ci Proctora,
Po zasypaniu calego wykopu, nalezy przywroci¢ pas drogowy zajety pod budowe do stanu
pierwotnego oraz przed odbiorem nalezy wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia gruntu po

przekopie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem. Odktad z wykopu nalezy haldowaé

poza strefa oddziatywania na wykop lub na biezaco wywozic.

W miejscach gdzie pozwalaja na to warunki wykopy prowadzi¢ przy pomocy koparek ze

skarpami. Urobek gruntu z wykopoéw sklada¢ na odklad wzdluiz wykopow. Przed
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rozpoczeciem robot nalezy dokonaé¢ odkrywek istniejagcego uzbrojenia. Teren robdt po
zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego tj. zniwelowaé¢, nadmiar urobku

wywiez¢, obsia¢ trawa uszkodzong nawierzchnie odtworzy¢.

8. Kolizje z uzbrojeniem

Na skrzyzowaniach z podziemnymi kablami i przewodami nalezy zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne. Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane re¢cznie przy za-
chowaniu szczegdlnej ostroznosci. Nie wyklucza si¢ istnienia innych przewodow, ktore nie sg
widoczne na podkladzie geodezyjnym. W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wy-
konawca zleci ich odbudowg¢ uprawnionemu geodecie. W przypadku natrafienia na nieokre-
$lone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy. Projektant nie ponosi odpowiedzialno-
$ci za istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu niewykazane przez stuzby geode-
zyjne na podkladzie geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z stanem rzeczywistym w te-

renie.
10. Warunki gruntowo-wodne

W trakcie prowadzenia prac badawczych wody gruntowej do glebokosci rozpoznania (3m)
nie stwierdzono. W zalezno$ci od intensywnosci opadow 1 pory roku poziom wody gruntowe;j

moze wahac¢ si¢ o ok. = 0,5 — 1,0 m wzgledem stanu obecnego.

Bezposrednio na poziomie posadowienia planowanej sieci kanalizacji sanitarnej beda
wystepowaly S$rednio zagegszczone piaski drobne. Sa to grunty nosne, o korzystnych parame-

trach geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujace na bada-
nym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje zaliczono do II kategorii
geotechnicznej. Strefa przemarzania dla terenu objgtego opracowaniem zgodnie z norma PN —

81/B—03020 wynosi 1,0 m.

11. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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2. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznym oraz decyzja zarzadcy

drogi.
3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ uwzgledniane w trybie nadzoru

autorskiego po uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci Zaktadem Obstugi Rolnictwa w Troszy-
nie.
4. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zglosi¢ do odbioru tech-

nicznego.

5. Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i deklara-

cje zgodnos$ci z EC, dopuszczajace w/w produkty do stosowania w Polsce.

6. W czasie montazu nalezy przestrzegac¢ przepisow bhp i p.poz. obowiazujacych dla robot in-

stalacyjnych.

7. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi, przestrzega-

jac normy BN-85/8836-02.

8. Ukladanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi

COBRTI INSTAL i zaleceniami producenta

9. Wszelkiego rodzaju odstgpstwa w stosunku do zalozen projektowych wymagaja natych-

miastowego powiadomienia Inwestora.

10. W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w poro-
zumieniu z wlascicielem posesji, a prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd 1 dojscie do po-
sesji.

11. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazuja-

cymi normami i przepisami.

12. Zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie (zweryfikowac z zatozeniami projek-
towymi) w przypadku niezgodnosci stanu rzeczywistego z projektowanym nalezy przebudo-
wac istniejacg infrastrukture. Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszelkie zmiany nale-

zy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowa i Inwestorem.

13. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany lacznie z cz¢écig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nieprzedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktore opisano

w obu czg$ciach, opisowej i rysunkowej opracowania.



