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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego przytaczy i instalacji sanitarnych dla budowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych dla budowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych dla Gminy Inowroctaw w Krusliwcu.

2. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno — budowlany

— obowigzujgce normy i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

3. Zakres i cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie:
1) zewnetrznych instalacji
— odprowadzenie $ciekéw z salki edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym,
kuchnig i magazynem,
— przytacze wodociggowe do salki edukacyjnej
— przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.
2) wewnetrznych instalacji w kontenerze salki edukacyjnej:
— wody zimnej i cieptej,
— kanalizacji sanitarnej,
— ogrzewania elektrycznego,
— wentylacji.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla w/wym.

4. Opis instalacji i przyjetych rozwigzan technicznych

ZEWNETRZNE INSTALACJE

4.1.Przytacze wodociggowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny
Inowroctaw z siedzibg w Krusliwcu, zaopatrzenie w wode zimng na cele socjalno-bytowe
projektowanej salki edukacyjnej na dziatce 208/32 zasili¢ nalezy w wode poprzez przytgcze
wodociggowe z rur PE HD 100-RC SDR 17 PN10 DN63/3,8 mm od istniejacej sieci wodociggowej
@90 [mm] zlokalizowanej w pasie drogi gruntowej na dziatce nr ewd. 208/33.

4.1.1. Dobdr opomiarowania zuzycia wody

Dobér wodomierza:
W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy na przytgczu
zlokalizowany w studni wodomierzowej tworzywowej DN 1000, sktadajgcy sie z:
— zawordw odcinajgcych prostych DN5O0 - 2 szt. (OC figury M83)
— wodomierz DN 32 rozstaw kréécow 320 mm
— zawor antyskazeniowy typu EA DN50
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Studni wodomierzowa winna posiada¢ atest PZH by¢ ocieplona, aby nie dopusci¢ do
zamarzniecia wodomierza. Studnia powinna posiada¢ trwate zamkniecie dostosowane do
obcigzenia ruchem, by¢ szczelng, przejscia przytacza przez Sciany studni réwniez winny by¢
szczelne.

4.1.2. Trasa przewodu wodociggowego

Doprowadzenie wody do projektowanej salki edukacyjnej przewiduje sie przewodem z rur PE-HD
100 PN10 SDR 17 ©63/3,8[mm]. Przebieg trasy przewodu wodociggowego pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500. Nad przytgczem wodociggowym w odlegtosci 0,3 [m]
od wierzchu rury, nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim. Przytgcze powinno
by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu tj. od wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego
zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

4.1.3. Materiat i dtugos¢ przewodu

Przewéd wodociggowy zasilajgcy w wode projektowang salke edukacyjng na dziatce 208/32
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny Inowroctaw z
siedzibg w Krusliwcu, projektuje sie z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17 @63/3,8[mm] taczonych przez
zgrzewanie ksztattkami elektrooporowymi. Na pionowym odcinku przewodu zastosowac ztgczke
ISO (kolano) do rur PE (z tulejg wzmacniajgca do ztgczek 1SO).

Dtugos¢ przewodu projektowanego przytgcza wodociggowego wyniesie:
PE-HD 100 PN10 SDR 17 ¢63/3,8 [mm] L=7 [m] (z instalacjg do kontenera 44m)

4.1.4. Zagtebienie i posadowienie przewodu

Zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny Inowroctaw
z siedzibg w Krusliwcu, przytgcze wodociggowe nalezy uktadaé na gtebokosci 1,60 - 1,80 [m].

W przypadku, gdy gtebokosé przykrycia nie pozwala na zachowanie minimalnego zagtebienia
sieci wodociggowej, nalezy odpowiednio je ociepli¢ lub jesli to mozliwe wynies¢ teren do
poziomu zapewniajgcego minimalne zagtebienie.

4.2.Przytacze kanalizacji sanitarnej — opis sposobu odprowadzenia sciekow

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny
Inowroctaw z siedzibg w Krusliwcu, scieki bytowe powstate w projektowanej salce edukacyjnej,
nalezy odprowadza¢ do istniejgcej przepompowni sSciekédw zlokalizowanej na dz. nr ewid.
208/32. Lokalizacje przepompowni pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:500.

Scieki z budynku doptywaé beda zewnetrzng instalacja grawitacyjng PVC-U @#160[mm] kl. SN8 do
projektowanych studni betonowych @315 alternatywnie @425: S1, S2 oraz S3, a nastepnie
projektowanym przytaczem do istniejgcej przepompowni PS

4.2.1. Trasa przewodu kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia $ciekéw bytowych z projektowanej salki edukacyjnej do przepompowni PS$
nalezy wykonac przytgcze K.S. z rur PVC-DN160 kl. SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelka
gumowa.

Przebieg trasy przewodu kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500.

4.2.2. Materiat i dtugos¢ przewodu

Przewdd zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy Scieki z projektowanej salki
edukacyjnej do istniejacej przepompowni projektuje sie z rur PVC-U kl. SN8 @160 o potagczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku réznych producentéw
zastosowane rury powinny by¢ gruboscienne lite z wydtuzonym kielichem i posiada¢ niezbedne
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Dtugosé przewoddw zewnetrznej instalacji i przytgcza do przepompowni wyniesie:
PVC-U @160 (SN 8) L=44[m]

4.2.3. Zagtebienie i posadowienie przewodu

Minimalne przykrycie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, nie powinno byé mniejsze niz 1,4[m].
Z uwagi na wystgpienia uwarunkowan terenowych nie pozwalajgcych na zachowanie
minimalnego zagtebienia przytgcze kanalizacyjne nalezy odpowiednio ociepli¢ lub jesli to
mozliwe wynies¢ teren do poziomu zapewniajgcego minimalne zagtebienie przytacza.

4.2.4. Przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

Na terenie inwestycji istnieje odcinek kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejacej
przepompowni Sciekéw. Z uwagi na kolizje instalacji z projektowang rampg roztadunkowa przewidziano
przebudowe czesci odcinka. Przebudowe instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano na dtugosci 47 m.
Zaprojektowano rury PVC-U @160 (SN 8). W ciggu przebudowy zaprojektowano trzy studnie kanalizacyjne
tworzywowe @ 315 alternatywnie @ 425.

4.2.5. Obiekty na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Studzienki rewizyjne

Na terenie inwestycji na dziatce nr 208/32 zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe @ 315
alternatywnie @ 425. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,10 cm,
zageszczenie zasypki wykonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia Proctora réwny 0,98. Rura trzonowa studni winna by¢ pofaczona pierscieniem
uszczelniajgcym z teleskopem na zakonczeniu, ktérego zamontowany jest witaz zeliwny
kwadratowym z pokrywga petng o nosnosci 40 ton.

Rure karbowang nalezy przycig¢ do wymaganej wielkosci na budowie. Ciecie rury nalezy
wykona¢ po srodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej srodkiem poslizgowym
nalezy wcisngé rure karbowang z wczesniej natozong uszczelka. Przejscia przez sciany studni
kanalizacyjnej winno by¢ szczelne.

4.3.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na powierzchnie terenu dziatki w sposdb
uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sgsiednich przy pomocy odpowiednio zaprojektowanych
spadkéw powierzchni utwardzonych. Wody opadowe i roztopowe nie bedg miaty kontaktu z
odpadami umieszczonymi w kontenerach z klapami i pojemnikach zamykanych poza
zadaszeniem. Nie bedzie wystepowato ryzyku powstawania odciekédw z miejsc gromadzenia
odpadow i wody te nie bedg ujete w systemu kanalizacyjne. Wszystkie odpady niebezpieczne
bedg magazynowane w zamknietym budynku magazynowym w pojemnikach przystosowanych
do magazynowania odpaddw tego typu.

WEWNETRZNE INSTALACJE

4.4.Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Zasilanie budynku z wode nalezy wykonaé z projektowanego przytgcza wodociggowego.

Podgrzewacze wody
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Armatura
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.
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4.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.
4.6.Instalacja ogrzewania elektrycznego
4.6.1. Opis przyjetych rozwigzan
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

4.6.2. Zatozenia do obliczenia strat ciepta

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

4.6.3. Dane ogélne instalacji centralnego ogrzewania

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

4.7.Wentylacja

4.7.1. Opis przyjetych rozwigzan

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

5. Uwagi ogdlne

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Projektowat: mgr. inz. Robert Ochowiak
Nr upr. WKP/0338/PWOS/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Dzikowski
Nr upr. LOD/1487/POOS/10
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