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Uktad pomiarowy

SCHEMAT TYPOWEJ]
STUDNI WODOMIERZOWE)]
dn 1000

Uktad pomiarowy w studni wodomierzowej zgodnie z wytycznymi Gminnego Zaktadu
Komunalnego Inowroctaw z siedzibg w Kusliwcu

UWAGI

- przytacze wodociagowe wykonac z rur PE 100 SDR 17, 63 mm
- rurocigg ukfadac na gtebokosci min. 1,5 m mozliwie ze spadkiem do sieci wodociggowe;j.
- przytacze uktadac na podsypce piaskowej min 15 cm,
- przytacze wykona¢ w obsypce i zasypce 30 cm ponad krawedz gorng rury
- nad rurociggiem (30 cm nad przytaczem) utozy¢ tasme lokalizacyjng
- uktad pomiarowy w studni wodomierzowej tj.:
zestaw wodomierzowy na typowej konsoli
wodomierz skrzydetkowy @ 32 mm
przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce DN 50
za zestawem wodomierzowym zmontowac zawor antyskazeniowy
typ EA DN 50

www.codex.pl

Biuro Rzeczoznawstwe i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna ul. Stachury
nouﬂ @ 9, 63-000 Sroda Wielkopolska
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