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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznej obiektdw punktu selektywnej zbiorki odpadow

komunalnych (PSZOK) na dziatce nr 208/32 w Krusliwiec, obreb Stawecinek.

Dane techniczne
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Zasilanie, pomiar i rozdziat energii elektrycznej
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Instalacja przeciwporazeniowa i potaczen wyréwnawczych
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Instalacja monitoringu
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Instalacja odgromowa
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Instalacja alarmowa
7.1. Podstawa i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych dla Gminy Inowroctaw wraz z infrastrukturg techniczng — na dziatce nr
208/32 Krusliwiec — obreb Stawecinek. W ramach tego zdania powstanie sie¢ instalacji

dozoru SWiN oraz instalacji zasilania gwarantowanego.
Projekt zostat opracowany na podstawie:

e zlecenia inwestora: Gminy Inowroctaw, ul. Krdlowej Jadwigi 43, 88-100

Inowroctaw.
e Prawo budowlane (Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 418 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8
grudnia 2017r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. poz. 2285/2017.

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U nr 122/1321/2000

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie dyrektywy UE nr
305/2011, zmieniajgce w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. nr
1233/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

e PN-EN50131-1:2009P systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu

e Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen

e Inne majgce zastosowanie przepisy

e Ustalenia z inwestorem

e Obowigzujagce normy i przepisy w zakresie budowy i eksploatacji sieci
teleinformatycznych staboprgdowych w obiektach publicznych.

7.2. Zakres rzeczowy opracowania
Zakresem opracowania objete zostaty:

e instalacja i uruchomienie systemu dozoru i ochrony obiektu siecig alarmowania
przed wiamaniem i napadem na bazie np. INTEGRA 64 lub nie gorszym.

Sie¢ zbudowana z:

e 5 kontaktronodw,
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e 1 czujki zbicia szyby,
2 czujek kurtynowych podczerwieni i mikrofalowych
6 czujek podczerwieni,

e 2 szyfratorédw z czytnikiem RFID,

e 1 koncentratorem linii

e 2 sygnalizatorami Optyczno-akustycznymi 110dB, zewnetrznymi.
System z powiadomieniem osdb funkcyjnych i grupy interwencyjne;j.

e budowa ukfadu zasilania gwarantowanego dedykowanego osobno do zasilania

urzadzen centralnych systeméw SWiIN i monitorowania dziatajgcych na obiekcie
(UPS — 1kVA, Czas autonomii —9 min.).

7.3. Opis technicznych rozwigzan sieci

7.3.1. Budowa sieci SWiN
Elementem dodatkowo podnoszgcym bezpieczedstwo i nadzér nad obiektem jest
instalacja systemu wtamania i napadu. Centrala systemu elektronicznej ochrony obiektu
ma by¢ zainstalowana w pom. biurowym budynku 2 (kontener edukacyjny) na scianie.
Centrala ma by¢ wyposazona w uktad dodatkowego autonomicznego zasilania
bateryjnego. Dla zapewnienia wiasciwej dtugosci czasu podtrzymania zasilania
bateryjnego dla uzyskania klasy S-2 ochrony, potrzebne jest uzycie baterii o pojemnosci
12Ah.
Projektuje sie budowe sieci, jako magistral M-BUS do wszystkich elementéw nadzoru —
czujek, kontaktronéw, koncentratora linii i szyfratorow. Okablowanie czujek bedzie
wykonane przewodami YTDY 6x0,5. Pofgczenia do szyfratorow i koncentratora kablem
U/UTPpw 4x2x0,5 AWG24 kat. 5+. Sie¢ zostata podzielona na 2 strefy nadzoru i jest
niezalezna od rozmieszczenia i potgczen linii. Rozmieszczenie elementéw systemu
ochrony pokazano na rys. 1S02 i ISO3. Przebiegi kablowe bedg uktadne podtynkowo.
Zakonczenia linii sygnatowych i od czujek wykonane beda podtynkowo i w wersji
antysabotazowej. Trasy uktadnych kabli powinny uwzgledniaé minimalny wptyw na
mozliwosé sabotazu, uszkodzen mechanicznych i wptywu zaktécen od innych instalacji.
Zainstalowane szyfratory stuzg do zazbrajania i rozbrajania systemu alarmowego.
Projektuje sie dodatkowo wyposazenie szyfratora w czytniki RFID, pozwalajace na szybkie
zazbrojenie lub rozbrojenie systemu bez koniecznos$ci pamietania o kodach. Szyfratory
majg by¢ zamontowane w skrzyneczkach metalowych zamykanych na klucz wewnatrz
pomieszczen. Uchroni to system przed wandalami, warunkami pogodowymi i
nieuprawnionymi prébami wtargniecia do budynku przez intruzéw.
Nalezy rozpatrzy¢ konieczno$¢ zabezpieczenia instalacji kablowej przed przepieciami od
wytadowan atmosferycznych lub silnych zaktécen z innych instalacji. Lokalizacje wpustéw
przewoddw dla potaczen urzadzen SSWiN powinny uwzgledniaé koniecznos¢ zakrycia
przez obudowy tych urzadzen Przewody potgczeniowe dla nawierzchniowych czujek
stykowych powinny by¢ niewidoczne dla oséb nieuprawnionych lub ostoniete metalowa
ostona.
Koncéwki przewoddédw powinny by¢ oznakowane w sposéb jednoznacznie umozliwiajgcy
okreslenie ich funkcji uzytkownikowi dysponujgcemu projektem technicznym lub
dokumentacja powykonawczg. Koncowki przewoddéw powinny byé odpowiednio
przystosowane do taczdwek w urzadzeniach i skrzynkach faczeniowych dla zapewnienia
stabilnych potgczen. W przypadku koniecznosci stosowania skrzynek (puszek) rewizyjnych
dla rozprowadzenia przewoddéw w réznych kierunkach nie wolno w nich wykonywac
zadnych potgczen i nalezy chronic je przed sabotazem.
Instalacje kablowe powinny by¢ wykonane z przewoddéw wymaganych lub zalecanych
przez producenta zastosowanych wurzadzen SSWIN, zgodnych ze standardami
obowigzujgcymi w obiekcie i wymaganiami inwestora (np. rodzaj izolacji, ilos¢ zyt).
Ze wzgledu na rodzaj chronionej strefy oraz poziomu zabezpieczenn mienia planuje sie
instalacje centrali SWiN o zachowaniu niezbednego poziomu bezpieczenstwa. Centralg
spetniajgcy te warunki z zapasem, jest centrala posiadajgca przynajmniej 2 strefy dozoru i
minimum 50 elementéw w gatezi magistrali BUS. Musi posiadaé¢ tgcze GSM/GPRS
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obstugiwaé minimum 50 uzytkownikdéw i posiadac 4 facza programowalne. Projektuje sie
reakcje systemu
SWiN na naruszenie stref chronionych w sposéb ,,cichy”. Alarm powstaty przy naruszeniu
strefy zostanie przekazany do grupy interwencyjnej firmy chronigcej obiekt i
wytypowanych osdéb funkcyjnych. W powiadomieniu bedzie okreslone wskazanie
naruszanej strefy i czas wtargniecia. Po okreslonym ustalonym czasie nastepuje ,gtosna”
reakcja systemu na naruszenie przestrzeni chronionej. Przy budowie i tworzeniu uktadu
systemu dozorowego SWIiN nalezy przestrzega¢ zapisOw wymagan systemowych
zawartych w normie PN-EN 50131-1:2009.
System SWIiN w pofaczeniu z systemem CCTV-IP spetnia wymagania bezpieczeristwa
obiektu. Przy doborze poziomu zabezpieczen obiektu i ksztattu formy ochrony nalezy
korzysta¢ z zapisdw arkusza interpretacyjnego do Polskiej Normy PN-EN 50131-
1:2009/1S2-2010.

e montaz elementéw systemu
Wszystkie elementy systemu zmontowac zgodnie z planem rozmieszczenia elementdéw
systemu. W przypadku kolizji instalacyjnych z innymi urzgdzeniami wszelkie zmiany nalezy
uzgodnié z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Lokalizacja i sposéb montazu urzadzen powinny uwzglednia¢ minimalizacje ryzyka
fatszywych i niepozadanych alarmow.
Sposdéb montazu urzadzen SSWIN powinien w maksymalnym stopniu zapewnia¢ zakrycie
wpustow przewoddw pofaczeniowych tych urzadzen Sposéb montazu powinien
zapewnia¢ maksymalng stabilno$¢ zamontowania np. przez wykorzystanie odpowiednich
kotkéw rozporowych, przez wykorzystanie wszystkich otworéw do montazu itp.
Miejsca montazu pasywnych czujek podczerwieni powinny zapewnié¢ separacje obszaru
dziatania czujki od grzejnikdw, okien zaluzji i miejsc o zmieniajgcej sie szybko
temperaturze.
Miejsca montazu czujek kontaktowych powinny zapewniaé¢ niedostepnos¢ czujki po
zamknieciu drzwi. Przy wyborze miejsc montazu stosowac sie do instrukcji producenta
urzadzenia.

e zasilanie gwarantowane
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zasilania i zachowaniu ciggtosci pracy urzadzen ochrony i
nadzoru obiektu, zasilanych w pomieszczeniu biurowym, projektuje sie zastosowanie w
uktadzie zasilania UPS o mocy 1kVA i wspdtczynniku pf=0,9 ma by¢ wyposazony w zaciski
EPO w celu umozliwienia wspétpracy z projektowanym Pozarowym Wytgcznikiem Pradu —
PWP, ktdry jest wyposazony w system sygnalizacji zadziatania. Urzgdzenie musi pracowac
w technologii podwdjnej konwersji energii on-line. UPS zasila wszystkie urzadzenia SWiN i
monitorowania.
Jego moc akumulatoréw pozwala utrzymac zasilanie w czasie autonomicznego
podtrzymania 18 min. przy obcigzeniu 50% mocy znamionowe;j.
Bateria ma by¢ tadowana w systemie ABM® i by¢ zamknieta w jednorodnej obudowie UPS
typu TOWER. Nowy odptyw zasilajacy, ze wzgledu na przewidywang pobierang moc,
bedzie miat przekrdj zyty roboczej 2,5mm? i zasilony bedzie w uktadzie TN-S.
7.4. Uwagi koricowe
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajace i dopuszczajgce do eksploatacji sieci staboprgdowe jak i sie¢ dedykowang
wydzielong zasilajgcg sieci staboprgdowe. Prace powinni wykonywac¢ pracownicy z
uprawnieniami lub monterzy pod ich kontrolg i zgodnie z projektem. Sie¢ strukturalna
powinna spetnia¢ wymogi normy EN-50173 i ISO/IEC 11801.
Na zamontowane urzadzenia, sprzet i materialy wykonawca powinien przedstawic
stosowne dokumenty homologacyjne i certyfikaty dostawcy sytemu gwarantujgce
poprawnos$¢ dziatania systeméw w diuzszym okresie czasu i bezpieczenstwa eksploatac;ji
,B” a takie spetniajgce norme kompatybilnosci elektromagnetycznej EN-55024.
Projektowana instalacja teletechniczna podtynkowa, linie sieci ochrony obiektu, nie majg
wplywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wadd i gleby.
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Wykonaweca autoryzujgcy system, musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanych
systemow gwarancjg reasekurowang przez producenta obejmujgcg produkt, system oraz
aplikacje. Instalatorzy powinni sie przedstawiaé uprawnieniami energetycznymi do 1kVA
zgodnie z HD 60364.

Firma instalujaca sieci i systemy powinna przedstawi¢ dokumenty swiadczace o zdolnosci
poprawnej realizacji systemu SWIN i posiadaé certyfikat producenta systemu.
Okablowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozp. Ml
z dn. 12.03.2009, Dz. U. Nr 56). Przewody uktadaé tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji i nie
przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na obu koricach
w sposob trwaty i czytelny.

Przejscia kabli i przewodéw przez stropy, Sciany nalezy wykonaé rurami
elektroinstalacyjnymi — nierozprzestrzeniajgcych ptomieni. Montaz urzadzen nalezy
wykonywac w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg producenta.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacji wtgcznie z dokumentami
odniesienia. Wszelkie elementy/materiaty nieujete w opisie niniejszego projektu, a ujete
na rysunkach lub tez nieujete na rysunkach, a ujete w opisie lub wykazie materiatéw
(takze w SST), nalezy traktowac, jako catos¢ dokumentacji projektowej.

Prace realizacyjne powinny by¢ przeprowadzane z zachowaniem i przestrzeganiem
przepiséw BHP. Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest opracowac
dokumentacje powykonawczg i dostarczy¢ inwestorowi przy odbiorze.

Uwaga:

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w dokumentacji
projektowej i opisane przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
nalezy traktowaé, jako rozwigzania przyktadowe o modelowych: parametrach
technicznych i uzytkowych, wifasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach
estetycznych, standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia.

Nalezy zastosowaé rozwigzania/materiaty/urzadzenia Takie jak w projekcie, rownowazne
lub lepsze, pod wzgledem parametréw technicznych, od wyspecyfikowanych w projekcie.
Przed ich zastosowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje inwestora, inspektora nadzoru i
projektanta na przedstawionych wnioskach materiatowych.

Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnosé¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos$¢, bezpieczenstwo uzytkowania, wytrzymatosé,
oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom, urzadzeniom,
elementom wyposazenia w dokumentacji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej oraz przedmiarach robat.

Projektowat: | mgr inz. Zbigniew Chudzinski
Nr upr. 2069/00/U
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listopad 2020 r.

OPIS OCHRONY OD PORARZEN

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

TABELA OBLICZEN OSWIETLENIA

(Kontener edukacyjny PSZOK Krusliwiec)
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.
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