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ZASILANIE STACJI PODNOSZENIA CICNIENIA
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Zasuwa kotnierzowa DN—-250 PN10
do zabudowy podziemnej

z obudowq i skrzynkq do zasuw

— korpus: zeliwo GG25

— uszczelnienie: NBR

— dysk i watek: stal nierdzewna

(@273 siai ko, AIS) 316L)

PROJ. ODWADNIACZ SIECIOWY OD-1

1:50

i

WLACZENIE W ISTN. SIEC ZAKEADOWA BIOGAZU

Zasuwa kolnierzowa DN-250 PN10
do zabudowy podziemnej

z obudowg i skrzynkg do zasuw

- korpus: zeliwo GG25

- uszczelnienie: NBR

- dysk i watek: stal nierdzewna

Z W6 @273x3 stal k.o. AISI 316L |

stn. 280PE

=

Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN250

A

TULEJA KOLNIERZOWA
PE-HD 280x15.9 SDR17.6 PE100 PN10

NA AGREGATY
2280x15,9 PE-HD

ze stacji dmuchaw > ; ] $n
DN-250 I.l f
(=]
N
T T

DN400

ISTNIEJACYCH KABLI EL.

STREFA

Zasuwa doziemna do biogazu DN-50, PN10, z kré¢cami PE
100, 263mm, SDR 11,

- korpus: zeliwo GGG40

- uszczelnienie: NBR

- trzpien: stal nierdzewna

- obdowa teleskopowa

- skrzynka uliczna zeliwan do gazu

£33
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PE—HD 280x15.9 SDR17.6 PE100 PN10
tn. sie¢ kondensatéw

tréinik rownoprzelotowy PEHD 63

TULEJA KOENIERZOWA
PE-HD 63x3 SDR17.6 PE100 PN10

WLACZENIE W ISTN. SIEC ZAKLADOWA BIOGAZU

Zasuwa kotnierzowa DN-250 PN10
do zabudowy podziemnej

z obudowg, i skrzynkg do zasuw

- korpus: zeliwo GG25

- uszczelnienie: NBR

- dysk i watek: stal nierdzewna

TULEJA KOLNIERZOWA

280PE

NA SILOKXANY

250/150ﬂ PE100 SDR17
Z150 X TULEJA KOENIERZOWA

PE-HD 280x15.9 SDR17.6 PE100 PN10

Zasuwa kotnierzowa DN-250 PN10
do zabudowy podziemnej

z obudowg i skrzynkg do zasuw

- korpus: zeliwo GG25

- uszczelnienie: NBR

- dysk i walek: stal nierdzewna

istn. 180PE  _|

BIOGAZ DO KOTLOWN I_|

Zasuwa doziemna do biogazu DN-250, PN10, z kréécami PE
100, 2280mm, SDR 11,

- korpus: zeliwo GGG40

- uszczelnienie: NBR

- trzpien: stal nierdzewna

- obdowa teleskopowa

- skrzynka uliczna zeliwan do gazu

PE315/stal273

ZE STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA

@273x3 stal k.o.
Z SILOXANOW

I_ NA STACJE PODNOSZENIA CISNIENIA
2280x15,9 PE-HD PE100 SDR17

2280x15.9 PE-HD 100 SDR 17.6
TROJNIK ROWNOPRZEL.

@273x3 stal k.o. AISI 316L DO W4

TULEJA KOLNIERZOWA
PE-HD 280x15.9 SDR17.6 PE100 PN10

Z W6 (OBEJSCIE STAGJI USUWANIA SILOKXANOW)

TROJNIK @273x3 stal k.o.

—259| 45.79| 43.20| TROJINIK &273x3 stal k.o.

1.19] 41.67
1.20| 42.00{ 43.20

[&Y]
W

% UWAGA.:

1. Rurociagi nad terenem i do gtebokosci 0,8m pod terenem,

w izolacji termicznej.
2. Dla aramtury izolacja tatwodemontowalna.

0.00
1.00

3. Nad przewodem podziemnym w odlegtosci 0,5 m (wykopy otwarte) ,
ulozy¢ tadéme ostrzegawcza z tworzywasztucznego w kolorze z6ttym o

34

szerokosci min. 0,2 m z wtopionym drutem sygnalizacyjnym
@ (wskaznikowym).

WLACZENIE DO ISTN. SIECI ZAKLADOWEJ

2280x22,7 PE-HD 100 SDR 11

PROFILE PODLUZNE INSTALACJI BIOGAZU
STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA - STACJA UZUWANIA SILOXANOW

-1:100 -
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