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| 300 1 | _O 800 ‘/ = _0800 e = 3 r%s':rgyr:agkuch meoplsanych na rysunku stosowa¢
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] ] 1 A Belka swp 4. Zalecene fazowanie naroznikéw pfyt, stupdw i belek
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300 #10 L=2160 £ & g Kole)ilosc ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
400 | 2490 1A 9#1000 300 } 400 400 —." ;1' ZZkiSctl:zemiono nalezy kotwic za pomocq hakdw odgigtych
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1 2#20 3190 O%WLI‘?RY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
L=3190 FUNDAMENTY: W DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP
BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
MAKS'%&K NIK WC 0,50
MIN 1L 300kg/m3
MIN ZAWARTO! POW 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
%%YP?KUDOW BET(N C10/12 (0 30cm WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND.)
FUNDAMENTY: C30/37 KLASA EKSPOZYCJI XC2 XA1/ W8
UWAGI: F 150 LUB IMPREG‘OWANY /
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2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
3 [ 4 142014490 18 L e DODATKOWE' DOMIARY WYKONYWAC 7 WERSI ELEKTRONICZNE
2 2 [ #1213190 6.4 3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
11A g 1i28 % 88 19.4 — 4. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
i : DYLATACYUNE; ”” 9 PRIEDSIEBIORSTNO INZYNIERSKIE
Nr 'r'gzsﬁ [SF;TZ{?] [?nurg #0 | #12 | 420 |uwac 5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 509 ProEko
- 6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
RAZEM wgq srednic [m][19.4 | 6.4 [24.4 TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
MASA Tmb [ka/m]]0.617]0.888]2.466 7. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO 0 [INWESTOR 87-100 Torun ul. Rybaki 31/35
RAZEM wgq srednic [kq]| 12 | 5.7 [60.2 GRUBOSCI MIN. 10cm P E——
RAZEM wg qat. stali [Kkq 77.9 8. NA BETONIE PODKLADOWYM ULOZYC 2 X FOLIE, (CELEM CJ% MODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
RAZEM |kg 77.9 UMOZLIWIENIA POgLIZGU) CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW W TORUNIU
ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU 9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAG INSTALACE, [Faza  |OBIekt GENTRALNA OCZYSICZALNA SOEKOW W TORUNU Nr_1ys.
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACU PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU [ K—PW—213
10. CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 1.25 7R—1 ZEBRO
11. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWIERZCHNIA TERENU GRUNT Branza
FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECJAINOSE | PODPIS
WYMIENIC NA NIEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM KONSTR. | Projektant MIE -
CEMENTU 70KG /i3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) one |Pr n]:m . mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
12 W PRDYPADKU SPRADZENA WSATNONOSL GRT) (o o T s | 8701058 | 6T
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