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1. WsTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie: MODERNIZACJA | ROZBUDOWA
GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot niezbednych do wykonania: robot tynkarskich. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe
opisano w odrebnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dziat Robot:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasy robét budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zaktaddw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpaddw.

Kategorie robét budowlanych:
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadéw Oczyszczania Sciekdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Dokumentacjg
Projektowg oraz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
i doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt ujetych w
pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami
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prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu realizacje robét niezbednych do wykonania: robét tynkarskich.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania podano w
ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i posiada¢ aktualne
atesty.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu i skladowania podano w ST.

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukgji itp.
niezbednych do wykonania robét tynkarskich. Przewozone $rodkami transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk
roboczych bezposrednio przed ich uzyciem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robét

Przygotowanie podfozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze zalecen producenta
uzytego materiatu do tynkowania. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych
moze mieé¢ wptyw na jakos¢ i trwatosé gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Podtoze pod tynk musi by¢:

e rowne,

e nosneimocne,
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e wystarczajgco stabilne,

e jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

e szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

e wolne od wykwitéw,

e nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Sprawdzenie podtoza pod tynk.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzyé sie prébg $cierania, drapania lub zwilzania:

e proba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dfonig powierzchni pod tynk,

e préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego

przedmiotu,

e chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

e proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Tynkowanie.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .
Warunki pogodowe panujgce w trakcie wykonywania prac tynkarski majg duzy wptyw na jakos¢
tynku.
Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. majg decydujacy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz - konieczne moze by¢ wstepne
nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.
Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe (ujemne temperatury) z uwagi na nawodnienie zaprawy mogg
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni natozonego tynku ( zamarzniecie wody zarobowej).
Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego
niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i itp.
Prace tynkarskie moga. byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Ukfadanie tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

e Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz diugosci i
wysokosci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnia plackdéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

e Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na
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$cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

e Woykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodga. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg
taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

e Wykonanie gtadzi.
gtadZ wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.
Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.
Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Przygotowanie i sposob uzycia tynku silikatowego strukturalnego

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Naktada¢ przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci ziarna. Materiat zebrany
nadaje sie do ponownego uzycia po przemieszaniu. Zgdang strukture osigga sie przez zatarcie
Swiezo natozonego tynku ptaska pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zatrze¢ ruchami
pionowymi, poziomymi lub okreznymi, zaleznie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W
trakcie pracy oraz podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, silnego
wiatru, dziatania deszczu. W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia réznic w odcieniu,
przerwy w pracy nalezy zaplanowaé¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od
podtoza, temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza, nastonecznienia, wiatréw itp. i z tego
wzgledu jest trudny do jednoznacznego okreslenia. Podczas wykonywania i wysychania tynku
min. temperatura powinna wynosi¢ +5°C a max. +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.
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Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan, a w szczegoblnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektows,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkéw,
e wygladu powierzchni tynkéw,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,
e wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania odnosnie odbioru robét podano w ST-00.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
« brak niepozadanych peknieé powierzchni,
. zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadaé stosowne dokumenty,
zapewniajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu istosowania w
budownictwie,

8.3. .Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
. poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:

. wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw, plesni itp.,
. trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
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skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1]

(2]

3]
[4]

5]
(6]

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-85/B-04500

PN-90/B-14501
PN-EN 998-2:2004

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betondédw. Specyfikacja. Pobieranie
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betondw.

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

Zaprawy budowlane zwykte

Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.
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