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ZBROJENIE POSREDNIE
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Uwugl ogdlne dotyczqce
wykonywania i zbrojenia elementow Zelbetowych
‘% 1. Ksztatty, zagigcia i zagiecia hakéw kotwigcych
pokazano w sposdb schematyczny. Srednice zagigé pretow
V \ i dobierac wg PN-EN 1992~1-1
2. Wymiary strzemion i bigli podawane sq po zewngtrznym
)| obrysie prgta o [ZOLACIE:
a 3. den)pcédlfach ’;\mﬁarggcg_r;cl 1rysunku stosowat WG OPISU
Beka Stup fsgd);;%z r}llezozwunie naroznikow plyt, stupdw i belek O%WLIKFY / RURARZ / PRZESOIA TECHNOLOGICINE KORYGOWAC Z BRANZAME
1,5¢m
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 5@ §,§$ (5.kKoIe)juosc uklodania zbrojenka pozbmego  plyie g SN e 0] (o0 S
- - szkicu
1 1 S emiona ndledy katwic bk odsitych BETON wg PN-EN 206+AT:2016-12 :
. Rys. Eozonane naroinkn do w;?£0d;;{u ?pold ;;;:TT;;J’ nie :opu:zlzzo mIKISL'(?ggK NK W iy l? f}?n:ﬂ
Obiekt: Nr rys. sig kotwi¢ za pomocq hakdw prostych (pod kgtem 90°) MIN ZAWARTO POW 4%9
PLF—1 PLYTA FUNDAMENTOWA Strona. 1 KRUSZYWO ZGODNE 7 PN~EN 12620: 2000
\[')lat(a g%fgomww BETON C10/12 (0 30om WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND)
bl
K Ksztalt Dlugost Diugosé calkowita [m] . FUNDAMENTY: C30/37 KLASA EKSPOZYCJI XC2 XA / W8
Nr | [mm]| stoh | Setuk fmm] [rmm] : UWAGI: F 150 LUB IMPREG‘OWANY
1 #16] A-IN| 42 6200 260.4 1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA 7ERA PROJEKTOWA: WG PZT
soaf 0 | 2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ROZPAIRYWAC LACZNIE 7 OPISEM ORAZ.PGZOSTALYMI PROJEKTAM BRANZOWYMI
— DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ
2| #16] A-UN| 64 4700 300.8 3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
9°°| 9°°| 4. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
3 12| A-in[ 2t 4400 924 DYLATACYUNE; ”” 9 PRIEDSIEBIORSTNO INZYNIERSKIE
4400 5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 509 ProEko
4| #12| A-IN 32 2000| 928 6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2000 7. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO 0 [INWESTOR g 300k, NOPOUIAG =P 2 /%50
Dlugos¢ ogdtem [m] 185.2] 5612 GRUBOSCI MIN. 10cm _ _ - Ny
Ciezar Tmb [kg) 0.868 1.58 8. NA BETONIE PODKLADOWYM ULOZYC 2 X FOLIE (CELEM Nazwa inwestycji \|ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
Cigzar_oglem [kg]‘ 164.5] 886.7 UMOZLIWENIA POSLIZGU) CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW W TORUNIU
e [kg] (A-IIN) 1051.2 9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACE, [ Faza  |Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W TORUNIU Nr_rys.
gt rozem [kg] 10512 ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACY PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—511
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH Skala [Tres¢ rys. POCHODNIA SPALANIA BIOGAZU Tlos¢ ys.
10. CHRONIC WY*EOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 125 | PLT-1 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE DOLNE | GORNE
11. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWIERZCHNIA TERENU GRUNT [Branza FUNKCIA | 1 I NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS
WYMIENIC NA NIEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM KONSTR. | Projektant MIE -
CEMENTU 70KG /i3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) one |Pr n]:m . mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU :
Sprawdzajacy P
MOZNA ZREZYGNOWAC 7 WYMIANY GRUNTU 12.03.2024( by mgr inz. Tomasz Banaszek | LUB/0106/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
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