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Norma [mm] [mm]| [mm] | [sztuk] | [sztuk] | [sztuk]| [m] [kg/m] [kal 1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] BRANZA: KONSTRUKCUE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG P7T
1 S35 C.01 [ci40 500 T 2 ) 50 16.00 320 2. ZACHOWAC CIAGLOSE ZBROJENIA ROZPATRYWAC LACZNIE 7 OPISEM ORAZ_POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
, ' , 5 ZACHONAC CAGOSC SETONOANIA DODATKOWE' DOVIARY WYKONYWAC Z WERS. ELEKTRONICZNE T
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5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 508 KLASA NIEZAWODNOSCI: RC2
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8 S235 N.01 [BLACHA 100 x 4 100 4 2 8 0,8 3,14 2,5 8. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAG INSTALACUE GEOWNA KONSTRUKCJ NOSNA: 5235 Nazwa inwestycji \ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
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ORAZ PODKLADEK Dodatek na spoiny 1,8% H:g% >4 10. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT STOSOWAC LACZNIKI OCYNKOWANE Skala |Tresc rys. PODPORY Tlosé ys.
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MOZNA ZREZYGNOWAC Z WYMIANY GRUNTU WAG: 02max < a < 0.7tmin OO TR g | ™" 7 Tomosz Neer | LUB/0107/PHOK/0B | KONSTRUKCA 7
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12. ZASTOSOWAC SYSTEMOWE PODPORY POD RURY, ODLEGLOSCI -ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA. "
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