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OSUSZACZ BIOGAZU — wytyczne dla Dostawcy do kompletac)i
Stacja osuszania biogazu kompletha w zabudowie kontenerowej 1 Modul podgrzewania biogazu dla przeplywu max. 650 m3/h, moc cieplna
— przeplyw biogazu max Q=_650_m3/h_ 4,9 kW, tmin. 8°C — tmax 25°C, z kpl. armatury na zasilaniu w ciepto. 1
-w quUdiW'et kontenﬁr%waj z Iquchg'o 0 642 5 Objety kpl. dostawq z modutem schtadzania i kontenerem
wymiary kontenera: LxBxH = min.~5,0x2,5x2,5m — .
B B — z systemem bezpieczenstwa (detekcja metanu, wentylator scienny Ex o 2 Modut schtadzania biogazu dla przeptywu max. 650 m3/h, moc cieplna
= 7 max~45.75 wydajnosci okoto 600 m3/h, wywiewny, (sphtodzonie) 11,2 kW, tmax.35°C — tmin 8 C, z kpl. armatury i instalacjq] 1
* zawdr automatycznego odcigcia doptyw biogazu) glikolu.
8 izolacja termiczna: 8 - m?ﬁué schiadzania i podgrzewania biogazu z bypassem Zap. mocy elektr. 11,2kW/400V, 50Hz
~45,35 Ta— - ~45 35 — schtadzanie: — —
izolacja_termiczna: — 'v;‘pcf's,g’ﬁi';”rftﬁ.“&“ﬁy TR — temperatura odptywu biogazu tmax=8'C 3 | Zawor odcinajqcy motylkowy ZM DN250-BIO, Gazex, obud. ABS, z 1
fupki poliuretanowe gr. 5em \ | [ = H ' ' LI H — wilgotnos¢ bezwzgledna — odptyw < 8 mg/m3 sitownikiem elektrycznym 230V, z pokretltem recznym, sterowany od
w oslonie z blachy stal. nierdz\ .= ‘}“b— S | + F ~ ] ﬁ — instalacja ze stali k.o. AISI 316Ti (PN-H17N13M2T; EN—1.4571 czujnika .CH4,‘ zabud. migdzykotnierzowa, 1 MPa (10 bar)
o =~ N | % | — z izolowanym wymiennikiem schtadzajqcym z kré¢cami DN—25 — korpus: zeliwo GGGA40
] 4 : — z systemem czynnika chtodniczego, moc chtodnicza ~~23kW — uszczelnienie: EPDM
~e 2 zawor tréjdrozny 2 — ze zbiornikiem buforowum min. V=150dm3 — dysk i wal: stal nierdzewna
: X s — z ukladem roztworu glikolu . . . .
(D2':22753?<3stalko ST | | y AR _ N—"| » — 7 uktadem rurociqgév? z zaworami kulowymi 4 Przegustmco miedzykotnierzowa z napedem recznym, do biogazu, DN—250 5
0. 6 | |7 _oveakogm — : zawér zwrotny B 3 — z systemem odptywu kondensatu z zasyfonowaniem min 500 mm ENE(OFPUS' seliwo GGG40
= i p 8 ; - S _ ; :ﬁg:gm::}:gmil - uszczginienie: EPDM
l IBEC | 06 i 7/ : Jj I~ — z szafkq zasilajgco—sterowniczq modutéw w kontenerze — dysk i wat: stal nierdzewna
o S : - ez - trzeb i N=~12kW . . .
4{!_ I_ —_—— XK [ 4'. _| @273x3-statk.o— _I_ = g : I - podgrzzgvegnrié:e owanie mocy 5 | Przepustnica mledzgkotmerzowo z napedem recznym 2
RN AT - T A . ! = ; - do biogazu DN—200 PN10
] = 3 orve, st . alko \ ! temperatura doptywu biogazu tmin=8C — korpus: zeliwo GGG40
B T N _'_'*\_'_ T [ 42.85 72,85 A | _ izmgtzﬁ?twg. OA?gryngEIquzu tmax=25C - uszczginienie: EPDM
—- — — - - - — — 42,70 42,70 — — —- — — - /_j — 42,70 — 7 izolowanym wymiennikiem podgrzewajacym z kré¢cami DN—200, — dysk i wal: stal nierdzewna
TSTS TSTS L NN A R S TS TSI S0 S Moe cieplna ~~5,0kW . . 6 | Zewnetrzna stal., nascienna skrzynka na kurek gazowy. Wymiary 1
LS < SN L e 7 — z uktadem truér%cmgow z zaworami. kulowymi dostosowane do zastosowanej armatury i instalacji (DN—250)
i zaworem tréjdrogowym
\i \L \i U syfon odplywu kondensatu T 11 — z systemem odptywu kondensatu ) ) ) -
1980 T hmin500mm, z zawarem kulowym i T - z czujnikiem temperatury 7 Dgtgktgr gH4t Gazgg(, zomoEtoworly podzsufltem pomieszczenia, zalqczajqcy 1
o - — 7 termometrami odciecie doptywu biogazu — zawdr nr
41,75 lejkiem do wypetnienia syfonu 41,75 kondensat 1m| .
. PE263 do kanalizaci wodg “PE@S3 do kanaiizaci  ~ 2 Szgfkqb ZQS|Igjqco—sterlt\)/wm(;zgkwdllo obu madulow w kontenerze 8 | Wentylator wyciggowy, scienny osiowy, o wydajnosci ~600 m3/h, wyk. EX 1
— zapotrzebowanie mocy: N=~1, ) ), O, » WyK. EX,
T 0,5% z T05% P ! y Ns=0,2 kW 230V, zamontowany w $cianie obudowy wezta, pod sufitem.

9 Kratki wentylacyjne nawiewne, zamontowane w $Scianie obudowy wezla, o 2
powierzchni efekt. min. 0,025m2 kazda, np. 200x200mm. Wysokos¢
zamontowania kratek 2,0 m nad posadzkq
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i I 5 I i 10 | Sygnalizacja optyczno dzwigkowa w przypadku przekroczenia stezenia CH4 1
czynnik grzewczy 2B
z instalacji zaktadowej _ %?—E . 11 | Wpust sciekowy PVC#63mm, z syfonem 1
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Z ODSIARCZALNI Z ODSIARCZALNI 8 8 13 8 2 11 M . . .
do 650m3/h do 650m3/h | @E //— 1. Rurociqgi nad terenem i do glebokosci 0,8m pod terenem,
- 4 A w izolacji termicznej.
5 —1 Q e T 2. Dla aramtury izolacja fatwodemontowalna.
z ; Z(DN32 stal k.o. glikol : o 2xDN32 stal kco. glikol f j
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®: B I 5 i kondensat 2 !l . T -+ kondensat
L § :_, ;| > i 1813 2L ? I EEQG_:E_"EE“"M (:\ T = it 41 ?IA(!\ PE@63 do kanalizacji — rysunek stanowi wytyczne dla branzy architektoniczno — konstrukcyjnej
3 & -"__'_l__u — [ PETSS statico ASHIEE — — T 0,5% ! i _ $d T os%| - nalezy zaprojektowa¢ fundament zgodnie z lokalnymi warunkami gruntowo—wodnymi,
B %§§ 1 * gv\a - ; y B T s 2l B S strefq przemarzania gruntu
R I' |2278x8 stal k.o. AISI 316 | 8 g 22133 i 192733 stal k.o. AlSI 316f i g Sl 8 — osuszanie biogazu w formie kontenerowej obudowy izolowanej termicznie;
\ —1 g B 8 i /% g = i
i /'—'l\\'+"'|‘"' S S | v N <}3 <= \ 7 *— ''''''' i-'—' == - = ] | N sciany wezta z ptyt warstwowych,
A h A S — cigzar kontenera z wyposazenim okoto 1500 kg
]
izolacja termiczna: /

tupki poliuretanowe gr. 5cm 9 4 5 1 5 4 i izolacja termiczna:
w osfonie z blachy stal. nierdz. tupki poliuretanowe gr. 5em
7 w osfonie z blachy stal. nierdz.
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