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DANE ZRODtA DANE ODBIORNIKA

Zestawienie odbiornikéw

Prqgd Wspétcz.
Oznacz | Oznacz. Nap. Moc .. Moc i 3 3 Mocw |Prgd obl.
L i . Nap. zas. . llosé oblicz. Wspdt. Wspétcz. mocy K Moc Maks. prqd
Lp. Opis zrédta technol. techn. Opis odbiornika .| zas.- | jedn. znam. L i .| punkcie mocy . X
L, o - wartos¢ i odb. . mocy |obcigzenia | jednocz. | w punkcie bierna | zwarciowy
zrédfa |odbiornika rodzaj | odb. zainst. i pracy szczyt.
zainst. pracy
kks unlv] ltyp P [kW]|szt. |P[kW] |In[A] [%] [%] cos @ P [kW] |Ib[A] Qb [kVA [KA]
1 agregat kogeneracyjny G4 S03 rozdzielnica nn - - - - - -- FALSZ
2 Rozdzielnica nn S03 11R1  Rozdzielnica nn - - - - - -- FALSZ
3 Rozdzielnica nn S03 S02 Rozdzielnica nn - - - - - - FALSZ
4 Rozdzielnica nn 503 35 i‘izs,a:iz;?:';:;;zs:aq' podnoszenia 400  VAC 1000 1 10,00 18,0 80% 100% 0,80 800 1443 6,00 14,43
L Szafa zas.-ster. stacji podnoszenia
5 Rozdzielnica nn S03 35 . - - - - - - - - - - - - -
cisnienia biogazu
Szafa zas.-ster. stacji i
6 L 35 35 dmuchawa biogazu 400 VAC 4,00 1 4,00 8,2 80% 100% 0,70 3,20 6,60 3,26 6,60
podnoszenia cisnienia biogazu
Szafa zas.-ster. stacji
y crlmdRsERREEl 35 35 dmuchawa biogazu (rezerwa) 400  VAC 400 1 400 8,2 80% 0% 0,70 000 000 0,00 0,00
podnoszenia cisnienia biogazu
o Szafka zas.-ster. stacji osuszania
8 Rozdzielnica nn S03 33.1 biogazu 400 VAC 11,20 1 11,20 20,2 80% 100% 0,80 8,96 16,17 6,72 16,17
9 Rozdzielnica nn 503 33.1 S?afka zas.-ster. stacji osuszania i i i i i i i i ) i i i i
biogazu
10 Szafka zas.-ster. pochodni gazu 15 15 pochodnia biogazu 400 VAC 1,00 1 1,00 1,8 80% 100% 0,80 0,80 - 0,60 -
11 Regulator 1A 18 pompa obiegowa kotta 1 230 VAC 0,95 1 0,95 5,2 80% 100% 0,80 0,76 4,13 0,57 4,13
12 Regulator 2A 19 pompa obiegowa kotta 2 230 VAC 0,95 1 0,95 5,2 80% 100% 0,80 0,76 4,13 0,57 4,13
bi iennik d
13 Regulator 32 20 ;’Z?k’:l’ oblegowawymiennikawoda 535 yac 028 1 0,28 15 80% 100% 0,80 022 120 017 1,20
14 Rozdzielnica nn 11R1 21 pompa obiegowa c.o. nr 2 230 VAC 0,64 1 0,64 3,5 80% 100% 0,80 0,51 2,78 0,38 2,78
15 Rozdzielnica nn 11R1 22 zg:gpr:e‘a):jeggz L\’/tf:” 400 VAC 480 1 480 87 80% 100% 0,80 38 693 2,88 6,93
16 Rozdzielnica nn 11R1 23 pompa obiegowa c.o. nr 1 400 VAC 4,80 1 4,80 8,7 80% 100% 0,80 3,84 6,93 2,88 6,93
17 Regulator 1A 24 ’C’?Nmfa fadowania wymiennika 230 VAC 028 1 028 15 80% 100% 0,80 022 120 017 1,20
pompa obiegowa osuszacza Nr 1 —
18 Regulator 32 25 wykonanie dla glikolu 230 VAC 0,28 1 0,28 1,5 80% 100% 0,80 0,22 1,20 0,17 1,20
bi Nr2-—
19 Regulator 32 26 \’I’V‘;Top:a:i;edglzvgﬁk‘jzszacza r 230 VAC 034 1 034 1,8 80% 100% 0,80 027 148 020 1,48
20 Regulator 2A 27 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 80% 100% 0,80 0,00 0,02 0,00 0,02
21 Rozdzielnica nn 11R1 30 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 80% 100% 0,80 0,00 0,02 0,00 0,02
22 Rozdzielnica nn 11R1 28 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 80% 100% 0,80 0,00 0,02 0,00 0,02
23 Rozdzielnica nn 11R1 29 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 80% 100% 0,80 0,00 0,02 0,00 0,02
24 Regulator 1A 27 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 80% 100% 0,80 0,00 0,02 0,00 0,02
25 Rozdzielnica nn 11R1 31 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 80% 100% 0,80 0,00 0,02 0,00 0,02
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DANE ZRODtA DANE ODBIORNIKA

Zestawienie odbiornikéw

Prqgd Wspétcz.
Oznacz | Oznacz. Nap. Moc .. Moc i 3 3 Mocw |Prgd obl.
L i . Nap. zas. . llosé oblicz. Wspdt. Wspétcz. mocy K Moc Maks. prqd
Lp. Opis zrédta technol. techn. Opis odbiornika .| zas.- | jedn. znam. L i .| punkcie mocy . X
L, o - wartos¢ i odb. . mocy |obcigzenia | jednocz. | w punkcie bierna | zwarciowy
zrédfa |odbiornika rodzaj | odb. zainst. i pracy szczyt.
zainst. pracy
kks Un [V] typ P [kW]|szt. |P[kW] |In[A] [%] [%] cos @ P [kw] |Ib[A] Qb [kVA [KA]
26 Rozdzielnica nn 11R1 32 regulator ECL Comfort 210 230 VAC 0,10 1 0,10 0,4 80% 100% 1,00 0,08 0,35 0,00 0,35
27 Rozdzielnica nn 11R1 46 przepustnica 230 VAC 0,05 1 0,05 0,2 80% 100% 0,80 0,04 0,20 0,03 0,20
28 Rozdzielnica nn 11R1 46 przepustnica 230 VAC 0,05 1 0,05 0,2 80% 100% 0,80 0,04 0,20 0,03 0,20
29 Rozdzielnica nn 11R1 80 kabel grzewczy 230 VAC 0,38 1 0,38 1,7 80% 100% 1,00 0,31 1,34 0,00 1,34
30 Rozdzielnica nn 11R1 80 kabel grzewczy 230 VAC 0,38 1 0,38 1,7 80% 100% 1,00 0,31 1,34 0,00 1,34
31 Rozdzielnica nn 11R1 81 kabel grzewczy 230 VAC 0,77 1 0,77 3,3 80% 100% 1,00 0,61 2,67 0,00 2,67
32 Rozdzielnica nn 11R1 81 kabel grzewczy 230 VAC 0,77 1 0,77 3,3 80% 100% 1,00 0,61 2,67 0,00 2,67
33 Szafka zas.-ster. pochodni gazu 15 15 pochodnia biogazu - - - - - - - - - - - - -
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