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WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

PN1

— korpus: zeliwo GGG40

— uszczelnienie: EPDM

— dysk i wal: stal nierdzewna

Przegustnicq miedzykotnierzowa z napedem recznym, do biogazu, DN—150 8

Bmegustnicq miedzykotnierzowa z napedem rgcznym, do biogazu, DN-200 5

— korpus: zeliwo GGG40
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i wal: stal nierdzewna

Eer1egustnicu miedzykotnierzowa z napedem rgcznym, do biogazu, DN—-250 1

— korpus: zeliwo GGG40
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i wal: stal nierdzewna

ODSIARCZALNIA BIOGAZU — wytyczne dla Dostawcy do
kompletacji

przeplyw biogazu max Q=650m3/h
w zabudowie 4 x zbiornik wypetniony ztozem,
- X|t>sl|1dg\1NgL(zbiorniki) konstrukcja stalowa — stal nierdzewna min.

— izolacja termiczna zbiornikéw — np. wetna mineralna gr. 80—100 mm

z plaszczem z blachy aluminiowej lub ze stali nierdzewnej,
— zloze state, granulat z duzq zawartoscia zelaza, posiadajqcy dobre
wlasciwosci wiqzania siarkowodoru, (np. ruda darniowa),
— zloze w pojedynczym odsiarczalniku w ilosci okoto 3,5 — 4 m3,
— w celu ulatwienia wymiany ztoze umieszczone np. w "koszach”,
— krécce doptywu i odptywu biogazu — kotnierzowe, PN10
— wyposazenie obejmuje reczne zawory odwadniajqce oraz
odpowietrzajqce, oraz kré¢ce z manometrami na przytqczach doplywu i
odpiywu biogazu do pojedynczego odsiarczalnika.

UWAGA:

1. Rurociqgi nad terenem i do glebokosci 0,8m pod terenem,
w izolacji termicznej.

2. Dla aramtury izolacja tatwodemontowalna.

3. Do montazu przepustnic stosowa¢ zitqczki — wydluzalniki typu T—KL

DN250

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE:
OSUSZANIE BIOGAZU:
— rysunek stanowi wytyczne dla branzy architektoniczno — konstrukcyjnej

— nalezy zaprojektowa¢ fundament zgodnie z lokalnymi warunkami gruntowo—wodnymi,

strefq przemarzania gruntu
— odsiarczalniki izolowane termicznie z ptaszczem z blachy aluminiowej,
— cigzar pojedynczego wypefnionego zfozem odsiarczalnika — ~4.500 kg

5 3
I 3
Qs <
Iy B-B
o
3 2 §¥8 5000
So 83 900 1770
0{; {} 1530
; R o ol I*] | L
: °f 11 1 [T i e
P12
| 12
S le
k]
m | S
& } = ODSIARCZALNIK 8g ODSIARCZALNIK §§ §
< wl b 3,5m3 17 3.5m3 | N
g 5 * 22.02P 22029
I —
2
) [T A

(=

Mﬁ T-KL DN150 T-KL DN150
z

2219.1x3 stal AIS].316L....

DN250
(2280 HD-PE)
-

1930

o
o

-

1| DN150

0,5% splyw kondensatu

2\ ==

izolacja termiczna:
tupki poliuretanowe gr. Scm

4

w ostonie z blachy stal. nierdz.

\koinierz stal. DN200

+ kotnierz "§lepy" DN200

kotnierz stal. DN200

+ kolnierz "slepy" DN200

§N
N
o —
™
)
o

AISI 316L
e S (O e e~

[a]

0.5% sphyw kondensatu gi/ T-KL DN150 T-KL DN150

DNI150:

3000

o]

5000

T =
g B8 ODSIARCZALNIK ODSIARCZALNIK 8
N 35m3 35m3 <
22.02L 22.02L
NN | | lof.. I Y -
1 r Ll o
1530
1770 900

TAZOWA T-KL

ODSIARCZALNIA BIOGAZU

SKALA 1:50

{ ProEko

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. 87-100 Torun ul. Rybaki 31/35

Nazwa inwestycji \|ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU

| Faza  1Obiekt CPNTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TORUNIU Nr rysunku
P.W. LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU e
Skala |Tres¢ rys. Ilosé¢ rys.
150 ODSIARCZALNIA BIOGAZU I
Branza |FyUNKCIA IMIE I NAZWISKO NR _UPRAWNIEN | SPECJIALNOSC | PODPIS
TECHNOL. s |mgr inz. instalacyjno—
Data Autor proj. Ireneusz Plichta 181/10/89-90 inzynieryjna
12.03.2024]| Autor proj.
Nr archiw. n
. mgr inz. . .
|901/2022 Sprawdzit Macie] Taff Wa-401/01 instalacyjna




