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" B|GLE CcoO zoocm wykonywania i ZgFOJenIG elementow Zzelbetowych
%%L 1288 %— PKYT A GR. 30 cm ﬂmmﬂ 1. Ksztatty, zagiecia i zagigcia hakéw kotwigcych

4 62#12 L=1400

2. Wymiary strzemion i bigli podawane sq po zewngtrznym

pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigt pretéw
b L dobiera¢ wg PN-EN 1992-1-1
| obrysne preta
e 3. W przypadkach meoplsanych na rysunku stosowa¢
zusody 2godnie z PN-EN 1992-1-1
Belka swp 4. Zalecene fazowanie naroznikéw pfyt, stupdw i belek

o 600 (i 5em)
<L__600 §$ & 5.ZkKoIei|os€ ukfadania zbrojenia poziomego w plycie wg.
- - szkicu
. . 6. Strzemiona nalezy kotwic hakéw odgiet
Eozowmie norotnk do wew:;‘:zmei:?nz);u ‘szld lf:te':nom 4?50()1, n(‘:e :a;:ggz?h
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kqtem 90°)
Obiekt: Rys.
NF rys.
PLF—1 PLYTA FUNDAMENTOWA S
Data IZOLAGE
Wyk WG OPISU
Klasa Ksztatt Dtugos¢ Dlugos¢ catkowita [m] OTWORY / RURARZ / PRZESCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!
Nr | [mm]| stali | Sztuk [mm] [mm] mruuwommw WG DET (ca 50
#16[  A-IN[ 16 4500 72 SN e 0] (o0 S
4500 BETON wy PN-EN 206+AT: 2016-12 :
MAKs'QggK NIK wc 050
#12] A-IN| 46 1550 71.3 MIN 1L 300kg/m3
1550 MIN ZAWARTO POW 45
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
#0] AN 8 0 1060|  8.48 E%ngomnow BETON C10/12 (0 30om WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND)
1 FUNDAMENTY: C30/37 KLASA EKSPOZYCUI XC2 XA / W8
T e %0 0 558 UWAGI: F 150 LUB IMPREG‘OWANY /
w0 1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA_7ERA PROJEKTOWA: WG PZT
Divgeee ostrom o] YIRRET — 2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ROZPATRYWAC FACZNIE Z OPISEM ORAZ. PGZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
Cenr b ] S 3. ZACHOWAG CIAGLOSC BETONOWANIA DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSUI ELEKTRONICZNEJ
Cigzar ogdlem [kg] 52| 140.4| 1138 4. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
Ciezar wg klas stali [kg] (A—|||N) 259.4 DYLATACYJNE, b3 b3 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
Cigzar razem [kg] 259.4 5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 509 ProEko :
6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
7. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKEADOWEGO 0 |INWESTOR EQR%%)K'TE WODOIC"QGL Sk'?'zﬁ %50‘
GRUBOSCI MIN. 10cm —100 Torun ul. Rybaki 31/
8. NA BETONIE PODKEADOWYM ULOZYC 2 X FOLIE (CELEM Nazwa inwestycji \JODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
UMOZLIWIENIA p0§|_|zcu) CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW W TORUNIU
9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACE | Faza | Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA $CIEKGW W TORUNIU Nr rys.
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACU PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—711
o WEDEUG PROJEKTOW BRANZOWYCH Skala [Tres¢ rys. STACJA USUWANIA SILOKSANOW Tlos¢ ys.
= [0 o o alyarstwg 4 10 CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 1:25 PLT-1 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE OBUSTRONNE
S twa 4
=z T “qwarstug 3 11 DO GEEBOKOSCI MN 1,34 POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT | Bramg FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS
2 |warstwa 2(3) 5 warstwa 2 WYMIENIC NA NEWYSADZNOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM [ oecretp o o ——
5 f Nvarstwa 1 CEMENTU 70KG /i3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) one [ Brojetant mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU :
raw &C] i
MOZNA ZREZYGNOWAC Z WYMIANY GRUNTU 12.03.2024 2 dmijay mgr inz. Tomasz Banaszek | LUB/0106/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
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