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termiczna:

tupki poliuretanowe gr. 5cm
w ostonie z blachy stal. nierdz.
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-

DN200/DN250{[; I}

Przepustnica miedzykotnierzowa z
mll\lpedem recznym, do biogazu,
DN-250 PN10

TULEJA KOLNIERZOWA

E/PE—HD 280x15.9 SDR17.6 PE100 PN10

istn. naw. bet.

7y,

Przepustnica miedzykotnierzowa z
dem recznym, do biogazu

DOPLYW BIOGAZU Z ODSIARCZALNIKOW
22.02L x 2 szt. 22.02P x 2 szt.
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SPADKI, DLUGOSCI

19.12m
0.1%

izolacja termiczna:

tupki poliuretanowe gr. S5cm

w oslonie z

blachy stal. nierdz.

22.02P

L naw. bet.

ODSIARCZALNIKI 22.02L

ODSIARCZALNIK 22.02P

—2.34| 45.04| 42.70|Trujnik DN 250/250/250

—2.35| 45.05| 42.70|Tréjnik redukcyjny stal. 200/150/200

—2.35] 45.05

-0.67| 43.37| 42.70|ODSIARCZALNIK 22.02P

WLACZENIE W ISTN. INSTALACJE BIOGAZU

tréjnik PE 200/200

Y oM pochodnig

©280x15.9 PE-HD 100 SDR 17.6

©

@ PE-HD 225x12.8

DN250/DN200

istn. sie¢ zaktadowa PE—HD $225

UWAGA:

1. Rurociagi nad terenem i do glebokosci 0,8m pod terenem,
w izolacji termicznej.

2. Dla aramtury izolacja tatwodemontowalna.

3. Do montazu przepustnic stosowaé ztgczki - wydtuzalniki typu T-KL

4. Nad przewodem podziemnym w odlegtosci 0,56 m (wykopy otwarte) ,
ulozy¢é tasme ostrzegawczg z tworzywasztucznego w kolorze zoitym o
szerokosci min. 0,2 m z wtopionym drutem sygnalizacyjnym
(wskaznikowym).

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI BIOGAZU
Z PROJEKTOWANYCH ODSIARCZALNIKOW
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