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KONTENER DMUCHAW BIOGAZU
RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:50
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WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY 1s=0.97
O%WLI‘?RY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP
BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
MAKS'%&K NIK WC 0,50
MIN 1L 300kg/m3
MIN ZAWARTO! POW 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620:2000
E&YP?KUDOW BET(N C10/12 (0 30cm WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND.)
FUNDAMENTY: C30/37 KLASA EKSPOZYCAI XC2 / W8
UWAGI: F 150 LUB IMPREG‘OWANY /
, T g o AP e o TR R
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
A DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC 7 WERSJ ELEKTRONICZNEJ
3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
4. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAE TASMY
DYLATACYINE; ” ” PRZEDSIEBIORSTRO INZYNIERSKIE
5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 509 ProEko
6. ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
7. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKEADOWEGO 0 |INWESTOR EQR%'(S)K'TE WODOIC"%GL Sk'?'zj %50‘
GRUBOSCI MIN. 10cm ~100 Torun ul. Rybaki 31/
8. NA BETONIE PODKEADOWYM ULOZYC 2 X FOLIE (CELEM Nazwa inwestycji \JODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
UMOZLIWIENIA p0§|_|zcu) CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU
9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACE | Faza | Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA $CIEKGW W TORUNIU Nr rys.
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACAI PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—101
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH Skala |Tres¢ rys. KONTENER DMUCHAW BIOGAZU Tlos¢ rys.
10. CHRONIG WYléOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOGZENIEM 150 RZUT FUNDAMENTOW
11. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT [Bramza
WYMIENIC NA NIEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM [~ gﬁﬁf ik [ NAZWISEO |NR UPRAWNIEN |SPCIALNOSC | PODPIS
CEMENTU 70KG /i3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) one |Pr n]:m . mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU .
Sprawdzajacy P
MOZNA ZREZYGNOWAC 7 WYMIANY GRUNTU 12.03.2024( by mgr inz. Tomasz Banaszek | LUB/0106/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
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