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|< o B|GLE CcO ZOOCm wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych
P KYT A G R 3 O cm ﬂmmﬂ 1. Ksztatty, zagiecia i zagigcia hakéw kotwigcych
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. . 6. Strzemiona nalezy kotwi hakéw odgiet
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PLF—1 PLYTA FUNDAMENTOWA St 1 W6 OPSU
Data O%WL'I?RY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGIGZNE KORYGOWAC Z BRANZAM!
Wyk
K Ksztalt Dlugost Dfugosc_calkowita [m] FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
Nr | [mm] | stoh | Seiuk ] (] S I STAL TROENOW STA: B
#16[  A-IIN 20 4900 98 MAKS'QggK NIK wc 0,50
4300 MIN ILO 300kg/m3
MIN ZAWARTO! POW 49,
2] a-nN] 50 1900 95 KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
1900 E%ng)xuww BETON C10/12 (0 30om WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND.)
- FUNDAMENTY: C30/37 KLASA EKSPOZYCJI XC2 XAt / W8
#10] AN 10 300 1060 10.6 UWAGI: F 150 LUB IMPREG‘OWANY /
4| #2[ aainN] 70 v 1400 98 1+ RYSUNEK ZWMAROUANO W [rm] E(%%*AYWA rESCTZRNlIJEK(Z:J(E)PISEM ORA P%éT%E% FF]’%%I%KKTT(M BE‘EN%{IYM"
- 2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
200f E@ 3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSUI ELEKTRONICZNEJ
g::g:f°1;gﬁ'[ek';‘] [m] 0‘&3 O;Zg 122 4. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
Cigzar ogblem [kg] 65 171.4] 1548 DYLATACYINE; » P ro E k o ” PRIZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
Cigzar wg Klas stali [kg] (A-lIN) 332.7 5. PRETY LACZYCC NA ZAKEAD 509 ,
Cigzar razem [kq] 332.7 6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ZESTAWNE DLA JEDNEGO ELEWENTU 7. POD F%NDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO 0 |INWESTOR g‘;’iﬂ%ﬁK'TEor‘ggDﬁ?'ggLaif'3% /%50
GRUBOSCI MIN. 10cm : -
8. NA BETONIE PODKLADOWYM ULOZYE 2 X FOLIE, (CELEM Nazwa inwestycji \|ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
UMOZLIWIENIA p0§|_|zcu) CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW W TORUNIU
9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACE | Faza | Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA $CIEKGW W TORUNIU Nr rys.
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACU PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—411
o WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH Skala Tresé rys. ODSIARCZALNIA BIOGAZU Tlosé rys.
= [0 o o alyarstwg 4 10 CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 1:25 PLT-1 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE OBUSTRONNE
= T “qwarstug 3 11 DO GEEBOKOSCI MN 1,34 POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT | Bramg FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS
2 |warstwa 2(3) o= N warstwa WYMENIC NA NEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM [ ooty o — =2
2 warstwa 1 CEMENTU 70KG/m3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) 5| Kowtrucja | LUB/0107/PNOK/08 | KONSTRUKCJA
12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU :
Sprawdzajacy P
MOZNA ZREZYGNOWAC 7 WYMIANY GRUNTU 12.03.2024( by mgr inz. Tomasz Banaszek | LUB/0106/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
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