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PLF-

1 PLYTA FUNDAMENTOWA

KONTENER DMUCHAW BIOGAZU
/BROJENIE OBUSTRONNE

WYKAZ STALI

ZBROJENIOWEYJ

Obiekt:
PLF-1 PLYTA FUNDAMENTOWA

Wyk
Dfugos¢ catkowit

[ Ksztalt Dlugos¢
r | [mm Sztuk [mm] [mm]
#12 86 2600 223.6
2600
#12 36 6300 226.8
—
#10 26 300 1060| 27.56
1350
$#12 120 1400 168
s I
Diugog¢ ogbtem [m] 27.56| 618.4
Cigzar 1mb [kg] 0.617|  0.888
Cigzar ogdtem [kq] 17]  549.1
Cigzar wg klas stali [kg] (A=IIIN) 566.1

Cigzar razem [kq]

/BROJENIE DYSTANSOWE

KOBYLKI 4szt/m2
PLYTA GR. 30cm

3 26#10 L=1060

/BROJENIE KRAWED/I
BIGLE co 150cm

PLYTA GR. 30cm

4 120412 L=1400

warstwa 1(4)

6o o o
=—C—C 39 warstwa 4
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warstwa 2(3) [T s Nwarstwa 2
warstwa 1
UWAGI:

1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
4

. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
DYLATACYUNE;

PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50¢
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

o

N>

GRUBOSCI MIN. 10cm

8. NA BETONIE PODKLADOWYM ULOZYC 2 X FOLIE (CELEM

UMOZLIWENIA POSLIZGU)

9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTGW WYKONAC INSTALACJE,
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACU

WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

10. CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM
11. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWIERZCHNIA TERENU GRUNT

SKALA 1:25
2 #12c0150 L=6300, (SZT.18) ®
2 #1200150 L=6300, (SZT.18)
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[ZOLACSE:

L

Uwa
wykonywania i z

%l ogdlne dotyczqce
rojenia elementow zelbetowych

1. Ksztatty, zagigcia i zagigcia hakdw kotwigcych
pokazano w sposéb schematyczny. Srednice zagigt pretéw
dobierac wg PN-EN 1992-1-1
2. Wymiary strzemion i bigli podawane sq po zewngtrznym
obrysne preta

3. W przypadkach meoplsanych na rysunku stosowa¢
zusody 2godnie z PN-EN 1992-1-1
4. Zalecene fazowanie naroznikow pfyt, stupdw i belek
(1,5cm)
5. Kolejnos¢ ukfadania zbrojenia poziomego w piycie wg.
szkicu
6. Strzemiona nalezy kotwic za pomocg hakdw odgigtych
do wewnqtrz elementu (pod kqtem 45°), nie dopuszcza
sig kotwi¢ za pomocq hakéw prostych (pod kqtem 90°)

WG OPISU
O%WLI‘?RY / RURARZ / PRZEUSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!

FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP

MAKS.
MIN ILO
%IN ZAWARTO!

K NIKWC 0,50

BETON 'Qggm N 206+A1:2016-12 :
300kg/m3

POW 4%
RUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
BETON P(DKLADOW BET(N €10/12 (0 30cm WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND.)

BETONY KONSTRU

FUNDAMENTY: (2308637 KLASA EKSPOZYCJI XC2 XA1 / W8

F 150 LUB IMPREGNOWANY

BRANZA: KONSTRUKCJE

RZEDNA ZERA PROJKTOWA: WG P7T

ROZPATRYWAC LACZNIE 7 OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAM! BRANZOWYMI

DODATKOWE DOMIARY WYKONYWA

Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ

"ProEko”

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO O

INWESTOR

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
87-100 Torun ul. Rybaki 31/35

Nazwa inwestycji \|ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE

CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW W TORUNIU

Faza  |Obiekt (CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TORUNIU Nr rys.
PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—111
Skala |Tres¢ rys. KONTENER DMUCHAW BIOGAZU Tos¢ rys.

1:25 PLT—1 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE OBUSTRONNE

Branza |pyNKCJA | IMIE I NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS
o i WYMIENIC NA NIEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM KONSTR. | Projektant MIE -
g - CEMENTU 70KG /i3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) one |Pr njmk . mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU :
Sprawdzajacy inz.
MOZNA ZREZYGNOWAC 7 WYMIANY GRUNTU 12.03.2024( by mgr inz. Tomasz Banaszek | LUB/0106/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
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