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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Obiekt: Rys
PLF-1 PLYTA FUNDAMENTOWA Strona 1
Ne | [l | S | satu s Dfﬁé Sugost calkaufia [m] O%WL'I?RY / RURARZ / PRZESCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAG 7 BRANZAMI
1 #12 A-IIN 184 s160 3190 586.96 FUNDAMENTY: We DET (CCI 50mm)
STAL ZBROJMOWA: STAL: B500SP
2( f12[ A-IN 44 2700 118.8 BETON PN-EN 206+A1:2016-12 :
2700 MAKS'%&K NK wc 050
MIN 1L0! 300kg/m3
3 #12] A-IN 33 10000 330 MIN ZAWARTO! POW 4%
10000 KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
r T e 50 = E%ngomww BETON C10/12 (0 30om WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND)
200 . FUNDAMENTY: 03%37 KLASA EKSPOZYCJl XC2 XA1/ W8
STl oW B - IR UWAGI: F 150 LUB INPREGNOWANY
% 1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA_7ERA PROJEKTOWA: WG PZT
3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
8 H2p AN 8 1500 1300 104 4. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
- DYLATACYINE; ”” %9 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
R . 1500 2 5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 509 Prokko
T TP T 20 ) 6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
20 7. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKEADOWEGO 0  [INWESTOR  [ORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
87-100 Torun ul. Rybaki 31/35
12[ 2] A-IN[ 36 3100 1116 GRUBOSCI MIN. 10cm - —
3100 8. NA BETONIE PODKLADOWYM ULOZYE 2 X FOLIE, (CELEM Nazwa inwestycji \|ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
g::g:fﬂ ,2%6'[1?] [m] (3)5;3 1735;332 UMOZLIWIENIA p0§|_|zcu) CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW W TORUNIU
Cigzar_ogélem [kg]‘ 21.8] 15321 9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAGC INSTALAC, | Faza Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W TORUNIU Nr rys.
Cigzar wg Mas stali [kg] (A=IIN) 15539 ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACU PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—212
Cigrer orem o] 18539 WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH
o Skala |Tres¢ rys. AGREGAT KOGENERACYJINY Tlos¢ rys.
= 6o o alqrstwg 4 10 CHRONIC WY'EOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 1:50 PLT-1 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE GORNE
S twa 4
=z T “gwarstug 3 11 DO GEEBOKOSCI MN 1,34 POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT | Bramg FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS
2 |warstwa 2(3) == warstwg 2 WYMENIC NA NEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM [ ety o o =
= warstwa 1 CEMENTU 70KG/m3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) Data . Konstrukeja gr inz. : LUB/0107/PWOK/08
12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU :
Sprawdzajacy P
MOZNA ZREZYGNOWAC Z WYMIANY GRUNTU 12.03.2024 & e | " ine: Tomosz Banaszek | LUB/0106/PHOK/08
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