
CH4

czynnik grzewczy
z instalacji zakładowej

DOPŁYW BIOGAZU

do 650m3/h

Z ODSIARCZALNI

Ø273x3 stal k.o. AISI 316L

Ø273x3 stal k.o. AISI 316L

2xDN32, stal k.o. glikol

DN40, stal k.o. glikol

DN40, stal k.o. glikol

izolacja termiczna:

łupki poliuretanowe gr. 5cm

w osłonie z blachy stal. nierdz.

Drzwi szer 1,0 m, wys. 2,0 m

skrzynka zasilająco
sterująca
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ODPŁYW BIOGAZU

do 650m3/h

do istn. przewodu

PEØ63 do kanalizacji
0,5%

kondensat

0,5%

Wykonać uziom

szpilkowy w trasie

układania kabli

Uziemienie Fe/Zn 25x4mm

Legenda:

Wąs łączący uziemienie z metalowymi elementami
konstrukcji i urządzeniami technologicznymi
Fe/Zn 25x4mm

Połączenie spawane dwustronne na długości 5cm

Spilka uziemiająca min. 3m
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mgr inż.Bartłomiej Zosiuk

instalacje

POM/0149/POOE/06

elektryczne

mgr inż.Mariusz Kacprzak

POM/0189/PWOE/11

instalacje

elektryczne

mgr inż. Wojciech Zosiuk
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FUNKCJA       

Treść rys.

Obiekt

INWESTOR

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ

Ilość rys.

Nr rysunku

PODPIS

Nr archiw.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE

"ProEko"

Sprawdził

Opracował

22.04.2024

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE

TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TORUNIU

ELEKTR.
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OSUSZANIE BIOGAZU - INSTALACJA UZIEMIENIA

901/22


