1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 1 12 14
PODPORA P-4 PODPORA P-4 A
PODPORA P-4 WIDOK 1-1 WIDOK 22
SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:10
SZT. 1 L
N.01 440
79 BL 100x200x8 300 50 B.mew
1 . 1 315 1160, 315 ‘ XX B
- - O —_— —_— L0 ] 1= —_— 7 % '><: —_—
[ N AN N 0 4xM20 (K..8.8) — O | s
! ! A "~ e N [=500 | -
77777 Il
3.000 c.o1 | | T ¢
N UPE 160 S =T de
=4 m\ — =
col | 5,01 |
UPE 160 [ \6 \9 B8 RK 140x140x5
3 ] y D
' 13718 110 =\\k3x
130 140 130 -
|
BL 92x200x8
E
|
\
| S !n =4 |
RK 140x140x5 & PODPORA P-4
! — - s - — e F
Profil Liczba Ilosc Liczba | Dlugosc¢ Clezar Ciezar
WYKAZ STALI KSZTALT. Oznaczenie Klasa ksztalt. | elemen- | ogélna | ogdlna jed. elem.
| Element Rodzaj Nr [1 w tow ksztatt.
stali Rodzaj h(D)¢ s(g) | Dilugosé| elemen. [kgl —
Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [m] [kg/m] [kg]
| 1 5235 C.01 [C160 790 1 1 1 0,8 18,80 14,9
2 5235 S.01 |RK 140x140%5 2 810 1 1 1 2,8 20,70 58,2 G
2 2 3 5235 B.01 |BLACHA 400 x 20 400 1 1 1 0,4 62,80 25,1
| 4 5235 N.01 |BLACHA 100 x 8 200 1 8 8 1,6 6,28 10,0
RAZEM [kal 108,2 |zm
UWAGA: ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE: SRUB, NAKRETEK m
BL 100x200x8 | ORAZ PODKEADEK Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 1,9 O%TrNORY / RURARZ / PRIELSCIA TECHNOLOGICINE KORYGOWAC Z BRANZAMI
L\ /BL 400x400x20 0.150 Suma [ka] 110,1 FUNDAMENTY: WO DET (ca S0rmm)
S RAZEM W KONSTRUKCJI [szt] 1 STAL ZROENOM STA: 85005 H
/ N G206 12
; S [ 110,13 ’igg “/
MIN ILo 300k /m
-0.150 MIN ZAWARTO
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[ L BETON PODKLADOHY ETON £10/12 (0 30cm WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND.)
P B ADAIENTE C30157 KLASK BXSPOTYCA XC2 K /W
f%%%-(“aﬂ-ﬂ)/ 8 UWAGI: 15 U8 NPRRGOWANY
‘ | | T o o e e
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA
. DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJ ELEKTRONICZNEY
| -0.750 3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA ]
4, PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY KONSTRUKCJE STALOWE
o (84 A T g , ., .
g [ 5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 500 KEARA NIEZAHODNG&CE: RE5 ProFko PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE «
ST=-2 s 6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI POZIOM NADZORU BRZY PROJEKTOWANIL: D32
1000x1000x500 | © ~1.950 7. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO 0 KATEGORIA PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWEJ: PC2 TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
f GRUBOSCI MIN. 10cm KLASY STAL: INWESTOR 87100 Torun ul. Rybaki 31/35
GLOWNA KONSTRUKCJ NOSNA: S235
B PRZED BETONOWANEM FUNDAENTON WIKONAC NSTALACK POWLOKI ANTYKOROZYJNE: Nazwa inwestycji \ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALAC POWLOK| ANTYKOROZYUNE: CENTRALNE) OCZYSZCZALNI SCIEKOH W TORUNIU
1000 WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH STOPER PRTYGOTOKANA POWERZCHN DO NALOWANIA WG PN-ISO 8501-1: SA 25
9. CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM POLACZENI?WY%EEQL% JoNE KAT. "D 2 UZYCEM SRUB KL 83 Faza |Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W TORUNIU Nr rys. |b
10. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWIERZCHNIA TERENU GRUNT STOSOWAC tACZNIKI OCYNKOWANE ) PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW-804
WYMIENIC NA NIEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM POLACZENIA SPAWANE: s Skala [Tres¢ rys. PODPORY Nos¢ rys.
CEMENTU 70KG/m3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) D WAKONAL A A Do o o D ANIA ELEMENTOW, 110/25 PODPORA P-4 WIDOKI ZESTAWIENIE STALI
11. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU }858%2 N PACHVﬂNOWYéHPE(%EvERA & ARUNKU KONSTRUKCYNEGO Branza |FyNKCJA | IMIE I NAZWISKO |NR UPRAWNIEK |SPECIALNOSC | PODPIS
MOZNA ZREZYGNOWAC Z WYMIANY GRUNTU WAL 0:24mox <o < 074min KONSTR. | Projetant | mr iz Tomasz Neer | LUB/0107,PHOK/08 | KONSTRUKCA y
12. ZASTOSOWAC SYSTEMOWE PODPORY POD RURY, ODLEGLOSCI ~ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA. Data | Fonstrukeja
ZMIERZYC NA BUDOWEE, RZEDNE ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE 1202024 SPorT | e v, Tz Buncszk | LU/0108/PHOK/0 | KONSRKCA
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