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; ] 1 5235 C.01 |C 160 800 1 1 1 0,8 18,80 15,0
| ] 7] 5235 C.02 [C160 790 1 i 1 0,8 18,80 14,9 K
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| | ; ORAZ PODKLADEK Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 4,2
| | Suma [kg] 240,2
B ] RAZEM W KONSTRUKCII [szt] 1 B
2_ | _2 | ] [ 240,16
| [ N
| I | I
BL 100x200x8 ‘ L\‘ B.01 /]
BL 400x400x20 ||
| @ BL 400x400x20 0.150 ] - ﬁﬂ
\ o 2 :
S P
| —
o -0.150 0.150
— L AL i
4xM20 (K.8.8)/ 1| = L=500 g
L=500 = W6 0PiU R
! OTWORY / RURARZ / PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE KORYGOWAC Z BRANZAMI!
' —0.750 onrm)mmw wcnn (ca 50rnm)
—0.750 AL TBROJNIOWA: ST
! 206+A1 2016—12 ]
. TS Qgsx wac 050
MIN 1L0SC :“300kg/m3
- M ZAVHRTOSE POV 47
- ST-1 | = KRUSZYWO ZGODNE 7 PN-EN 12620:2000 S
51_1—1 40‘0 0050 | 8 1400x1400x500 2l 1950 BETON POKLIDONY BETN €10/12 (0 30cm WEKSZY OBRYS NI2 ZARYS FUND.)
X X —1.250 - FUNDAMENTY: 030437 KLASA EKSPOZYCA ¥C2 XA1 / W8
! J UWAGI: F 150 LUB IHPREGNOWANY ]
. 1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm] BRANZA: KONSTRUKCJE RZEDNA ZERA PROJEKTOWA: WG P7T
| 2. ZACHOWAC CIAGLOSE ZBROJENIA ROZPATRYWAC LACZNIE 7 OPISEM ORAZ_POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
M 1400 3. ZACHOWAG CIAGLOSC BETONOWANIA DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAC Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ T
1400 4. PRZY UKEADANIU BETONU POLAMI STOSOWAG TASMY KONSTRUKCJE STALOWE
DYLATACYJNE; KLASA WYKONANIA KONSTRUKCU!: EXC2 ” i PRZEDSIEBIORSTO INZYNIERSKIE —
5. PRETY LACZYC NA ZAKLAD 509 KLASA KON-EKUENGAL, Cks ProEko
6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI 0ZIOM NADZORU PRZY PROJEKTOWANIU: DSi2
7. POD FUNDAMENTANI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO O KATECSRIA PROTSANENsTRUkCa STaLOWES:  BED INWESTOR g3 100 Tornp Coic} ob- 2 8- y
87-100 Torun ul. Rybaki 31/35
GRUBOSCI MIN. 10cm KLASY STALI: - —
8. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALAG JE GLOWNA KONSTRUKCJ NOSNA: $235 Nazwa inwestycji \(ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKl 0SADOWEJ NA TERENIE
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEUSCIA INSTALACUI POWLOKI ANTYKOROZYUNE: CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU B
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH smm PRZYGOTUIIANIA POVIERZCHNI DO MALOWANIA WG PN-IS0 8501-1: SA 2,5 Faza |Obiekt (CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W TORUNIU Nr rys.
9. CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM POLACZENIA SRUBOWE: vy PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU [ K-PW-802 W
10. DO GLEBOKOSCI MIN 1,34 POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT T O WanE VAT "D Z UZYCEM SRUB KL 88 Skala |Tres¢ 1ys. PODPORY Tose 13,
POLACZENIA SPAWANE:
WYMENIC NA NIEWYSADZNOWY (PIASEK §RED_NI Z DODATKIEM OtA:‘CZENIA SPAVANE NEGPISANE, Q) NE PODANO INACZE 1:10/25 PODPORA P—1 WIDOKI ZESTAWIENIE STAUI L
CEENTU 70KG/m3 = ZAGESZCZONY DO 1>=0,97) SPONY {1 PRET5ENIA ELEMENTON, Branza |FUNKCJA | IMIE 1 NAZWISKO |NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS
11. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU zésglsos Z%&nipm%fowm FOOBIERAC. 7 WARUNKU KONSTRUKCYWNEGO KONSTR. | Projektant o T N
MOZNA ZREZYGNOWAC Z WYMIANY GRUNTU WAG: 0.2tmax < a < 0,7tmin 5t oustrakeja | "0 LUB/0107/PWOK/08. | KONSTRUKCJA 5
12, ZASTOSOWAC SYSTEMOWE PODPORY POD RURY, ODLEGLOSCI ~ELEKTRODY SPAWALNICZE DO USTALENIA NA WARSZTACIE PRZEZ UPRAWNIONEGO TECHNOLOGA. :
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