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KONTENER STACJI OSUSZANIA BIOGAZU
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WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY 1s=0.97

UWAGI:

1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

3. ZACHOWAC CIAGLOSC BETONOWANIA
4

. PRZY UKLADANIU BETONU POLAMI STOSOWAC TASMY
DYLATACYUNE;

PRETY LACZYC NA ZAKLAD 50¢

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO O

GRUBOSCI MIN. 10cm
8. NA BETONIE PODKtADOWYM ULOZYE 2 X FOLIE (CELEM
UMOZLIWENIA POSLIZGU)

o

N>

FUNDAMENTY: WG DET (ca 50mm)
STAL ZBROJENIOWA: STAL: B500SP

BETON wg PN
MAKS'%%K
MIN ILO

N 206+A1:2016-12 :
NIK W C 0,50
300kg/m3

MIN ZAWARTO! POW 4%
KRUSZYWO ZGODNE Z PN-EN 12620: 2000
BETON P(DKLADOW BET(N €10/12 (0 30cm WEKSZY OBRYS NIZ ZARYS FUND.)

BETONY KONSTRU

FUNDAMENTY: (2308637 KLASA EKSPOZYCJl XC2 XA1/ W8

F 150 LUB IMPRE

BRANZA:

DODATKOWE DOMIARY WYKONYWA

OWANY

NSTRUKCJE RZEDNA 7ERA PROEKTOWA: WG P7T
ROZPATRYWAC LACZNIE 7 OPISEM ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAM! BRANZOWYMI

Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ

? ProEko » PRZEDSIEBIORSTRO INZYNIERSKIE

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

INWESTOR  87_100 Torun ul. Rybaki 31/35

Nazwa inwestycji \|ODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU

9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACE | Faza | Obiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA $CIEKGW W TORUNIU Nr rys.
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACI PW LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU | K—PW—601
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH Skala |Tres¢ rys. KONTENER STACJ OSUSZANIA BIOGAZU Tlosc rys.

10. CHRONIC WYléOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM 1750 RZUT FUNDAMENTOW

11. DO GLEBOKOSCI MIN 1,3M POD POWERZCHNIA TERENU GRUNT [Branza | runkcia | TMIE 1 NAZWISKo |NR UPRAWNIER |SPECIALNOSE | PODPS
WYMIENIC NA NEEWYSADZINOWY (PIASEK SREDNI Z DODATKIEM [ oot e MIE -

CEMENTU 70KG /i3 — ZAGESZCZONY DO Is>=0,97) one |Pr n]:m . mgr inz. Tomasz Nicer | LUB/0107/PWOK/08 | KONSTRUKCJA

12. W PRZYPADKU SPRAWDZENIA WYSADZINOWOSCI GRUNTU -

Sprawdzajacy P
MOZNA ZREZYGNOWAC 7 WYMIANY GRUNTU 12.03.2024( by mgr inz. Tomasz Banaszek | LUB/0106/PWOK/08 | KONSTRUKCJA
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