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8| 2273 stal ko. 2 EEﬁE\ / L1 ciezar jednego kontenera z wyposazenim, wypefnionego weglem, okoto 1500 kg
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(2225 HD-PE) 1 Przepustnica miedzykolnierzowa z napgdem recznym
do biogazu DN—-200 PN10 4
— korpus: zeliwo GGG40
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i wal: stal nierdzewna
2 Zasuwa doziemna do biogazu DN-250, PN10, z kré¢cami PE 100,
$280mm, SDR 11, 1
- korpus zeliwo GGG40
— uszczelnienie: NBR
— trzpien: stal nierdzewna
Wyposazenie:
— obdowa teleskopowa
— skrzynka uliczna zeliwan do gazu
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DN250 R Ak 497
(@280 HD-PE). ... i1 8 gy FILTRY SILOKSANOW — wytyczne dla Dostawcy do kompletacji
B 1717 [T Y1 — przeplyw biogazu przez pojedynczy filtr max. Q=325 m3/h
L i X/ — w zabudowie kontenerowej (zbiorniki z PEHD) izolowanej termicznie welng
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izolacja termiczna:

fupki poliuretanowe gr. 5cm

w osfonie z blachy stal. nierdz.

227333 1219,1x3

mineralng i plaszczem z blachy stal. nierdzewna gr. np. 0,8mm.

moze by¢ wykonywana po zamotowaniu urzqdzen,

ztoze adsorpcyjne: wegiel aktywny,

objetos¢ ztoza 1 m3, (okoto 500 kg),

wysoko$¢ czynna ztoza ~0,9 m, przy przyjetej srednicy zbiornika 1,3m,

zbiorniki wyposazone we wtaz zasypowy o srednicy min. 250 mm

oraz we wlaz boczy o $rednicy min. 450 mm.

pomiar cisnienia na kré¢cach doptywu i odptywu biogazu

elementy stalowe instalacji (kotnierze, rurociqgi, przepustnice)

ze stali k.o. AIS| 316L

przepustnice na doplywie i odptywie biogazu — poza dostawq

bf/poss z zasuwe doziemnq, Dn—250, z obudowq zeliwng i skrzynkq
icznq, zeliwnqg do zasuw gazowych — poza dostawq
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”ProEko”

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

INWESTOR TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. 87-100 Torun ul. Rybaki 31/35

Nazwa inwestycji

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE

CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU

Faza fObiekt CENTRALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TORUNIU Nr_rysunku
P.W. LINIA OCZYSZCZANIA | PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU 10
Skala |Tresé¢ rys. Mosé¢ rys.
1:50 WEZEt. USUWANIA SILOKSANOW 1=
Branza |FyNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
TECHNOL. . |mgr inz. instalacyjno—
Data Autor Proj. |\ cneusz Plichta 181/10/89-90 inzynieryjna
12.03.2024| Autor proj.
Nr_archiw. . mgr inz. . "
IWSPTBW(MII Maciej Taff Wa-401/01 instalacyjna




