strefa zagrozenia wybuchem "2”
w promieniu 1,5m
— wokol drzwi wejsciowych i kratek went.

strefa zagrozenia wybuchem "2”

A : A w promieniu 1,5m

——— — wokét wentylatora sciennego

UWAGA:

1.

2.

Rurociqgi nad terenem i do gtebokosci 0,8m pod terenem,
w izolacji termicznej.
Dla aramtury izolacja fatwodemontowalna.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE:
WEZEt. PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU:

rysunek stanowi wytyczne dla branzy architektoniczno — konstrukcyjnej

nalezy zaprojektowa¢ fundament zgodnie z lokalnymi warunkami gruntowo—wodnymi,
strefq przemarzania gruntu

wezet ttoczny biogazu w formie kontenerowej obudowy izolowanej termicznie;
sciany wezfa tltocznego z ptyt warstwowych

ciezar kontenera z wyposazenim okoto 3500 kg

WEZEr. PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU — wytyczne dla
Dostawcy do kompletacji

przeplyw biogazu max. Q=650m3/h

w zabudowie kontenerowej izolowanej (ptyty warstwowe),

wymiary kontenera: LxBxHw = 6,06x2,53x2,5m (wys. wewnetrzna)

dach kontenera ze spadkiem— odprowadzenie wod deszczowych, rynny PVC
z wentylatorami biogazu — 2 szt. (wykonanie Ex)

wydog'nosc kazdej dmuchawy biogazu Q=8650m3/h, z filtrem tkaninowym
p= 85 mbar

temperatura biogazu tmin=7°C;

elementy stalowe instalacji (kotnierze, rurociqgi, przepustnice)

ze stali k.o. AISI 316L

z uktadem przepustnic z dzwigniq recznq dla kazdego wentylatora
bypass z przepustnicq z dzwigniq recznq

z czujnikami cisnienia

z manometrami tarczowymi

z systemem bezpieczenstwa (detekcja metanu, wentylator scienny Ex,

kratki went., zewnetrzna sygnalizacja $wietina i dzwigkowa)

z lokalnq szafkq zasilajqco—sterowniczq

zapotrzebowanie mocy: max.~~N=10,0kW

w konstrukcji kontenera uwzgledni¢ wymiary i lokalizacje ram dmuchaw
biogazu oraz obciqzenia statyczne i dynamiczne zastosowanych urzqdzen.

NR [WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC

1 Dmuchawy biogazu o wydajnosci 250—650 m3/h, 85 mbar, wykonanie EX,
falowniki. Dmuchawy wyposazone w filtry tkaninowe, kompensatory na ssaniy| 2
i tloczeniu. Ns—~4kW/400V/50Hz, G~190 kg

2 Zawdr odcinajqcy motylkowy ZM DN250-BIO, Gazex, obud. ABS, z
sitownikiem elektrycznym 230V, z pokretltem recznym, sterowany od 1
czujnika CH4, zabud. miedzykotnierzowa, 1 MPa (10 bar)

— korpus: zeliwo GGG40
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i wat: stal nierdzewna

3 Emegustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym, do biogazu, DN-250
— korpus: zeliwo GGG40 2
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i watl: stal nierdzewna

4 | Zewnetrzna stal., nascienna skrzynka na kurek gazowy. Wymiary 2
dostosowane do zastosowanej armatury i instalacji (DN—200)

Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym

5 do biogazu DN—-200 PN10 4
— korpus: zeliwo GGG40
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i watl: stal nierdzewna

6 | Kompensatory kotnierzowe, DN 125, PN10 na przewody biogazu przy 4
dmuchawach (tfoczenie i ssanie).

7 Zawory zwrotne, klapowe, do biogazu DN—200mm, PN10 2
— korpus: zeliwo GGG40
— uszczelnienie: EPDM
— dysk i wat: stal nierdzewna

8 | Detektor CH4 Gazex, zamontowany pod_sufitem pomieszczenia, zatqczajgcy 1
odciecie doptywu biogazu — zawdr nr 2

9 | Wentylator wyciqggowy, scienny osiowy, o wydajnosci ~600 m3/h, wyk. EX, 1
Ns=0,2 kW 230V, zamontowany w $cianie obudowy wezta, pod sufitem.

10 Kratki wentylacyjne nawiewne, zamontowane w $cianie obudowy wezta, o 2
powierzchni® efekt. min. 0,025m2 kazda, np. 200x200mm. Wysokos¢
zamontowania kratek 2,0 m nad posadzkq

11 | Sygnalizacja optyczno dzwigkowa w przypadku przekroczenia stezenia CH4 1

STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA BIOGAZU
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wewnqtrz kontenera,
w ktdrym zlokalizowany jest
wezel ttoczny biogazu

w promieniu 1,5m
— wokdl drzwi wejsciowych i kratek went.

w promieniu 1,5m
— wokét wentylatora sciennego
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CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU
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