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Zestawienie doboru kabli i zabezpieczen

DANE ZRODEA DANE ZABEZPIECZEN OBCIAZALNOSC DEUGOTRWAEA PRZECIAZALNOSC OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA  SPADEK NAPIECIA
(0]
Prqgd Ocena Ocena cena
Oznacz | Oznacz. Nab. zas Nap. | Moc llosé Moc oblicz Ocena zab. - Jabez Jabez obwodu -
Lp. Opis #rédta technol. | techn. Opis odbiornika p- | zas. - | jedn. znam. ’ S| B |ch| 1o Iz' ko | Idd | obcigzal. (k2 | 12 p Zk1 la 1"k1 P dU% | dopuszcz.
o, o - wartos¢ X odb. . mocy ~ przeciqz. ochrona
zrédfa |odbiornika rodzaj | odb. zainst. i dfugotrw. R spadek
zainst. prgdowa pporaz. o
napiecia
kks unlv] ltyp P [kW]|szt. |P[kW] [|In[A] |[A] [A] [A] - |[A] In < Idd - |[A] [mQ] |[A] [A] la < ["k1 [%] |<3%
1 agregat kogeneracyjny G4 S03 rozdzielnica nn [ - -
2 Rozdzielnica nn S03 11R1  Rozdzielnica nn ' - -
3 Rozdzielnica nn S03 S02 Rozdzielnica nn ' - -
g
o Szafa zas.-ster. stacji podnoszenia £ © zabezp. zabezp. zabezp. obwod
4 Rozdzielnica nn S03 35 e 400 VAC 10,00 1 10,00 18,0 3 3 C 160 61 1 61 16,0 286 160 724 A
ci$nienia biogazu 5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
L Szafa zas.-ster. stacji podnoszenia
5 Rozdzielnica nn S03 35 . - - - - - - - - -
cisnienia biogazu
Szafa zas.-ster. stacji .
6 L 35 35 dmuchawa biogazu 400 VAC 4,00 1 4,00 8,2 ' - -
podnoszenia cisnienia biogazu
Szafa zas.-ster. stacji .
7 L 35 35 dmuchawa biogazu (rezerwa) 400 VAC 4,00 1 4,00 8,2 1 - -
podnoszenia cisnienia biogazu
g
o Szafka zas.-ster. stacji osuszania £ © zabezp. zabezp. zabezp. obwod
8 Rozdzielnica nn S03 331 ) 400 VAC 11,20 1 11,20 20,2 3 3 C 160 61 1 61 16,0 214 160 965 X
biogazu 5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
8
L Szafka zas.-ster. stacji osuszania
9 Rozdzielnica nn S03 33.1 i - - - - - - - - -
biogazu
10 Szafka zas.-ster. pochodni gazu 15 15 pochodnia biogazu 400 VAC 1,00 1 1,00 1,8 ' - -
g
X t S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
11 Regulator 1A 18 pompa obiegowa kotta 1 230 VAC 0,95 1 0,95 52 3 S C 100 18 1 18 1,5 10,0 725 100 286 0,9
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
8
g
. t . zabezp. zabezp. zabezp. obwod
12 Regulator 2A 19 pompa obiegowa kotta 2 230 VAC 0,95 1 0,95 5,2 3 =1 C 100 18 1 18 1,5 10,0 881 100 235 1,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
8
=
pompa obiegowa wymiennika woda = S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
13 Regulator 32 20 . 230 VAC 0,28 1 0,28 1,5 3 S C 100 18 1 18 1,5 10,0 774 100 267 0,2
/ glikol 5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
g
L . = . zabezp. zabezp. zabezp. obwadd
14 Rozdzielnica nn 11R1 21 pompa obiegowa c.o. nr 2 230 VAC 0,64 1 0,64 3,5 3 = C 100 18 1 18 1,5 10,0 480 100 431 0,5
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
. pompa obiegowa uktadu [oa] w MC zabezp. zabezp. zabezp. obwdd
15 Rozdzielnica nn 11R1 22 400 VAC 4,80 1 4,80 8,7 Q 3 91 26 1 26 1,1 99 293 91 706 0,3
podgrzewu osadu WKF = B skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
L . 2} - MC zabezp. zabezp. zabezp. obwadd
16 Rozdzielnica nn 11R1 23 pompa obiegowa c.o. nr 1 400 VAC 4,80 1 4,80 8,7 Q a 91 26 1 26 1,1 99 293 91 706 0,3
= B skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
=
pompa tadowania wymiennika = S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
17 Regulator 1A 24 230 VAC 0,28 1 0,28 1,5 3 S C 100 18 1 18 1,5 10,0 487 100 425 b
C.W.U. 5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
>
S
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DANE ZRODA DANE ZABEZPIECZEN OBCIAZALNOSC DEUGOTRWALA PRZECIAZALNOSC OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA  SPADEK NAPIECIA
O
Prqd Ocena Ocena cena
Oznacz | Oznacz. Nab. zas Nap. | Moc llosé Moc oblicz Ocena zab. - Jabez Jabez obwodu -
Lp. Opis #rédta technol. | techn. Opis odbiornika p- | zas. - | jedn. znam. ’ S| B |ch| 1o Iz' ko | Idd | obcigzal. (k2 | 12 p Zk1 la 1"k1 P dU% | dopuszcz.
o, o - wartos¢ X odb. . mocy ~ przeciqz. ochrona
zrédfa |odbiornika rodzaj | odb. zainst. i dfugotrw. R spadek
zainst. prgdowa pporaz. .
napiecia
kks unlv] ltyp P [kW]|szt. |P[kW] [|In[A] ' |[A] [A] [A] - |A] In < Idd - |[A] [mQ] |[A] [A] la < ["k1 [%] |<3%
‘qc‘J
pompa obiegowa osuszacza Nr 1 — = . zabezp. zabezp. zabezp. obwdd
18 Regulator 32 25 ) ) 230 VAC 0,28 1 0,28 1,5 3 =1 c 100 18 1 18 10,0 1012 100 204 0,3
wykonanie dla glikolu 5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
g
pompa obiegowa osuszacza Nr 2 — = - zabezp. zabezp. zabezp. obwod
19 Regulator 32 26 . ) 230 VAC 0,34 1 0,34 1,8 3 =1 C 100 18 1 18 ,5 10,0 1012 100 204 0,4
wykonanie dla glikolu 5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
=
[
L. = zabezp. zabezp. zabezp. obwod
20 Regulator 2A 27 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 3 S C 100 18 1 18 10,0 881 100 235 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
c
[ 3
L L. = S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
21 Rozdzielnica nn 11R1 30 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 3 =1 C 100 18 1 18 10,0 480 100 431 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
=
[
L L = zabezp. zabezp. zabezp. obwadd
22 Rozdzielnica nn 11R1 28 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 3 S C 100 18 1 18 , 10,0 957 100 216 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
c
[ 3
L L. = S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
23 Rozdzielnica nn 11R1 29 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 3 =1 C 100 18 1 18 10,0 480 100 431 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
€
[ .
L = . zabezp. zabezp. zabezp. obwod
24 Regulator 1A 27 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 3 = C 100 18 1 18 10,0 725 100 286 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
£
[}
_— s = S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
25 Rozdzielnica nn 11R1 31 zawor tréjdrogowy 230 VAC 0,00 1 0,00 0,0 3 =1 C 100 18 1 18 ,5 10,0 480 100 431 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
€
[
L t . zabezp. zabezp. zabezp. obwod
26 Rozdzielnica nn 11R1 32 regulator ECL Comfort 210 230 VAC 0,10 1 0,10 0,4 3 =1 c 100 18 1 18 10,0 242 100 854 0,0
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
=
()
L X B S zabezp. zabezp. zabezp. obwadd
27 Rozdzielnica nn 11R1 46 przepustnica 230 VAC 0,05 1 0,05 0,2 3 =1 C 100 18 1 18 10,0 1076 100 192 0,1
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
€
[
L . = . zabezp. zabezp. zabezp. obwadd
28 Rozdzielnica nn 11R1 46 przepustnica 230 VAC 0,05 1 0,05 0,2 3 = C 100 18 1 18 , 10,0 1195 100 173 0,1
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
c
[}
L t S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
29 Rozdzielnica nn 11R1 80 kabel grzewczy 230 VAC 0,38 1 0,38 1,7 3 =1 C 100 18 1 18 10,0 1076 100 192 0,6
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
=
[
L = o zabezp. zabezp. zabezp. obwod
30 Rozdzielnica nn 11R1 80 kabel grzewczy 230 VAC 0,38 1 0,38 1,7 3 =1 C 100 18 1 18 10,0 1076 100 192 0,6
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
>
o
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DANE ZRODA DANE ZABEZPIECZEN OBCIAZALNOSC DEUGOTRWALA PRZECIAZALNOSC OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA  SPADEK NAPIECIA
(0]
Prqd Ocena Ocena cena
Oznacz | Oznacz. Nab. zas Nap. | Moc llosé Moc oblicz Ocena zab. - Jabez Jabez obwodu -
Lp. Opis #rédta technol. | techn. Opis odbiornika p- | zas. - | jedn. znam. ’ S| B |ch| 1o Iz' kp | Idd | obcigzal. | k2| 12 p Zk1 la 1"k1 P dU% | dopuszcz.
o, o - wartos¢ X odb. . mocy ~ przeciqz. ochrona
zrédfa |odbiornika rodzaj | odb. zainst. i dfugotrw. R spadek
zainst. prgdowa pporaz. o
napiecia
kks Unl[Vv] |typ P [kW]|szt. |P[kW] [|In[A] |[A] [A] [A] - |[A] In < ldd - |[A] [mQ] |[A] [A] la < ["k1 [%] |<3%
c
()
L = S zabezp. zabezp. zabezp. obwod
31 Rozdzielnica nn 11R1 81 kabel grzewczy 230 VAC 0,77 1 0,77 33 3 S C 100 18 1 18 1,5 10,0 1195 100 173 y
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
£
[
L = . zabezp. zabezp. zabezp. obwod
32 Rozdzielnica nn 11R1 81 kabel grzewczy 230 VAC 0,77 1 0,77 3,3 3 =1 C 100 18 1 18 1,5 10,0 1195 100 173 1,4
5 skuteczne skuteczne skuteczne skuteczny
3
33 Szafka zas.-ster. pochodni gazu 15 15 pochodnia biogazu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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