
UWAGI

PRZEWIDUJE SIĘ PRACĘ JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH NA BIOGAZIE

PRACY WYSPOWA JEDNOSTEK DOZWOLONA PO ODŁĄCZENIU OBIEKTU

OD SIECI ENERGA OPERATOR S.A.

WARUNKI SYNCHRONIZACJI WG WYMOGÓW IRIESD ENERGA DYSTRYBUCJA SA:

- różnica napięć: ΔU < ±10% Un

- różnica częstotliwości: Δf < ±0,5Hz

- różnica fazy: Δɸ < ±10°

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE I MODERNIZOWANE

Stacja transformatorowa STA1-2038 "Oczyszczalnia" zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków
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Linia kablowa

GPZ Toruń Zachód

HAKnFtA 3x120mm2

Linia kablowa

GPZ Toruń Przysiek

HAKnFtA 3x120mm2
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REZERWA

3Q2

-T1,T2,T3

1uzw. 100/5 A/A kl.0.5 FS5 10VA

3 3

Rozliczeniowy układ

pomiarowy - istniejący

bez zmian

GPRS

Szafka telemechaniki STM_SN istniejąca

STEROWNIK

TELEMECHANIKI

GPRS

DNP.3.0

ZASILANIE

BUFOROWE

24VDC

 Zabezpieczenie dodatkowe jednostek wytwórczych

59N

Zerowonadnapięciowe u0 (doziemienie)
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Nadnapięciowe

strona SN:

32R

Moc zwrotna
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30V 5s

16500V 0,2s

860kW 0,2s

15/0,4 kV

1000kVA

Dyn5

15/0,4 kV

1000kVA

Dyn5

15/0,4 kV

1600kVA

Dyn5

15/0,4 kV

1600kVA

Dyn5
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3xYHAKXS 1x70/20kV

3xYHAKXS 1x70/20kV

3xYHAKXS 1x70/20kV

3xYHAKXS 1x70/20kV

WYMIANA
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Kogenerator istniejący

G1

1200kW
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gG125A

Klasa B+C
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Przeciążenie

50

Nadprądowe krótkozwłoczne I>>

81R

81

Nad i podczęstotliwościowe

46

Asymetria prądowa

81R

Chwilowa zmiana częśtotliwości df/dt

81

Nad i podczęstotliwościowe

27/59

Podnapięciowe/nadnapięciowe50C

Nadprądowe z kontrolą napięcia

32R

Moc zwrotna
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Nadmocowe

40

Zanik wzbudzenia

Zabezpieczenie podstawowe generatora

Układ automatycznej synchronizacji (Dla każdego generatora

indywidualny zestaw zabezpieczeń)

Zabezpieczenie podstawowe

generatora

Układ automatycznej

synchronizacji

 Zabezpieczenie dodatkowe generatora

81U

81O
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Nadczęstotliwościowe

Podczęstotliwościowe

Podnapięciowe

strona nn:
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Szafka telemechaniki STM_nn

STEROWNIK

TELEMECHANIKI

GPRS

DNP.3.0

ZASILANIE

BUFOROWE

24VDC
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stany wyłączników 1Q1, 6Q1, 11Q1 (2 bity)

praca generatora G1,G2,G3; gotowość zabezpieczeń podstawowych,

zadziałanie zabezpieczenia podstawowego generatora G1,G2,G3

wyłącz generatory

zezwolenie na pracę wyspową

gotowość zabezpieczeń dodatkowych strony nn

i zadziałanie zabezpieczenia dodatkowych strony nn

78

Wypadnięcie z synchronizmu

Budynek generatorów
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-T1,T2,T3

-T1,T2,T3

1uzw. 100/5 A/A kl.0.5 FS5 10VA

1uzw. 100/5 A/A kl.0.5 FS5 5VA

2uzw. 100/5 A/A kl. 5P10 5VA

-T1,T2,T3

-TV01,TV02,TV03

15: 3/0,1: 3

kl. 0,5

10VA

-TV01,TV02,TV03

15: 3/0,1: 3

kl. 0,5

10VA

-TV01,TV02,TV03

rezerwa

pomiar lokalny

750A/5A

kl. 0,5S 

11-T4,5,6

5VA FS5

3

gG63A

11-F1

3

gG6A

11-F4

G1 AP1

istniejący

1600A/5A

kl. 0,5S 

10-T1,2,3

5VA FS5
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1600A/5A

kl. 0,5S 

02-T1,2,3

5VA FS5

Monitor

parametrów

sieci

10-P1

Monitor

parametrów

sieci

02-P1

1-A3

Mikrokontroler

sieci

6-A3

ob. 20

ob. 21 ob. 08

ob. 11

1uzw. 100/5 A/A kl.0.5 FS5 5VA

2uzw. 100/5 A/A kl. 5P10 5VA

750A/5A

kl. 0,5S 

11-T10,11,12

5VA FS5

Monitor

parametrów sieci

11-P1

Modbus RTU

P - moc czynna

Q - moc bierna

I

L1

 - prąd fazy pierwszej

I

L2

 - prąd fazy drugiej

I

L3

 - prąd fazy trzeciej

napięcia międzyfazowe

U

L1

-U

L2

, U

L2

-U

L3

, U

L3

-U

L1

Adr. 2

PROJ. GENERATOR

Projektant

Data

Branża

Skala

Faza

Nazwa inwestycji

FUNKCJA       

Treść rys.

Obiekt

INWESTOR

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ

Ilość ark.

Nr rysunku

PODPIS

Nr archiw.

ELEKTR.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE

"ProEko"

Sprawdził

Opracował

22.04.2024

POM/0189/PWOE/11

POM/0149/POOE/06

Bartłomiej Zosiuk

inst. elektryczne

901/22

TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.  87-100 Toruń ul. Rybaki 31/35 

S01

mgr inż. 

Mariusz Kacprzak

mgr inż. 

inst. elektryczne

b/o

b/o

1/1

Schemat zasilania.

Włączenie jednostek wytwórczych biogazowych

BLOKADA

3

gG160A

+RFoto

3

160A

1Q1

5x

20kW

istn.

Fronius

5x (4 łańcuchy po 18 modułów 19,8kWp)

Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej 99kWp

03

15/0,4 kV

1600kVA

Dyn5

SO3

M

02-Q1

02

G

3

Kogenerator projektowany.

G4

1200W

Zabezpieczenie podstawowe

generatora

Układ automatycznej

synchronizacji
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2000A/5A

kl. 0,5S 

01-T7,8,9

7,5VA FS5

01-P1

01

3

2500A

Modbus TCP/IP

P - moc czynna

Q - moc bierna

I

L1

 - prąd fazy pierwszej

I

L2

 - prąd fazy drugiej

I

L3

 - prąd fazy trzeciej

napięcia międzyfazowe
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1600A

3
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M

04-Q1

04

Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji gospodarki osadowej

na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49

3

1600A

M

03-Q1

03

Do 11R1

pole nr 06

Demontaż

generatora G3

 Zabezpieczenie dodatkowe generatora

81U

81O
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Nadczęstotliwościowe

Podczęstotliwościowe

Podnapięciowe

strona nn:
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CENTRALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TORUNIU

LINIA OCZYSZCZANIA I PODNOSZENIA CIŚNIENIA BIOGAZU
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M

20R

15/0,4 kV

160kVA

3 3 3

3xXRUHAKXS 1x120 12/20kV

15: 3/0,1: 3/0,1:  3/0,1:3

kl. 0,2; kl 3P; kl 3P

40VA, 20VA, 20VA

-TV01,TV02,TV03

WBP20 0,6A

Q14

WYŁĄCZNIK.

PRÓŻNIOWY

630A

50A/5A

kl. 0,5S 

01-T4,5,6

10VA FS5
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Sterownik pola

14

14A1

2000A/5A

kl. 0,5S 

01-T1,2,3

15VA FS5

Legalizowany
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przystosowane

do plombowania

Modernizacja

sterownika o sygnały

z nowej jednostki

kogeneracyjnej.

Odłączenie

zdemontowanych

kogeneratorów

Idd=1200A

4x(3xYAKXS 1x240mm²)

Mikrokontroler

sieci

Mikrokontroler

sieci

I
d
d
=
1
6
0
0
A

4
x
(
4
x
Y
A
K
X
S
 
1
x
2
4
0
m
m
²
)

I
d
d
=
2
1
4
6
A

4
x
(
5
x
Y
A
K
X
S
 
1
x
2
4
0
m
m
²
)

Projektowana stacja

transformatorowa

Modernizowana

stacja

transformatorowa

wymiana wymiana

2000A/5A

kl. 0,2S 

01-T1,2,3

7,5VA FS5

G4 AP2

Szafka systemu PMS

sterowania PV

Mikrokontroler

sieci

Rozliczeniowy układ

pomiarowy (pomiar

energii brutto)

TL-G

GPRS

ZASILANIE

PRZEZ

UPS230VAC

R-UPS

pomiar napięcia

pomiar prądu

pomiar napięcia

pomiar prądu

3

1600A

M

06-Q1

750A/5A

kl. 0,5S 

06-T1,2,3

15VA FS5

Legalizowany

06
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0
6
-
F
3

g
G
6
A

przystosowane

do plombowania

3

gG63A

06-F1

3

gG63A

06-F4

1600A/5A

kl. 0,5S 

06-T4,5,6

7,5VA FS5

1600A/5A

kl. 0,5S 

06-T10,11,12

7,5VA FS5

Monitor

parametrów sieci

06-P1

Adr. 3

Demontaż generatora G2S

Do SO3=03

Idd=1600A

4x(4xYAKXS 1x240mm²)

3

2500A

M

01-Q1

2000A/5A

kl. 0,2S 

01-T1,2,3

15VA FS5

Legalizowany

01

3

0
1
-
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g
G
6
A

przystosowane

do plombowania

2000A/5A

kl. 0,5S 

01-T4,5,6

7,5VA FS5

3

gG63A

01-F1

3

gG63A

01-F4

2000A/5A

kl. 0,5S 

01-T10,11,12

7,5VA FS5

Monitor

parametrów sieci

01-P1

Adr. 4

Mikrokontroler

sieci

3

0
1
-
F
3

g
G
6
A

przystosowane do plombowania

Rozliczeniowy układ

pomiarowy (pomiar

energii brutto)

TL-G4

GPRS

ZASILANIE

PRZEZ

UPS230VAC

R-UPS

pomiar napięcia

pomiar prądu

Demontaż

przekładników

prądowych

Wymiana

przekładników

prądowych

Wymiana

przekładników

prądowych

zewrzeć styki

przekładników

prądowych,

odłączyć rozłączniki

Odłączyć rozłączniki

Odłączenie i

unieczynnienie pomiaru

energii elektrycznej

zdemontowanie układu

zdjęcie plomb


