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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z dostawg, montazem i uruchomieniem instalaciji
klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach ochrony
budynku biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy jg
stosowac podczas wykonywania robot opisanych w punkcie 1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawe, montaz i uruchomienie 1 uktadu klimatyzacyjnego mini VRF:

e Jednostka zewnetrzna - agregat skraplajgcy — sztuk 1

e jednostka wewnetrzna, nascienna (parownik) — sztuk 4
b) wykonanie potgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi
przewodami skroplin z PP i przewodami elektrycznymi;
C) proby szczelnosci instalacji wraz z uruchomieniem instalacji ujetych w projekcie
wykonawczym.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

e zabezpieczenie sprzetu, mebli w pomieszczeniach, zabezpieczenie miejsca
prac budowlanych, aby nie powodowaty szkdd w innych pomieszczeniach
oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

przekucia przez przegrody;

uszczelnienie, obrobka przejs¢ przez przegrody;

przywrocenie wygladu $cian, posadzki oraz innych elementéw do stanu
sprzed prowadzenia prac (w tym uzupetnienie gtadzi, ptyt GK, odmalowanie,
naprawa wyktadziny itp.);

e inwentaryzacja powykonawcza;

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig pomieszczenia ochrony budynku oraz garaz

1.3.1. Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowa¢ i przeprowadzi¢é z ograniczeniami
wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku w porozumieniu z Uzytkownikami
pomieszczen i Zleceniodawca.

1.3.2 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo oso6b postronnych,
uzytkownikéw budynku oraz pojazdow, poprzez dostosowanie organizacji robo6t oraz
odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z
uzytkownikiem.

1.3.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow i ztomu.



1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy musza byc¢ przeszkoleni oraz musza posiadac aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawic
inwestorowi liste pracownikéw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z
odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego,
oraz niezbednych zaswiadczen i uprawnien.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

1.3.5. Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wiasnym kosztem i staraniem.
Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

1.3.6 Warunki organizacji ruchu

Dojazd, dostepnos¢ miejsca postojowego nalezy uzgodni¢ ze Zleceniodawca.

1.3.7. Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktérych odbywac sie bedg roboty zabezpieczy¢ od reszty budynku
oraz odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren,
gdzie prowadzone bedg prace.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznos¢ zabezpieczania.

1.4 Gitéwne kody CPV

Kod CPV 39717200 — 3 — urzadzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 — 4 — instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz Ogding Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal
(ISBN 83-88695-09-6)

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;j.

o Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzgdzenie majgce za
zadanie schtodzenie Ilub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug
zadanych parametrow.

e Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzgdzenie majgce za
zadanie odbiér energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

e Przewody czynnika chtodniczego — przewody miedziane w zwoju wykonane
zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2020-08 lub rownowazng izolowane
fabryczng ostong polietylenowg zgodnie z PN-EN 14313:2016-04 lub
rownowazng

e Przewody odprowadzenia skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP-R
PN10, taczone w sposdéb gwarantujgcy ich szczelnosc



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne

e Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentaciji projektowej,

e Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe o parametrach
technicznych, takich samych podane w dokumentacji projektowej,

e Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegodlnione w Dokumentac;i
Projektowej,

e Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji muszg posiadac¢
wlasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow, technologii i rozwigzan
materiatowych, ktére sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacji projektowe;.

e Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz
uktadow sterowania pracg klimatyzatorow.

2.2. Rodzaj materiatéw

e agregat skraplajgcy - 1 szt.
e parowniki - jednostki wew. Wraz z zadajnikami sciennymi - 4 szt.
rurociggi miedziane lutowane, fabrycznie izolowane

o Srednicach od 6,35mm do 15,88mm;

przewody oprowadzenia skroplin z PP-R PN10

syfon kulkowy antyzapachowy

rurociggi ostonowe PCV

pianka montazowa PU

konsola stalowa pod agregat skraplajgcy

korytka maskujgce PCV w kolorze biatym

korytka stalowe

zabezpieczenia ogniochronne przejsc¢ instalacyjnych

obejmy i uchwyty instalacyjne

2.3. Wymagania dla materiatéw

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i
przepisow. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzgdzen. Materiaty transportowac i
sktadowac z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i zaleceniami producenta.
Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem rob6t montazowych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ swiadectwo jakos$ci materiatu, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowang.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do

wykonania robét

Do wykonania rob6ét Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu
elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych
atestowanych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy nie zostang dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
urzgdzen niezbednych do wykonania robot. Transport klimatyzatorow nalezy
wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy
transportowa¢ w sposoOb zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem. Podczas
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzeh nalezy przestrzegaé
zalecen wytwoércéw. Zatadunek i wytadunek powinien odbywacé sie ostroznie.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora, a placem budowy.
Urzadzenia i elementy instalacji mogg by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz
bezpiecznymi srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, specyfikacjami i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

5.3. Roboty budowlane

Montaz przewoddw i urzgdzeh Kklimatyzacji powinien by¢é wykonany na
przygotowanych podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie
stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe
instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz szczegdtowymi zaleceniami producentéw
materiatow i urzgdzen.

5.4. Montaz urzadzen
e Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.
e Przedmiotowe roboty nalezy wykonacC zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg poszczegdlnych producentéw.
e Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca
autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia.



6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot
a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen);
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
c) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamowienia.
Urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci
wyrobu, instrukcje obstugi i montazu oraz warunki gwaranciji.

6.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem zgodnie z cz. opisowg
projektu wykonawczego oraz instrukcjami producenta urzgdzen. Po pozytywnej
probie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A.

6.4. Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg jest:
e sztuka — dla urzadzen instalacji klimatyzacji;
e mb — dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin;

8. Opis sposobu odbioru roboét

8.1. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu. Odbiorom czesciowym
mogg podlegac¢ prace zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majgce istotny
wptyw na realizacje catosci zadania.

8.2. Instalacja powinna by¢ zgtoszona do odbioru technicznego koncowego

po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e zakonczenie wszystkich rob6t montazowych;

e przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z  wynikiem
pozytywnym,;

e przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen;

e posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (protokoty, instrukcije,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja
powykonawcza).

8.3. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robot oraz gotowosci do odbioru
Wykonawca bezzwitocznie powiadamia Zamawiajgcego.

8.4. Prace zakonczg sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest
réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robét montazowych.



9. Opis sposobu rozliczenia robét

Rozliczenie robét zostanie zrealizowane po zakonczeniu prac, ptatnosc¢ jednorazowa
w terminie wskazanym w zleceniu.

10. Dokumenty odniesienia zwigzane z realizacjq zadania:

e niniejsza specyfikacja techniczna;

e projekt wykonawczy dla budowy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach
ochrony budynku biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Joliot-Curie
12 we Wroctawiu;

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami);

e Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

e PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzacji lub
réwnowazna

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
1997.129.844 z pdzniejszymi zmianami);

e wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowanie w
budownictwie;



