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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i

automatyki dla budowy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach ochrony budynku

biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego.

Zakres opracowania obejmuje:

e Projekt Wykonawczy,

e Przedmiar Robdt,

e Kosztorys Inwestorski,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie nr 3/2023, podpisane w dniu 2.08.2023

e Podkfady architektoniczne

e Rysunki powykonawcze

e Normy i wytyczne techniczne

e Wizje lokalne

e Ustalenia ze Zleceniodawcg w tym notatka z dnia 28.11.2023

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:

zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej,

zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych (4szt.),

zasilanie elektryczne bramki komunikacji LON,

przewodowg instalacje komunikacji pomiedzy jednostkami: zewnetrzna,
wewnetrznymi, bramkg komunikacji LON oraz zadajnikami
pomieszczeniowymi,

przewodowg instalacje komunikacji LON z istniejgcym BMS.

4 ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie wszystkich elementéw instalacji klimatyzaciji, tj.:

- jednostke zewnetrzng — zlokalizowang w garazu, pom. 02.G1,;

- bramke komunikacji LON — zlokalizowang w garazu, pom. 02.G1;



- jednostke wewnetrzng nr 1 — zlokalizowang w pom. 01.37 — portiernia;

- jednostke wewnetrzng nr 2 — zlokalizowang w pom. 01.39, 01.40 — centrala ochrony
p.poz, biuro ochrony obiektu, monitoring

- jednostke wewnetrzng nr 3 — zlokalizowang w pom. 01.41 — centrala ochrony,
pomieszczenie BMS

- jednostke wewnetrzng nr 4 — zlokalizowang w pom. 01.43A — zespot socjalny
pracownikow ochrony

zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy 3T02, znajdujgcej sie na potpietrze klatki

schodowej (01.S4).

Zgodnie ze schematem zasilania, we wskazanym polu rozdzielnicy 3T02 nalezy

zabudowac¢ wytgczniki nadmiarowoprgdowe.

Wytgczniki nalezy montowac na szynie DIN znajdujgcej sie za ostong oddzielajgca.

Potgczenia nalezy wykonac¢ za pomoca przewoddw gietkich min. LgY 10mm?,

Projektowane wiz-ty nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy 3T02 na istniejgcych trasach

kablowych:

- w dét do garazu — zasilanie jednostki zewnetrznej oraz bramki komunikacji LON,

- w gore do przestrzeni miedzy sufitowej poziomu -3,9 — zasilanie jednostek

wewnetrznych nr 1, 2, 3, 4.
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Rys 2. Projektowana zabudowa aparatow w rozdzielnicy 3T02 (zabezpieczenie urzadzen instalacji klimatyzacji)



5 MAGISTRALE KOMUNIKACYJNE

5.1Komunikacja jednostek klimatyzacji

Pomiedzy jednostkami klimatyzacji zewnetrznej, wewnetrznych oraz bramki
komunikacji LON nalezy prowadzi¢ okablowanie komunikacyjne.
Szczegoly instalacji komunikacyjnej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

5.2Komunikacja jednostek wewnetrznych klimatyzacji z zadajnikami

pomieszczeniowymi

Z kazdej jednostki wewnetrznej klimatyzacji nalezy wyprowadzi¢ przewdd
komunikacji do zadajnikow pomieszczeniowych, zainstalowanych przy drzwiach w
poszczegolnych pomieszczeniach.
Szczegolty instalacji komunikacyjnej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

5.3Komunikacja z systemem nadrzednym BMS

Projektowane instalacje klimatyzacji przystosowano do wspétpracy z
nadrzednym systemem BMS budynku poprzez komunikacje LON.
W celu wigczenia systemu automatyki projektowanych instalacji do systemu
centralnego zarzgdzania BMS nalezy doprowadzi¢ magistrale komunikacji LON z
projektowanej bramki komunikacji LON, zlokalizowanej w garazu, w kierunku
istniejgcej rozdzielnicy BMS ,RMOZ” zlokalizowanej w pomieszczeniu 01.41.
UWAGA: Wprowadzenie i podigczenie przewodu komunikacji LON w rozdzielnicy
RMOZ bedzie mozliwe tylko za zgodg oraz w obecnos$ci uprawnionej osoby,
odpowiedzialnej na system BMS na obiekcie.
Szczegoty instalacji komunikacyjnej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

WIDOK GRAFICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Dla nowo powstatych instalacji nalezy opracowac grafiki prezentujgce prace systemu.
Kazda z grafik powinna zawiera¢ dany ukfad instalacji klimatyzacyjnych.

Grafiki bedg obrazowac poszczegdlne uktady (osobna grafika dla kazdego
uktadu/pomieszczenia).

Na grafikach powinny zosta¢ umieszczone wszystkie niezbedne informacje z

mozliwoscig zmiany nastaw i sterowania.



Na grafikach powinny znajdowac sie nastepujgce nastawy m.in.:
- temperatura zadana;
- minimalna temperatura;

- maksymalna temperatura.

System powinien posiadac tryb reczny wszystkich urzgdzen (zatgczanie/wytgczanie)

mozliwy z poziomu stacji operatorskiej BMS.

W trybie ,auto” mozliwos¢ ingerencji w system mozliwy bedzie tylko przez osobe
uprawniona.

Wszystkie parametry wptywajgce na prace systemu ( regulatory PID, setpointy i progi
alarmowe ) muszg by¢ dostepne z poziomu stacji operatorskiej.

UWAGA: Szczegoty opracowania grafik oraz ich implementacja do istniejgcego
systemu bedzie mozliwa tylko w porozumieniu z uprawniong osobg, odpowiedzialng

za system BMS na obiekcie.

6 BILANS MOCY

Lp | Urzadzenie Pi kz Pz
kW kW
1. JZ — jednostka zewnetrzna | 4,52 | 0,9 | 4,068
2. | GTW — bramka LON 0,01 | 0,9 | 0,009
3. | JW1 - jednostka wewnetrzna | 0,02 | 0,9 | 0,018
4. | JW2 — jednostka wewnetrzna | 0,05 | 0,9 | 0,025
5. | JW3 - jednostka wewnetrzna | 0,05 | 0,9 | 0,025
6. | JW4 — jednostka wewnetrzna | 0,02 | 0,9 | 0,018
RAZEM 4,67 | 0,9 | 4,2

Pi — moc zainstalowana
kz — wspétczynnik zapotrzebowania mocy

Pz — moc zapotrzebowana



7 DOBORY PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Warunek 1) - dobor przekroju przewodow i kabli ze wzgledu na diugotrwaty

dopuszczalny prad na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 lub
rbwnowaznej

Warunek 2) - dobér zabezpieczenia przed skutkami przecigzen

Warunek 3) - warunek prawidtowego zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.
Wspdtczynnik:1,45 dla wytgcznikdw nadmiarowopradowych,

Warunek 4) - dopuszczalne spadki napie¢ max AU% <= 3%

Konduktywnos¢ dla miedzi: =58

Tabela doboru przewodow i zabezpieczenh
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8 PROWADZENIE INSTALACJI PRZEWODOWYCH

Okablowanie instalacji elektrycznych prowadzonych od istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej 3T02 do wszystkich odbiornikdw projektowanej instalacji klimatyzaciji tj.
- jednostki zewnetrznej,
- jednostek zewnetrznych (4szt.)
- bramki komunikacji LON,
nalezy rozprowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych (koryta kablowe).
Koncowe odcinki przewodéw zasilajgcych od koryt kablowych do skrzynek
przytgczeniowych zasilanych urzadzen nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych

karbowanych (typu peszel).

Okablowanie komunikacyjne prowadzone pomiedzy poszczegdlnymi
urzgdzeniami projektowanej instalacji klimatyzacji tj.

- od jednostki zewnetrznej do bramki komunikacji LON,

- od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej nrl,

- od jednostki wewnetrznej nrl do jednostki wewnetrznej nr2,

- od jednostki wewnetrznej nr2 do jednostki wewnetrznej nr3,

- od jednostki wewnetrznej nr3 do jednostki wewnetrznej nr4,
nalezy rozprowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych (koryta kablowe).

Koncowe odcinki przewodow komunikacyjnych od koryt kablowych do skrzynek

przytgczeniowych urzgdzen nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych karbowanych

(typu peszel).

Okablowanie komunikacyjne prowadzone pomiedzy poszczegdlnymi jednostkami
wewnetrznymi, a zadajnikami pomieszczeniowymi tj.

- od jednostki wewnetrznej nrl do zadajnika w pom. 01.37,

- od jednostki wewnetrznej nr2 do zadajnika w pom. 01.39/40,

- od jednostki wewnetrznej nr3 do zadajnika w pom. 01.41,

- od jednostki wewnetrznej nr4 do zadajnika w pom. 01.43A,
nalezy prowadzi¢ na $cianach, w projektowanych korytach instalacyjnych PCV z

pokrywg (kanaty elektroinstalacyjne) 16x10mm (SxW).



Okablowanie komunikacji LON prowadzone pomiedzy bramkg komunikacji LON a
istniejgcg rozdzielnicg RMOZ nalezy prowadzic:
w garazu - w istniejgcych trasach kablowych (koryta kablowe)
od koryta do przejscia miedzystropowego prowadzi¢ w rurce
instalacyjnej karbowanej PCV (typu peszel),
na poziomie -3,9, w pionie oraz w przestrzeni miedzysufitowej, w projektowanych

rurkach instalacyjnych karbowanych PCV (typu peszel).

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ za
pomocg systemowych mas uszczelniajgcych o odpornosci ogniowej adekwatnej do

tego oddzielenia.

9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwprzepieciowg projektowanych instalacji stanowi ochronnik

przeciwprzepieciowy zainstalowany w istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej 3T02.

10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przez porazeniem prgdem elektrycznym stosuje
sie izolacje osprzetu, urzgdzen, przewoddw i kabli.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen prgdem elektrycznym w
instalacjach do 1kV zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, z
wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych.

Dostepne czesci przewodzgce, tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek
uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy
aparatow i urzgdzen elektrycznych nalezy objgc¢ instalacjg potgczen wyréwnawczych.

Instalacja bedzie wykonana w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem

ochronnym PE.

11 WYMAGANIA | ZALECENIA

DYREKTYWA CPR
Zgodnie z dyrektywg CPR oraz wymaganiami normy N SEP-E-007:2017-09 lub

rownowaznej ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér

10



kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”, zainstalowane w

pomieszczeniu okablowanie, powinno mie¢ klase reakcji na ogien: Bca.

OZNAKOWANIE CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny by¢

zgodne z odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny

by¢ oznakowane znakiem CE.

WYMAGANIA BHP

Podczas rozruchu oraz eksploatacji nalezy przestrzegac ogolne przepisy BHP

obowigzujgce na danym obiekcie.

W szczegdblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- prowadzenie prac montazowych i sprawdzianéw w obwodach elektrycznych przy
wytgczonym napieciu;

- zawsze przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy w miejscu pracy nie ma
napiecia i zabezpieczyC sie przed jego witgczeniem;

- obecnos$¢ drugiej osoby przy czynnosciach wykonywanych przy wigczonym
napieciu;

- przeprowadzenie pomiaréw opornosci izolacji przewodéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami, a wyniki zestawi¢ w
odpowiednich protokotach i przekaza¢ Uzytkownikowi;

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow zawartych w normie IEC 364 (Electrical Installation of Buildings) lub
rownowaznej

- podtgczenie wszystkich elementow metalowych rozdzielnicy z szyng PE;

- przeszkolenie w zakresie obstugi, konserwacji oraz przepisow BHP personelu

obstugujgcego projektowane instalacje.

WYMAGANIAW ZAKRESIE BADANIA | ODBIORU

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy

wykonaé pomiary ochronne opornosci izolacji przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, a wyniki zestawi¢ w

odpowiednich protokotach i przekaza¢ Uzytkownikowi.

11



WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE
ZAGADNIENIA P.POZ

Okablowanie zasilajgce oraz komunikacyjne w catosci wykona¢ przewodami bez
halogenowymi, patrz ,DYREKTYWA CPR”, na poczatku niniejszego punktu
opracowania.

Wszystkie przejécia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ za
pomocg systemowych mas uszczelniajgcych o odpornosci ogniowej adekwatnej do
tego oddzielenia.

Prace pozarowo niebezpieczne nalezy wykonywacC i organizowaC w sposéb
okreslony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. Projektowane instalacje sg bezobstugowe i nie
wymagajg statego nadzoru ludzi.

ZAGADNIENIA BHP

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji elektrycznej oraz roboty
towarzyszgce nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP.
Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikéw i wywiesi¢ instrukcje obstugi klimatyzacji.
Prac serwisowych urzgdzen powinny dokonywac tylko uprawnione osoby.

UWAGI OGOLNE

e \Wszystkie zamontowane elementy i materiaty muszg posiada¢ niezbedne
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty
techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Wykonanie w/w instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy,
posiadajgcemu uprawnienia do wykonania i dajgcemu gwarancje na ich
wykonanie.

e Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dnia 4
lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz 83).

e Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

klimatyzacji

12



12 PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Wykonanie, instalacja, badanie i uruchomienie uktadéw i urzgdzen
elektrycznych powinny odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego, normami
oraz wiedzg techniczng, aktualng
w czasie opracowania projektu wykonawczego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pozniejszymi zmianami.

PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
PN-EN 50160:2010/A1 rozdzielczych lub rownowaznej
PN-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych lub rownowaznej
PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych lub rbwnowaznej
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy

wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen
i zakonczen przewoddw lub rbwnowazne;

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewoddw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi lub rownowaznej

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
lub rownowaznej
PN-IEC 364-4- 481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo — Dob6r
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wybor Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1) lub
rbwnowaznej

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje lub rownowazne;

PN-HD 60364-4- 41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym lub rbwnowaznej

PN-HD 60364-4- 42 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych —

13



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego lub
rownowazne;

PN-HD 60364-4- 43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetezeniowym lub réwnowaznej

PN-IEC 60364-4- 442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia lub rownowaznej

PN-HD 60364-4- 443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi lub réwnowazne;

PN-HD 60364-4- 444

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi lub
rownowazne;

PN-IEC 60364-4- 45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia lub rbwnowaznej

PN-IEC 60364-4- 473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym lub rbwnowaznej

PN-IEC 60364-4- 482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa lub
rbwnowaznej

PN-HD 60364-5- 51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Postanowienia ogélne lub rbwnowazne;

PN-HD 60364-5- 52

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie lub réwnowaznej

PN-IEC 60364-5- 523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw lub
robwnowazne;

PN-IEC 60364-5- 53

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza lub rbwnowaznej
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PN-HD 60364-5- 534

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami lub
rownowaznej

PN-IEC 60364-5- 537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia lub rbwnowaznej

PN-HD 60364-5- 54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne lub réwnowaznej

PN-IEC 60364-5- 551

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotwércze
lub rbwnowaznej

PN-HD 60364-5- 559

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe lub
rownowaznej

PN-HD 60364-5- 56

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa lub rownowaznej

PN-HD 60364-7- 701
PN-HD 60364-7- 701:2010/AC

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic lub rownowaznej

PN-EN 12464-1

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy —
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach lub rownowaznej

PN-EN 1838

Zastosowanie o$wietlenia — oSwietlenie awaryjne. lub
rbwnowaznej

PN-EN 50172

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego lub
rbwnowaznej

PN-ISO 7010

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;
lub rownowaznej

PN-EN 61293

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego —
Wymagania bezpieczenstwa lub rbwnowaznej

PN-EN 50110-1

Eksploatacja urzadzen elektrycznych lub rbwnowaznej

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa lub rownowaznej
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Projektowanie i budowa lub réwnowaznej

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
lub rownowaznej

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe lub
rownowazne;

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —

WspoIne aspekty instalacji i urzadzen lub rbwnowaznej

13 UWAGI KONCOWE
Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od

Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw. Rysunki i czes$¢é opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W przypadku
btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ziozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. W przypadku koniecznosci inne elementy,
oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé dobrane przez projektanta. Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiadaC¢ niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy. Do zakresu prac
Wykonawcy wchodzg préoby urzadzehn i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca

procedurg.

14 SPIS RYSUNKOW

IE-01 Klimatyzacja pomieszczeh ochrony - rzut przyziemia (-3,90)
IE-02 Klimatyzacja pomieszczen ochrony - rzut garazu (-7,80)
IE—-03 Schemat elektryczny instalacji

|[IE-04 Schemat zasilania
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15 ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA!

Projekt zawiera rozwigzania oparte o konkretnych producentéw i ich produkty.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw o parametrach réwnowaznych.

Wyspecyfikowane elementy (aparatura, urzadzenia) stanowia JEDYNIE

przykiadowe rozwigzania.

15.1 Zestawienie aparatury w rozdzielnicy elektrycznej 3T02

Oznaczenie w ..
Ip. projekcie Nazwa Typ Parametry llosé
Charakterystyka typu: C
1. | F107 Wytgcznik nadmiarowoprgdowy C20/E3 | Wartos¢ pradu: 20A 1 szt.
3 polowy
Eigg Charakterystyka typu: C
2. £110 Wyitgcznik nadmiarowopradowy C6/E1 Wartosc¢ pradu: 6A 4 szt.
F111 1 polowy
15.2 Elementy tras kablowych
Oznaczeniew ..
Ip. projekcie Nazwa Typ Parametry llosé
- np. Uchwyt zamykany
1. Uchwyt zamykany PCV, fi=25mm UZHF22 | bezhalogenowy 30 szt.
samogasngca,
5 Rura elektroinst. elastyczna, PCV, np. klasa palnosci V-0, 50m
' fi=25mm RKLS klasa reakcji na ogien: B-s2,
d0 (niezapalna)
3 Kanat elektroinstalacyjny sztywny z np. KK samogasngcy, Sztywny, 6 szt
' pokrywa, PCV, 16x10, dt. I=2m ' klasa palnosci V-0 '
4, Kofki, wkrety Kpl
15.3 Lista kablowa
Oznaczenie . Lo s s
Ip. w projekcie Typ/Przekroj Wyjscie Wejscie Diugosé
1. |w-3z N2XH-J 5x2,5mm? Rozdzielnica el 3T02 | Jednostka zewnetrza |4,
klimatyzacji - JZ
: ) 2 Al Bramka komunikacji
2. |W-GTW N2XH-J 3x1,5mm Rozdzielnica el. 3T02 LON - GTW 40m
3. | W-Jw1 N2XH-J 3x1,5mm? Rozdzielnica el. 3702 | Jednostka wewnetrza | 55,
klimatyzacji — JIW1
4. | W-Jw2 N2XH-J 3x1,5mm? Rozdzielnica el. 3702 | Jednostkawewnetrza | 55,
klimatyzacji — JIW2
5. | W-Jw3 N2XH-J 3x1,5mm2 Rozdzielnica el, 3702 | Jednostka wewnetrza | g
klimatyzacji — JIW3
6. | W-JW4 N2XH-J 3x1,5mm2 Rozdzielnica el, 3702 | Jednostka wewnetrza | g
klimatyzacji — IW4
Jednostka zewnetrza | Bramka komunikacji
7. | JZ-GTW JZ-600 HMH 3G1,5 mm2 Klimatyzacji - JZ LON — GTW 5m
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Jednostka zewnetrza

Jednostka wewnetrza

il J2-000 MR SCLS mm2 | imatyzacji - 2 klimatyzacji — JW1 20m
9. | Iw1-aw2 JZ-600 HMH 3G1,5 mm2 iﬁr‘:]g‘z;';ij‘i"’f‘gv\f/‘fltfza iﬁg]r;?;;gacj\ifv_exsv\r;\?ztrza -
10.|JW2-JW3 | JZ-600 HMH 3G1,5 mm2 ﬂﬁr?]g?;;';ij‘l"’f‘sv\f/‘f;fza iﬁg]r;?;;:&\lfv_exsv\r;grza “om
11. [ JW3-Iw4 JZ-600 HMH 3G1,5 mm2 ﬂﬁr?]‘;‘:;;';ij‘l"’f‘sv\f/‘f;fza iﬁg]gct);;ﬁ]\lfv_exsvcﬂrza om
12, IW1-T JZ-600 HMH 2x1 mm2 iﬁr?]‘;‘:;;';ij‘l"’f‘sv\r/‘fltfza gi\%f;inik w pom. o
13.|Jw2-T JZ-600 HMH 2x1 mm2 iﬁr?]f;?;;gij\:v?g\?fztrza gi\%agzléw pom. 5m
14.| IW3-T JZ-600 HMH 2x1 mm2 ﬂﬁr?]‘;‘;;;';ij‘l"’f‘sv\r/‘fstfza gi\f\linik w pom. o
15. | IW4-T JZ-600 HMH 2x1 mm2 ﬂﬁr‘:{;‘t’;‘%‘l"’f‘g’\?ﬂfza gi\_cgzik w pom. o
16.| LON LON BUS-H 1x2x16 AWG | Bramka komunikacji | Rozdzielnica BMS 30m

LON - GTW

RMOZ
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W-JW1l , 3702, NeXH-J 3x1,5 LEGENDA:
W-JdWe ,3T02, NeXH-J 3x1,5

Jwe-Jws, J/-600 HMH 361,2 / o G . .
Przewody zasilajgce — zasilanie jednostki zewnetrznej
/ i jednostek wewnetrznych

Przewody sterownicze — magistrala sterownicza jednostki zewng
i jednostek wewnetrznych
~ Przewdd komunikacji LON

. lstniejgce trasy kablowe — koryta kablowe

— Projektowane trasy kablowe — Rura elektrionstalacyjna fi 22mn

le Klimatyzator scienny typu VRF
Napiecie zasilania: U=230VAC, 50Hz

JW2 P=0,02kW, 1=0,36A

JW3  Klimatyzator Scienny typu VRF
Napiecie zasilania: U=230VAC, 50Hz
P=0,05kW, 1=0,57A

Zadajnik Scienny

W-Jwl ,3T02, NeXH-J 3x1,5
wW-Jwe 53102, NeXH-J 5x1,9
W-JW3 3102, NexXH-J 5x1,9

JwWe-Jws, JZ-600 HMH 361,95

/
—
—

% W-JW2 3702, N2XH-J 3x1,5
/ / JW2-JW3, JZ-600 HMH 3GL5
/ 2 3

—

It / LON_BUS-H 1xPx16 AWG _——
gy ‘ﬂm R =
v IWETAT0e, NS 5 JW3 Y //
W-JW4,3702, NeXH-J 3x1,5 W3 . ~
JW3-JwW4—U/-600 HMH 361,59 700 /F112 2100 /F 1711 \\\&?
, R g 2
0L e ) L7
JW?2 - W-JW1 3702, NeXH-J 3x1,5
g CB 5700 /5110 dW2 \ JWI-JWe, JZ-600 HMH 3GL,5
\ ] - n_
JZ7-JW1,-JZ-600 HMH 3GL1,5 JW3
\e ) LN BUS-H Ix2x16 AWG W
\ ST072/7F109
0
o R sro2 el s / 7= Wi, J7=600 FVA 3615
) ) y
3 W-—JW3 3702, NexXH-J 3x1,9 —— — - P .
W-Jw4 ,3T02, NeXH-J 3x1,5 =
MR.02/H=330
-4.40-3.97
T 7
=
~3.90 . /
-390 VA <
01.38 ;
rT
gL
0 v %
—J/7 3T02, NeXH-J ox&,9
e ~GTW. 3702, NeXH-J 3x1,5
0T
J7 F = !
) 0
AT02/F107 ~2.925
T % Ve I\:
\ =
= Projektowat Data Faza: Format
mgr.inz. Maciej Rudyk 12.2023 — PROJEKT WYKONAWCZY
nr uprawnien 356/005/15 "2 NSTALACJE ELEKTRYCZNE ™ 1:50
=-projekt MUUIYNEK BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WROCELAWSKIEGO
S—Projekt Andrzej Semeniuk ul. Joliot—Curie 12 we Wroctawiu
Ul Zaciszna 5/1 et Klimatyzacja pomieszczen ochrony Nmrly;ikum
51-361 Wilczyce - rzut przyziemia (-3,90)




ﬂ,

S

T

¢

-7.83
T

JZ-JW1, JZ-600 HMH 3G1,5

LAN BUS-H 1x2xl16 AWG

JZ-JWl1, JZ-600 HMH 3G1,5

LON BUS=H 1x2x16 AWG

~8.00
AT
Vo )
=
o
781
< | - N
E 50x4 /
RSO =5 o
wW-JZ ,3T02, NeXH-J 5x2,5
W-GTW ,3T02, NeXH=J 3x1,5 2
YL I
J/ N )
50
3107,/F107
GTW
819 ,
< JS1072/F108 a9 5
Projektowat Data Faza: Format

przejécie instalacy jne zakezpieczy¢ ogniowo REI120

Y

1
—
JZ
==

LEGENDA:

Przewody zasilajgce — zasilanie jednostki zewnegtrznej
i jednostek wewnetrznych
Przewody sterownicze — magistrala sterownicza jednostki ze
i jednostek wewnetrznych
Przewdd komunikacji LON

Istniejgce trasy kablowe — koryta kablowe

Projektowane trasy kablowe — Rura elektrionstalacyjna fi 22

Jednostka zewnetrzna multi VRF
Napiecie zasilania: U=400VAC, 50Hz
P=4,52kW; 1=13,0A

Bramka komunikacyjna LON
Napiecie zasilania: U=230VAC, 50Hz
P=0,01kW; 1=0,05A

W\i\\ JZ-GTW, JZ-600 HMH 3GLS

mgr.inz. Maciej Rudyk
nr uprawnien 356/D0S/15

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2023

Branza Skala 1:50

INSTALACJE ELEKTYCZNE

Ul. Zaciszna 5/1
51-361 Wilczyce

S—Projekt Andrzej Semeniuk

ObiekF, adres
BUDYNEK BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WROCEAWSKIEGO
ul. Joliot—Curie 12 we Wroctawiu

Nazwa rysunku . . Numer rysunku
Klimatyzacja pomieszczen ochrony [E-02

- rzut garazu (-7,80)




POM. POM. POM. RMOZ POM.
01.37 01.40 01.41 e 01.43A

LON

Zadajnik $cienny Zadajnik $cienny

Zadajnik $cienny Zadajnik $cienny

T T T T

1\ /2

1\ /2 1\ /2 1\ /2

JWI-T, JZ-600 HMH 2x1 JWe-T, JZ-600 HMH 2x1 JW3-T, JZ-600 HMH 2xi JW4-T, JZ-600 HMH 2x1
> R 1 [ 1

JW2 Ve JW3 Ve JW4
}L klimatyzacji

JWA1
Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna i Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna
klimatyzacji klimatyzacji L klimatyzacji
P=0,02kW P=0,05kW P=0,05kW P=0,02kW
1=0,36A 1=0,567A 1=0,567A 1=0,36A %) A
B2 B2 82 TB2 g[gl2 —
KLATKA SCHODOWA il il B iaie B
e 3|T0|2k < F % JZ-Jwi, JZ-600 HMH 3G1,5 < F % JW1-Jw2, JZ-600 HMH 3G1,5 Wi % Jw2-Jw3, JZ-600 HMH 3G1,5 < F % JW3-Jw4, JZ-600 HMH 3G1,5
ozdzielnica elektryczna L ‘ L
7 7 7
W=-JW1 ,3T02, N2XH-J 3x1,5
Y 1\ ) W-Jw2 ,3T02, N2XH-J 3x1,5
§ kgé 4 W-JW3 ,3T02, N2XH-J 3x1,5
« /‘L W-JW4 ,3T02, N2XH-J 3x1,5
% N\
= " &3 ‘
e % 7
| |
) - T3 Il
TN §
POZIOM -3,9
,
= IS
E E POM JZ-JW1, JZ-600 HMH 3G1,5
Y ' LEGENDA:
s 02.G1 4z - oo :
= 8 Jenostia zennetna Przewody zasilajgce — zasilanie jednostki zewngtrznej
o Klimatyzacji el i jednostek wewngtrznych
§(§§ "3 Tl Y Przewody sterownicze — magistrala sterownicza jednostki zewngtrzne;,
=h N 3 jednostek wewnetrznych i zadajnikdw Sciennych
3 3 P=a.52W " Przewdd komunikaciji LON
Te! BlEFE—1 JZ Jednostka zewnetrzna multi VRF
L1]L2|L3| N |PE S L ¢ e o
| < | Napiecie zasilania: U=400VAC, 50Hz
POZIOM -4,875 &P Ss P=4,52kW; 1=8,2A
CATEWAY" Bromka komunikacyjna LON
o Napiecie zasilania: U=230VAC, 50Hz
‘ JZ ,3T02, N2XH-J 5x2,5 P=0,01kW; 1=0,05A
L 4 JZ-GTW, JZ-600 HMH 3G1,5
JWA, W4 Klimatyzator Scienny typu VRF
Napiecie zasilania: U=230VAC, 50Hz
P=0,02kW, 1=0,36A
8 ka'AT_kEWAY JW2, JW3 Klimotyzotor' pqutropowy typu VRF
LoN e Napiecie zasilania: U=230VAC, 50Hz
P=0,05kW, 1=0,57A
3702 RMOZ
P=0,01kW | | Istniejgca rodzielnica elektryczna | | Istniejgca rodzielnica BMS
1=0,05A 2] ~
% Bloll . I
uInleE (112134 <L v rojektowa Data Faza: Format
L Loy ! mgr.inz. Maciej Rudyk 11.2023 PROJEKT WYKONAWCZY
AL 1 nr uprownien 356/008/15 O PNSTAACUE ELEKTYCZNE [
L g——j Obikt, adres
e BUDYNEK BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
V-GTV 3708, Nexti=) 31,5 L S—Proiekt Andrzei S iuk ul. Joliot—Curie 12 we Wroctawiu
POZIOM -7,8 4L UrIOJeZocisr;nzlzeéﬂememu ey stk
’ ] 51.—361 Wilczyce Schemat elektryczny instalacii IE-03
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Nazwa rysunku

Schemat zasilania

Numer rysunku

IE-04




