Szczegdt kotwy talerzowej skala 1:5
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Krawedzie plyt elementéw kotwiqcych nalezy stgpi¢ od strony izolacji pomostu
poprzez wyokrqglenie promieniem r=3mm

Kolejnos¢ wykonywania:

1. Osadzenie plyt z kotwiami w Zzelbetowej plycie
pomostu—zabezpieczenie otwor6w w plycie i gwintu w tulei.

2. Betonowanie pomostu i skrzydel/scian bocznych przyczélka.

3. Ulozenie izolacji wodoszczelnej na plycie pomostu.

4. Instalacjo plyt z kotwami przewidzianymi dla kapy chodnikowe;j lub
wyniesionego pobocza technicznego.

5. Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowe;j lub wyniesionego pobocza
technicznego.

Uwaga:

1. Stalowe elementy kotew nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci min. 45um

2. Odlegtos¢ kotwy od zakoficzenia plyty pomostowej <500mm.

Nr Element  [Diugos¢ L| Dlugosc catk.| llos¢ | Masa  [Masa 1 szt.[ Masa calk. [Material Uwagi
) | () a/m) || G
1| bl 12x160x160 160 160 1 - 2.373 2373 | s235 -
2 [ bl 12x140x140 140 140 1 - 1.746 1.746 | S235 -
3 | Sruba M24x70 70 70 1 - 0.35 035 | k.58. | PN-EN ISO 4014
4 | Podktadka M24x4 - - 1 - 0.033 0.033 k.5 | PN-EN ISO 7089
5 | Tulejo 844 50 50 1 7.85 0.455 0.455 kL5 -
6 | Pret 912 507 2028 4 0.888 0.450 1.80 [kl A-IIN -
7 | Pret 912 400 1600 4 0.888 0.352 140 [kl A-IIN -
OGOLEM (kg) 8,16
@ Tuleja 944 STAL ZBROJENIOWA: A-lIN ~ m= 3.20 kg
M24 STAL KSZTALTOWA: 5235  m= 4,96 kg
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oo BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAKNSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdanski
WYKONAWCA:

Pracownia Inzynierska Creator
et Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k re a to r NIP: 583-326-14—54

B N e Gdynia, ul. Graniczna 25/11
S NIP: 586-219-45-36

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

= Mosty M1-M2-M3 nad Kanalem Raduni
Szczegdt kotwy talerzowej na piycie ustroju noSnego

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mr in2. Henryk Windorpski POMIO123/POOMIC5 } vy
spec. mostowa G
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
myr inz. Michal Struczyfisk POMIOOTSIPOOMOT 54_
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 112022 NRRYS.:
|_MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWCZY
o 214, S g M123-6.6
b 58

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TVLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




WIDOK Z GORY 1:50
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:10

nawierzchnia

izolacja przeciwwodna

| 3
' & bezskurczowa, modyfikowana zaprawa typu PCC
250 | o duzej plynnosci i wytrzymalosci koficowej
: ! sqczek
e |
"\ plyly pomostu

| krawedz obiektu

sqczek

Tinia' scieku

DOJAZD

@ podtuzny dren dolny ukladany w linii cieku
podiuzny dren dolny ukladany w strefie zakrawgznikowej

@ poprzeczny dren podkrawgznikowy wbudowywany co max. 1,0m

@ poprzeczny dren przeddylatacyjny

—  Dreny poprzeczne wzdluz dylatacji nalezy wykonywa¢ przy
dylatacji na ktérq naplywa woda z obiektu.

= Dla Mostu M1 drenaze podluzne na plycie wykana¢ dla obu
stron obiektu — przy obu kraweznikach

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdafiski
WYKONAWCA:

Pracownia Inzynierska Creator
Gdansk, ul. Andrzejo Struga 6A/4
k rea to r NIP: 583-326—14—54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586—-219—45-36

LATNAMNI NS VYV

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

"M Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
Drenaz odwodnienia izolacji,

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:

PODPIS:
mgrinz. Henryk Windorpski POM/0129t/PO0M/05 %M d
spec. mostowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr in2. Michal Struczyfisk POMDOTSIPOOMO? 54_
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 112022 NRRYS.:
|_MOSTOWA _{ pROJEKT WYKONAWCZY
™ w214, i 1:5,1:10, 1:50 M123'67

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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@ kraweznik kamienny mostowy 180x200mm lub 230x200mm

@ podiewka niskoskurczowa o spoiwie cementowym modyfikowana dodatkami uszczelnigjgcymi z zywic syntetycznych
kotwa — pret aluminiowy w gatunku AW-6082 spetniajocy wymagania PN-EN 573-3, [srednicy nie mniejszej niz #15mm, dlugosci Lmin.=450mm

i zakonczony hakiem di. 60mm, osadzany co 50cm (2 kotwy na element krawgznika)], zabezpieczony w czesci stykajqcej si¢ z betonem
powlokq bitumicznq albo lakierem odpornym na dziatanie substancji alkalicznych. Jako rozwiqzanie alternatywne pret ze stali nierdzewnej (A4).

@ otw6r wiercony w krawgzniku — wypetniony zywicq epoksydowq (przed osadzeniem preta)
@ elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa zalewowa stosowana na gorgco
@ drenaz na plycie

@ warstwa Scieralna nawierzchni z asfaltu lanego

warstwa wiqzqca nawierzchni z asfaltu lanego

@ izolacja plyty pomostu
ustr6j niosqcy

@ chemoutwardzalna nawierzchnio—izolacja kapy chodnikowej / wyniesionego pobocza technicznego

gqbczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa, o srednicy dobranej odpowiednio do rozmiaru
szczeliny

przykrawgznikowy Kiin profilowany z asfaltu lanego. Przy braku przeciwskazan technologicznych dopuszcza sig rezygnacje z kiina
wykonanego w odrgbnym procesie technologicznym z jednoczesnym odpowiednim pogrubieniem w strefie przykrawgznikowej

warstwy wiq2qcej lub Scieralnej lub wiqzqcej i Scieralnej

160

. 40

Uwagi:

*) powierzchnia surowa (nieszlifowana—tupana lub krzesana)
**) przeciwspadek jedynie w przypadku, gdy o$ odwodnienia przebiega wzdtuz kraweznika

Scianki rowkéw nalezy uszorstni¢ poprzez wykonanie diutowania (szlakowania).

Spoiny migdzy elementami kraweznika nalezy uszczelni¢ jednoskatadnikowym elastycznym
materiatem klejgco uszczelniajqcym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego.
Material powinny by¢ odporny na: UV, srodki zimowego utrzymania i materialy

ropopochodne. Kolor spoiny dobra¢ do barwy krweznika. Glebokos¢ uszczelnienia (mierzona
od obrysu powierzchni czotowej, gérej i tylnej) powinna wynosi¢ nie mniej niz 10mm.

Wymiary podano w mm.
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\Azorstniona powierzchnia kraweznika*

PROJEKT:

| BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAKNSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdariski

WYKONAWCA
Pracownia Inzynierska Creator
L " Gdafisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k reatO r' NIP: 583-326—14—54

bl s Gdynia, ul. Graniczna 25/11
Bl NIP: 586-219—45-36

elastyczna 2ywica wlasciwa dla zastosowanego systemu nawierzchnio—izolacji — wypelnienie szczeliny szer. 8:10 mm i glebokosci 12:15 mm

@ odpoma na alkalia mata z wibkna szklanego szer. 6cm o gramaturze >150 g/m2 charakteryzujqca
sig dobrq przesyczalnosciq w zywicy metakrylowej i/lub epoksydowe;j

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
Osadzenie kraweznika kamiennego na ustroju noSnym

RYSUNEK:

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPi3:

mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 } ’ g
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Michat Struczyriski POMI0075/POOM/O7

Spec. mostowa
: FAZA: DATA: NRRYS.:
1172
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o /214, e 1:10, M1 23'6.8

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




WIDOK Z PRZODU
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@ Prefabrykat gzymsu wykonany z polimerobetonu (jako rozwiqzanie alternatywne dopuszcza sig zastosowanie
prefabrykatéw gzymsowych wykonanych z laminatu poliestrowo—szklanego GRP)

@ zbrojenie w? producenta prefabrykatu zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe gr. min >45 um. przed wbudowaniem w prefabrykat

(min. 5 petlic kotwigcych wykonanych z pretéw o srednicy > 8mm)
@ Wypetnienie szczeliny elastycznq zywicq systemu nawierzchniowo— izolacyjnego.

Szerokos¢ szczeling powinna wynosi¢ 8 do 10 mm, glebokos¢— 12 do 15 mm.

Zbrojenie wzmacniajqce nawierzchnio— izolacj¢ wykonane w postaci paskéw o

szerokosci 60-80mm z maty z wibkna szklanego o gramaturze min. 150g/m2 lub
innych materiatéw zalecanych przez dostawce systemu nawierzchniowo—izolacyjnego

@ Nawierzchnio—izolacja chemoutwardzalna

@ Gqbczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa — walek rozprgzny min. ¢ 25mm

@ Zabezpieczenie styku (np. w postaci tasm samoprzylepnych) przed mieszankq betonowq wbudowywang w kapy

Uwagi:

1. Zbrojenie i zamocowanie deski do kapy chodnikowej lub wyniesionego pobocza technicznego wg producenta prefabrykatu gzymsu — wymaga

uzgodnienia Inzynierem. Wypuszczone na zewngtrz zbrojenie deski gzymsowej nalezy powiqza¢ z pretami zbrojeniowymi kap.

2. Styki prefabrykatow gzymsowych (szczelina szerokosci od 5 do 10mm) nalezy wypetni¢ jednoskladnikowym, elastycznym materiatem
klejgco—uszczelniajacym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV i srodki zimowego utrzymania. Glgbokos¢

uszczelnienia (mierzona od obrysu deski w glqb), powinna wynosci¢ min 10mm. Uszczelnienie nalezy wykona¢ przez calq dlugos¢ stykéw

(na catej wysokosci desek).

3. G6rna powierzchnia polimerowych prefabrykatow gzymsowych powinna umozliwia¢ wprowadzenie nawierzchnio—izolacji (powinna by¢ plaska,

chropowata bez powtoki zelkotowe;.

4. a= min. 100mm i max. 150mm (w przypadku braku kabli podwieszonych do wspornika w strefie desek gzymsowych)
a= min. 150mm i max. 200mm (w przypadku wystgpowania kabli podwieszonych do wspornika w strefie desek gzymsowych).

9. Wymiary podano w mm.

min. 40 L}l nom. 10

max. 20
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| BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
. GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—-000 Pruszcz Gdanski

Pracownia Inzynierska Creator
“ " Gdafsk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k r eato r NIP: 583—326-14—54

N
s pa g s Gdynia, ul. Graniczna 25/11
| B NIP: 586—219—45—-36

M PROJEKT WYKONAWCZY

e Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
Szczegét gzymsu prefabrykowanego

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIg:

mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 } f: !
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Michat Struczyiski POM/0075/POOM/07 %

spec. mostowa

BRANZA: FAZA: DATA: NRRYS.:
|_MOSTOWA__f pRoJEKT WYKONAWCZY e
O /214, SMA 40 M123-6.9

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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Szczeqdt oparcia piyty przejsciowe]
| urzqdzenia dylatacyjnego  skala 1:10

stabilizator
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precktacko 2 x papa T OJEKT WYKONAWCZY
PROJ
(bez klejenia migdzy sobq) beton podkfadowy C12/15 gr. 150mm
RYSUNEK: .
o Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
| izolacja gruba podpory Szczeqot oparcia piyty przejsciowej, urzadzenie dylatacyjne
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODPIg:
bolec kotwigcy, zestawiony na rys. mrinz. Henryk Windorpski POMIO129POOMIOS % . .
. Moste
Zb roJen 1 u Stroju n 0§n eg 0 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NZPSERTM?;IS;YE PODPIS:
mgr inz. Michat Struczynski POM/0075/POOM/07
spec. mostowa
— BRA,\;lZOAS: ToWA FAZA: DATA: 12022 NRRYS.:
PROJEKT WYKONAWCZY
% 1214, SKALA o, |M123-6.10

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




Strona zasypowa Strona powietrza
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tasma zampkajgea—"154} LIS § |7 — I I A AN BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
[SETS) %
P —— W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEUSCA PRUSZCZ GDARSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdafski

WYKONAWCA:
Pracownia Inzynierska Creator
PR R Een S "' Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k r’e a tO I NIP: 583-326-14—54
A
vy, S Gdynia, ul. Graniczna 25/11
T AN NIP: 586—219—-45-36

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

oo Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
Szczegét dylatacii Sciany podpory

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPI$:
mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/0S % ’ :
spec. mostowa Gl "'7
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Michal Struczyfiski POM/007SIPOOMIOT
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 11202 NRRYS.:
MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWCZY
O /214, s s |M123-6.11

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




