STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY 1:25
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1. Staly znak wysokoSciowy dowiqza¢ do niwelacji panstwej, nalezy wykona¢
w poblizu podpory skrajnej poza korpusem drogowym.
Dia obiektow M1, M2, M3 wykona¢ jeden staly znak wysokosciowy
2. Wymiary podano w mm.
3. Plyte oraz reper wykona¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej
w gat. co najmniej 1.4571 wg PN—EN 10088-3 lub jej odpowiednika.
4. Zamiast pala prefabrykowanego dopuszcza sig wykonanie punktu
statego w postaci brusa stalowego (tej samej wysokosci co pal)
obetonowanego w gorej strefie, do poziomu polozonego min. 0,5m
pod powierzchniq terenu.
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DLA PRZESEL MOSTOW M1, M2, M3

osiadajgca przyspaw
spodarki m_s%narm:m omw%wmvm:m%

pal zelbetowy 400x400 wbity na gtebokosc min. 5,0m (ewentualna
koniecznos¢ wydtuzenia pala uzalezniona od warunkdw gruntowych)

staly punkt wysokosciowy (reper)

brukowa kostka betonowa gr.>6cm.

plytka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 200x200x10mm, osadzona .
anq centralnie m_e%n Sercowq, :38__,@522 osadzenie

lub reflektora (lustra pomiarowego

obrzeze betonowe o przekroju 80x300mm.

fundament z betonu C12/15 gr. min 15 cm.

warstwa wyrwnawcza — podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. min 3 cm.
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.Nmo .NWOJPJ‘ PROJEKT:
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
Znaki wysokosciowe zainstalowa¢ na obu przyczdtkach W PRUSZCZU GDANSKIM
oraz skrzydfach i oczepach muréw oporowych z gruntu zbrojonego ALY
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARSKI
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STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
Znaki wysokosciowe - schemat osadzenia
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PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgrin. Michat Struczyfiski
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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