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BRANZA DROGOWA

BRANZA MOSTOWA o
Mosty M1, M2 i M3 nad Kanatem Raduni — CZESC OPISOWA,

BRANZA MOSTOWA o
Most M1 nad Kanatem Raduni — CZESC RYSUNKOWA,

BRANZA MOSTOWA -
Most M2 nad Kanatem Raduni — CZESC RYSUNKOWA,

BRANZA MOSTOWA N
Most M3 nad Kanatem Raduni — CZESC RYSUNKOWA

BRANZA MOSTOWA .
Mosty M1, M2 i M3 nad Kanatem Raduni- detale — CZESC
RYSUNKOWA,

BRANZA MOSTOWA
Przejazd pieszo rowerowy PPR-3,

BRANZA MOSTOWA
Wiadukt WD1 nad drogg krajowg DK 91

BRANZA MOSTOWA
Mury oporowe

BRANZA SANITARNA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

BRANZA SANITARNA
Sie¢ kanalizacji deszczowej

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projekt oswietlenia, usuniecia kolizji elektroenergetycznych

BRANZA TELEKOMUNIKACYINA
Projekt kanatu technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych

Branza geotechniczna
Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego
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II. CZESC RYSUNKOWA
2.1.4. Mosty M1, M2 i M3 nad Kanatem Raduni - Detale

Umocnienie sztywne typu I

Umocnienie sztywne typu II

Schody skarpowe z balustradg wolnostojaca

Schody skarpowe z balustradq mocowana do obiektu
Drenaz Sciany przyczétka

Szczegot kotwy talerzowej na plycie ustroju nosnego
Drenaz odwodnienia izolacji

Osadzenie kraweznika kamiennego na ustroju noSnym
Szczegot gzymsu prefabrykowanego

Oparcie ptyty przejsciowej i uciaglenie nawierzchni.
Szczegot dylatacji Scian

Balustrady pomiedzy obiektami

Znaki wysokosciowe

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr M123-6.1.
nr M123-6.2.
nr M123-6.3.
nr M123-6.4.
nr M123-6.5.
nr M123-6.6.
nr M123-6.7.
nr M123-6.8.
nr M123-6.9.
nr M123-6.10.
nr M123-6.11.
nr M123-6.12.
nr M123-6.13.
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@ obrzeze betonowe o wymiarach 80x300x1000mm
@ brukowa kostka betonowa gr. >6cm

@ warstwa wyréwnawcza - podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. min 3 cm

@ podsypka cem.—piaskowa gr. 3:5 cm
(5) fundament z betonu C12/15 gr. min 15cm

Uwagi:

1. Przy ukladaniu kostek nalezy zachowa¢ spoiny (fugi),
ktérych szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 2+3mm.

2. Do wypelnienia fug miedzy kostkami nalezy stosowa¢ suchy piasek

plukany o uziamieniu 0:2 mm.

Wymiary podano w mm.

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdanski
WYKONAWCA:

Pracownia Inzynierska Creator
: e “ ' Gdafisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k re a to r' NIP: 583-326—14-54

s

e Gdynia, ul. Graniczna 25/11

A NIP: 586—219—45-36
STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY
= Mosty M1-M2-M3 nad Kanalem Raduni
Umocnienie sztywne typu |

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Henryk Windorpski :&M.lomowos Yitin @/v 3
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEK: PODPIS:

mgr in2. Michat Stuczyfisk POMI0O7SPOOMOT

spec. mostowa

B%TOW FAZA: DATA: 1202 NRRYS.:
|__MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWCZY
O /214, i M123-6.1

TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE

. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
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MATERIALY na 1mb

(1) BeTon ¢ 25/30 V= 0.25m3
(@) seTonc 12/15 V= 0.14 m3

@ fundament umocnienia skarpy wykonany z betonu k. C25/30.
@ kostka kamienna o wymiarach 10x10x10cm

@ warstwa wyrbwnawcza — podlewka z zaprawy cementowo—piaskowej (1:4) gr. min 3 cm.

@ fundament z betonu ki C12/15 gr. min 15 cm.
@ obrzeze betonowe o wymiarach 80x300x1000mm
@ stozek/skarpa nasypu

@ beton podktadowy k. C12/15 gr. min 5 cm.
podsypka cem.—piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm

@ minimalny zakres uszczelnienia dylatacji jednosktadnikowym, elastycznym
materialem klejgco—uszczelniajgcym wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego

Uwagi:

1. Kostkg kamiennq nalezy uklada¢ na “$wiezq” warstwg wyrGwnawczq.

2. Do wypetnienia fug migdzy elementami kostki kamiennej nalezy
stosowa¢ zaprawg cementowo—piaskowq (1:2).

3. Fundament betonowy umocnienia skarpy nalezy dylatowa¢ co 10+15m
z zastosowaniem przekladek w postaci np. styroduru gr.>10mm
lub papy gr.>5mm.

4, Wymiar "a” nalezy dobra¢ tak aby mial grubos¢ conajmniej rwnq
grubosci warstw umocnienienia sztywnego

Wymiary podano w mm.

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAKNSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdanski

WYKONAWCA:

Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4

?’3C?W"ia Inzynierska Creator
( re a to r NIP: 583-326—14—54

I -

i y Gdynia, ul. Graniczna 25/11

R NIP: 586—219~-45-36
" PROJEKT WYKONAWCZY

"= Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
Umocnienie sztywne typu Il umocnienie podstawy stozkéw i skarp

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODP|
mgrint. Henryk Windorpski POMIO129POOM05 } , g
spec. mostowa Gl (7
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
myr . Michal Stuczytiski POMIOO7SIPOOMIOT %
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 1202 NRRYS.:
| _MOSTOWA | PROJEKT WYKONAWCZY
o /214, K M123-6.2

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




