Fundusze Unia Europejska [ ,«*»,
Eu ropejskle Europejski Fundusz 2 X
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego *x
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Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dotyczy post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego na: Zakup sprzetu medycznego dla
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz¢czewska 35 z podziatlem na pakiety w ramach projektu pod
nazwa: ,, Dofinansowanie zakupu sprz¢tu medycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Sklodowskiej Curie w Zgierzu”

w ramach dzialania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego o$ priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Dziatajagc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.1986 ze zm.), Zamawiajacy informuje o dokonaniu zmian w tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

1. Pytanie: dot. Pakiet 9 : Analizator parametréw Krytycznych - szt.1, ad 15

Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku jesli analizator skiada si¢ z dwoch czgsci, waga kazdej z
czgsci analizatora nie moze przekracza¢ 500g?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza aby analizator skladal si¢ z dwoch czesci, a waga kazdej z
cze¢Sci analizatora nie przekraczala 500g.

2. Pytanie dot. Pakiet nr 11 — Zestaw do trudnej intubacji

1. Czy w pozycji 4 Zamawiajacy dopusci rgkojes¢ radetkowana, zapewniajaca pewny chwyt
zakonczong nakretka umozliwiajaca dostep do baterii?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

3. Pytanie dot. Pakiet nr 11 — Zestaw do trudnej intubacji
2. Czy w pozycji 8 Zamawiajacy dopusci rgkojes¢ o Srednicy 33mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

4. Pytanie dot. Pakiet nr 11 — Zestaw do trudnej intubacji

3. Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiajacy dopusci rgkojes¢ wyposazong w diod¢ LED (mozliwos¢
samodzielnego demontazu diody LED, rekoje$é przeznaczona do sterylizacji bez diody LED i baterii)?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

5. Pytanie: Dotyczy CzeSci 11
Czy Zamawiajacy dopusci laryngoskop w zestawie z rgkojescia o srednicy 33 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

6. Pytanie Dotyczy Czesci 12 poz. 3, 4
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw pakowany w plastikowg walizkg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

7. Pytanie Dotyczy CzgSci 12 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z rezerwuarem o objgtosci 2700 ml?



OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

8. Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalacznik nr 6 do SIWZ, §5 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang tresci § 5 ust. 1 pkt. 1) na:

,» za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 lub 3 - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokoscei 0,5% wartosci brutto niezrealizowanego zamdéwienia”.

9. Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalgcznik nr 6 do SIWZ, §5 ust. 1 pkt. 2)

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang tresci § S ust. 1 pkt. 2) na:

,» za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey —
w wysokosci 5% wartosci brutto niezrealizowanego zamowienia”.

10. Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalgcznik nr 6 do SIWZ, §5 ust. 1 pkt. 3)

1. Prosimy Zamawiajacego o zmiang tre$ci § 5 ust. 1 pkt. 3) na:

,» za zwloke w usunigciu awarii/usterki w terminie okreslonym w § 3ust. 2 Umowy — w wysokosci
100,00 (stownie: sto i 00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki”.

11. Pytanie: Dotyczy warunkoéw umowy:

Wykonawca prosi o zastgpienie zapisu w § S ust.1 pkt. 1/:

»za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 lub 3 - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokosci 300,00 (stownie: trzysta i 00/100) zI”

zapisem:

,,za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 lub 3 - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokosci 100,00 (stownie: sto i 00/100) zI”

12. Pytanie: Dotyczy warunkéw umowy:

Wykonawca prosi o zastgpienie zapisu w § 5 ust.1 pkt. 3/:

.,za zwloke w usunigciu awarii/usterki w terminie okreslonym w § 3ust. 2 Umowy — w wysokosci
300,00 (stownie: trzysta i 00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki”

Zapisem:

..za zwloke w usunieciu awarii/usterki w terminie okreslonym w § 3ust. 2 Umowy — w wysokosci
100,00 (stownie: sto i 00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki”

13. Pytanie: Dotyczy zalacznika nr 6 do SIWZ — projekt umowy, dot. §5 pkt. 1

Prosimy Zamawiajacego o modyfikacje ww. zapisow w nastgpujacy sposob:

1. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu Kary umowne:

1/ za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 lub 3 - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokosci 0,2% wartosci sprzgtu, ktorego zwloka dotyczy,

2/ za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 10% wartosei ogolnej Zamoéwienia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

3/ za zwlokg w usunigciu awarii/usterki w terminie okreslonym w § 3ust. 2 Umowy — w wysokosci
0,2% wartosci sprzetu, ktérego zwloka dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4/ za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji serwisu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3
Umowy - w wysokosci 20 (stownie: dwadziescia i 00/100) zt za kazda rozpoczgta godzing zwloki

5/ za przekroczenie maksymalnego czasu na wymiang sprz¢tu na nowy, ponad dopuszczalne
10 dni roboczych, w sytuacji o ktérej mowa w §3 ust. 5 Umowy — wysokosci 100,00 (stownie: sto i
00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6/ za przekroczenie maksymalnego czasu na dostarczenie sprzgtu zastgpczego, ponad dopuszczalne
48 godzin, w sytuacji o ktérej mowa w § 3 ust. 6 Umowy - w wysokosci 30 (stownie: trzydziesci i
00/100) zt za kazdg rozpoczeta godzing zwloki.

7/ Za nie dokonanie przegladéw urzadzen w okresie gwarancji, o ktorych mowa w § 3 ust. 4
niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,2% wartosci sprzgtu, ktérego to
dotyczy, za kazdy nie dokonany przeglad sprzgtu.

14. Pytanie:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przyszlej umowy w zakresie zapisow § 5 ust. 1:

1. Wykonawca bgdzie zobowigzany zaplacic Zamawiajacemu kary umowne:

1/ za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 lub 3 - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokosci 150,00 (stownie: sto pieédziesiat i 00/100) zt, jednak nie wigeej




niz 10% wartosci brutto opdznionego w realizacji przedmiotu umowy,

2/ za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey
—w wysokosci 10% wartosci niezrealizowanej cz¢sci Zamodwienia brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1
Umowy,

3/ za zwloke w usunigciu awarii/usterki w terminie okreslonym w § 3ust. 2 Umowy — w wysoko$ci
150,00 (stownie: sto pigédziesiat i 00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak nie wiecej niz
10% wartosci brutto sprzetu objetego awarig/ usterka,

4/ za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji serwisu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Umowy
- w wysokosci 10 (stownie: dziesig¢ i 00/100) zt za kazda rozpoczeta godzing zwloki, jednak nie
wigcej niz 10% wartos$ci brutto sprzetu podlegajgcemu ustudze serwisowania,

5/ za przekroczenie maksymalnego czasu na wymiang sprzetu na nowy, ponad dopuszczalne 10 dni
roboczych, w sytuacji o ktorej mowa w §3 ust. 5 Umowy — wysokosci 50,00 (stownie: pigcdziesiat i
00/100) zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto sprzetu
podlegajgcemu wyminanie,

6/ za przekroczenie maksymalnego czasu na dostarczenie sprzg¢tu zastgpczego, ponad dopuszezalne 48
godzin, w sytuacji o ktérej mowa w § 3 ust. 6 Umowy - w wysokosci 15 (stownie: pigtnascie 1 00/100)
zl za kazda rozpoczgta godzing zwloki, jednak nie wigeej niz 10% wartosci brutto sprzgtu
podlegajacemu wymianie,

7/ Za nie dokonanie przegladéw urzadzen w okresie gwarancji, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 500 (stownie: pigcset i 00/100) zt za kazdy
nie dokonany przeglad sprzetu, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto niedokonanego w terminie
przegladu.

Odpowiedz do pytan od 8 do 14: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ §5 ust. 1 projektu umowy i
nadaje mu brzmienie:
»1. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1/ za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 lub 3 -za

kazdy rozpoczety dzien zwloki:

a) w wysokosci 300,00 (stownie: trzysta i 00/100) zl —dotyczy pakietu: 2, 3, 4.

b) w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie i 00/100) zt —dotyczy pakietu: 1, 9.

¢) w wysokosci 100,00 (stownie: sto i 00/100) zt —dotyczy pakietu: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

2/ za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey — w wysoko$ci 10% warto$ci ogélnej Zamowienia brutto, o ktérej mowa w § 4
ust. 1 Umowy.

3/ za zwloke w usunigciu awarii/usterki w terminie okreslonym w § 3ust. 2 Umowy —
za kaizdy rozpoczety dzien zwloki:

a) w wysokosci 300,00 (slownie: trzysta i 00/100) zt —dotyczy pakietu: 2, 3, 4.

b) w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie i 00/100) zt —dotyczy pakietu: 1, 9.

¢) w wysokosci 100,00 (slownie: sto i 00/100) zt —dotyczy pakietu: §, 6, 7, 8, 10, 11, 12,.13.

4/ za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji serwisu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3
Umowy - w wysokosci 20 (slownie: dwadzie$cia i 00/100) zi za kazdg rozpocz¢ta godzing
zwloki

5/ za przekroczenie maksymalnego czasu na wymiang sprz¢tu na nowy, ponad dopuszczalne
10 dni roboczych, w sytuacji o ktérej mowa w §3 ust. 5 Umowy — wysokosci 100,00 (slownie:
sto i 00/100) zl za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6/ za przekroczenie maksymalnego czasu na dostarczenie sprzg¢tu zast¢pczego, ponad
dopuszczalne 48 godzin, w sytuacji o ktérej mowa w § 3 ust. 6 Umowy -w wysokosci 20
(stownie: dwadzie$cia i 00/100) z za kazda rozpoczety godzing zwloki.

7/ Za nie dokonanie przegladéw urzadzen w okresie gwarancji, o ktérych mowa w § 3 ust. 4
niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng za kazdy nie dokonany przeglad
sprzetu:

a) w wysokoéci 1000,00 (stownie: tysige i 00/100) zI —dotyczy pakietu: 2, 3, 4.

b) w wysokosci 500,00 (slownie: pigéset i 00/100) zt —dotyczy pakietu: 1, 9.

¢) w wysokosci 200,00 (slownie: dwieScie i 00/100) zt —dotyczy pakietu: 5, 6,7, 8, 10, 11, 12,13.”



15. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o wymiarach: 248 (gh.) x 280 (szer.) x 343 (wys.) mm
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

16. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie obudowy wykonanej z plastiku

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

17. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA - 1 szt. Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie zasilania 220-240 V~, 50/60 Hz, maks. 6 A, 700W

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

18. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA - 1 szt. Pkt. 11, 23

Prosimy o dopuszczenie dwoch zakreséw regulacji przeptywu powietrza wysoki okoto 1275 I/min i
niski okoto 793 I/min

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

19. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie nastepujacych rodzajow kolderek:

na cale ciato dla pacjenta dorostego (195 x 100 cm)

na cale cialo dla pacjenta dorostego, wielodostgpowy (195 x 100 cm)

na cale cialo z dostgpem brzusznym (192 x 180 cm)

na cale cialo — tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)

na dolng cz¢$¢ ciala / dla dzieci (120 x 100 cm)

na gorng czes¢ ciala ARM IN (124 x 94 cm)

na gorng czes¢ ciata ARM OUT (192 x 57 cm)

noworodkowy (92 x 89 cm)

pediatryczny (99 x 136 cm)

pediatryczny - tuba pod pacjenta (113 x 56 cm)

Prosimy o odstapienie od wymogu kolderek sterylnych na rzecz mikrobiologicznie czystych.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

20. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronéw o efektywnosci 99,97%

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

21. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 15, 27

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w alarm dzwigkowy i wizualny wysokiej
temperatury i odstapienie od alarmu niskiej temperatury, gdy w urzadzeniu na wyswietlaczu
wskazywana jest aktualne osiagnigta temperatura i posiada ono wskaznik osiggnigcia zadanej
temperatury.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszeza.

22. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA - 1 szt. Pkt. 21



Prosimy o dopuszczenie 4 zakreséw regulacji temperatury 32°C / 38°C / 43°C / temperatura pokojowa
i 2-stopniowej regulacji predkosci przeplywu powietrza
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

23. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 24

Prosimy o dopuszczenie temperatury mierzonej u wlotu weza, ze wzgledow praktycznych — wigksza
mozliwos¢ uszkodzenia czujnika, jesli znajduje si¢ on na wylocie weza.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

24. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia przy temp. > 55°C, z automatycznym wylaczeniem grzejnika
i wentylatora.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

25. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA - 1 szt. Pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie wskaznika przegrzania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

26. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 27

Prosimy o odstapienie od alarmu niskiej temperatury, gdy w urzadzeniu na wyswietlaczu
wskazywana jest aktualne osiggnigta temperatura i posiada ono wskaznik osiagnigcia zadanej
temperatury.

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

27. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa infuzyjna — 4 szt.

Pkt 5 - Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania pompy z doktadnoscig regulacji szybkosci
przeplywu 1% w mechanizmie i £2% w strzykawkach?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

28. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa infuzyjna — 4 szt.

Pkt 20 - Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej jakosci pompg objgtosciowa
posiadajaca niebieski monochromatyczny graficzny wyswietlacz LCD z mozliwoscig jednoczesnego
wy$wietlania nazwy leku, stezenia, dawki, predkosci przeptywu infuzji, nazwy oddzialu, aktualnego
ciénienia w formie graficznej? Stan naladowania akumulatora widoczny na plycie czolowej
urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

29. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa infuzyjna — 4 szt.

Pkt 25 - Czy Zamawiajacy dopus$ci pompe wyposazong w automatyczng blokadg klawiatury oraz z
uzyciem min. 4-ro cyfrowego kodu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

30. Pytanie: Dotyczy pakietu 5 , dot. pozycji 1
Czy Zamawiajacy wymaga aby w pompie mozna bylo zastosowa¢ takze strzykawke 2ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.

31. Pytanie: Dotyczy pakietu 5, dot. pozycji 13 i 14

Czy w zwiazku ze zwigkszeniem bezpieczefistwa pacjenta i uzytkowania pompy Zam_awiajqcy
wymaga regulacji progéw ci$nienia w szerszym zakresie 75-975 mmHg z mozliwoscig wyboru 12
progow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.



32. Pytanie: Dotyczy pakietu 5, dot. pozycja 19
Czy Zamawiajacy wymaga kolorowego wyswietlacza LCD?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.

33. Pytanie: Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. A.
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie renomowanego europejskiego producenta firmy ......... model

.., bedacy na wyposazeniu wielu ambulansow i szpitali w Polsce, charakteryzujacy si¢

nastepujgcymi parametrami:

Zasilanie pneumatyczno — bateryjne

Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci i niemowlat od 5 kg masy ciata w
trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewngtrzszpitalnego

Odporny na wstrzasy

Waga samego respiratora ok. 2,5 kg

Zasilanie w tlen o cisnieniu od 2,7 do 6,0 bar

Zuzycie gazu napedowego ok. 250 ml/min przy PEEP réwnym 0 mbar i ci$nieniu
wdechowym 20 mbar — wentylacja osoby dorostej zgodnie z ERC zuzycie gazu ok. 25 ml na
cykl oddechowy (przy 10 odd/min)

Maksymalny przeplyw wejsciowy 80 I/min

Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V

Uklad pacjenta z zaworem umozliwiajacy wentylacje bierng 100% jednorurowy

Fadowanie od 0 do 95 % 3,5h

Zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu

Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stgzenie O2 uzaleznione od parametréw wentylacji i
zawiera si¢ w przedziale ok. 55% do 75%)

Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiana ustawieni parametrow oddechowych

System testowy, pozwalajacy na sprawdzenie dzialania respiratora

Tryb CPR — oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany rgcznie (cykl
30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujacy uciski (mozliwo$¢
wylaczenia)

Mozliwoéé wykonania oddechu spontanicznego na kazdym etapie wentylacji — tryby IPPV i
SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji

Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand

NIV dostepna w trybie CPAP, CPR, RSI, Demand

Tryb Demand uruchamiany recznie

Tryb CPAP — regulacja PEEP i ci$nieniowa zastawka bezpieczenstwa, przeplyw automatyczny
Tryb ratunkowy — natychmiastowe rozpoczgcie wentylacji dorosli/dzieci/niemowlgta z
prekonfigurowanymi ustawieniami dla kazdej grupy wiekowej

Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego dorosli 600 ml/12 oddechéw, dzieci 200
ml/20 oddechow, niemowlgta 100 m1/30 oddechéw zgodne z ERC, z mozliwoscig ustawienia
wlasnych startowych parametrow

Czestotliwo$é oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechow/min

Objetos¢ oddechowa regulowana w zakresie 50 —2000 ml

Ciénienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH,O — integralna funkcja respiratora
Ci$nienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar

Czulo$¢ triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0

Bezdech 4-60 s

Zakres manometru od -5 do +70 cm H,O

Stosunek I:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach zalezny od wyzwalacza (£10%), 1:1 w
RKO 30:2, 15:2 oraz RSI rgczny

Czas wdechu od 0,45sdo4,5s

Wyzwalacz automatyczny - ciSnieniowy



e Zintegrowany kolorowy wyswietlacz TFT 5 cali do prezentacji parametréw nastawnych oraz
manometru

Zakres temperatur pracy -18 —+ 50° C

Przechowywanie -40 — +70° C

1P 54

Zgodny z normg RTCA DO 160 G

Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

Obrazowanie nastg¢pujacych parametrow: cisnienie PEEP, ci$nienie maksymalne wdechowe,

objetos¢ oddechowa, objetos¢ minutowa, czgstos¢ oddechowa

e Alarmy dzwigkowe, wizualne oraz komunikaty informujace o rodzaju alarmu wy$wietlane na
ekranie w jezyku polskim.

e Alarmy: bezdechu, nieszczelnoséci ukladu, wysokiego/niskiego poziomu ci$nienia w drogach

oddechowych, roztadowanego akumulatora/braku zasilania

Zapis danych na karcie pamigci: testy systemu, rejestr zdarzen

Mozliwos¢ rozbudowy o opcje Bluetooth — eksport danych

Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar kapnometrii

Mozliwos¢ rozbudowy o tryby cisnieniowe: kontrolowane i wspomagane: PCV, BiLevel,

PRVC, z opcja ASB (wspomaganie oddechu spontanicznego)

e Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (czgsci 2 - 6, 8

i 11), eliminacja zaktécen PN EN 55011, odpornos¢ na zaktécenia RTCA DO 160 G

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze urzgdzenie.

34. Pytanie: Pakiet nr 8
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania kapnografu, ktérego parametry techniczne
opisane sa w dotaczonej karcie katalogowej?

Informacje Ogolne

Kapnograf ........ zaprojektowano z mysla o zapewnieniu stalego monitoringu koficowo
wydechowego stezenia dwutlenku wegla (EtCO2),

kapnogramu, czgstotliwosci oddechu (RR) oséb dorostych, dzieci i niemowlat.

Jako urzadzenie szybkiej interwencji ratujace zycia RICap swietnie sprawdza si¢ na oddzialach
ratunkowych oraz oddziatach $rodoperacyjnych, punktach kontroli pacjentéw zaintubowanych jak i
niezaintubowanych oraz w trakcie transportu — zarbwno przewozu karetka jak i transportu
wewnatrzszpitalnego. Urzadzenie to jest odporne na zachlapania, lekkie i mieszczace si¢ w doni,
gotowe do pracy w zaledwie kilka sekund, doskonate narzgdzie, ktére moze by¢ bezposrednio
wykorzystywane przez osoby wykonujace zardwno zaawansowane jak i podstawowe zabiegi
resuscytacyjne.

Wykres falowy urzadzenia RICap pozwala na szybka oceng niewydolnosci oddechowej i pomaga
pracownikom medycznym na szybka interwencjg.

Wiasciwosci « Wysoki standard doktadnosci » Wskaznik roztadowania baterii

pomiaru CO2 dwoma dlugosciami fali + Alarm optyczny i dzwigkowy (brzgczek)

« Trwala i odporna na zachlapania konstrukcja + Wyswietlacz kapnogramu w czasie
pozwala na wykorzystanie w trudnych rzeczywistym

warunkach * Az do 7 godzin ciaglej pracy

» 4 przyciski do wygodnej modyfikacji « Adaptery do drég oddechowych dorostych i
ustawien, noworodkow

Przycisk Alarm pauza i wlacznik/wylacznik « Ultra-lekki

zasilania « Brak koniecznosci przeprowadzania

» regulowana prgdkosé¢ przebiegu corocznej kalibracji

« Mozliwo$¢ wyboru jednostek miary mmHg,  + Pomoc uzytkownika w jezykach:

kPa, % angielskim, wloskim, francuskim, wegierskim

» Czujnik bezdechu regulowany. (inne jezyki na zamowienie)



« Konfiguracja alarméw dla alarmu * Mozliwo$¢ polaczenia za pomoca tacza

czestotliwosci oddechu, wysokich i niskich Bluetooth w celu eksportu danych w czasie
warto$ci EtCO2, zatkanego lub brakujacego rzeczywistym
adaptera

Specyfikacje dot. zasilania
Zewnetrzne Zasilanie Brak
Zuzycie energii do okreslenia
Baterie Dwie baterie AAA (2x1.5VDC): Alkaline IEC:LR0O3 lub Energizer Ultimate Lithium
L92. Stosowanie innych baterii litowych niesie ze sobg ryzyko zapalenia lub eksplozji
Zywotnos$é baterii Duracell Plus Alkaline: ~4 godziny
Energizer Ultimate Lithium L92: ~7 godzin
Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
‘ertyfikat CE
MDD 93/42/EEC
EN 60601:1990, Poprawka 1 (1991), Poprawka 2 (1995)
EN 60601-1-2:2001
Standardy zgodnosci EN 60601-1-8:2004
ENISO 21647:2004
EN ISO 5356-1:2004
EN 1789:2007
Zawartosé opakowania kapnograf RICap, adapter do drog oddechowych dorostych i niemowlqt,
smycz i etui

AKCESORIA Numer cz¢Sci  Przeznaczenie Zalaczone do urzadzenia
RICAP Modut RICap 1
RIC-A Adapter do drég oddechowych  Ix
dla dorostych
RIC-N Adapter do drog oddechowych  Ix
dla niemowlgt
RIC-P Etui Ix
RIC-L Smycz Ix
RIC-B bateria AAA 2x

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze urzgdzenie.

35. Pytanie: Pakiet nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé zaoferowania rgkojesci do laryngoskopu radetkowanej, ktora
zapewnia pewny chwyt?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

36. Pytanie: Pakiet nr 12 Pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania rekojesci do laryngoskopu radetkowanej, ktora
zapewnia pewny chwyt?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

37. Pytanie: Pakiet nr 12 Pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania resuscytatora dla dorostych o objetosci 1500 ml?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

38. Pytanie: Pakiet nr 12 Pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania resuscytatora dla dzieci z rezerwuarem tlenu o
pojemnosci 2500 m1?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.



39. Pytanie: Pakiet 8 — Kapnograf
Czy Zamawiajacy dopusci ,na zasadzie rownowaznosci, do przetargu wysokiej klasy kapnograf o
ponizszych parametrach:

Informacje ogélne

Rok produkeji 2019- urzadzenie fabryczne nowe
Model/Typ/Producent

Opis parametréow

Zasilanie elektryczne: prad zmienny 230V /50 Hz lub zasilanie samochodowe 12V
Kapnograf stacjonarno-przeno$ny z ekranem min 6.

Mozliwoscig wyswietlania parametrow w min. 3 trybach ekranu

Tryb pracy: dla dorostych, dzieci, noworodkéw

Aparat do monitorowania etCO2 w strumieniu bocznym z mozliwoscig rozbudowy o pomiar
EKG, NIBP

Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaznikami parametrow na przedniej plycie aparatu
Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu z mozliwosciag zawieszenia na ramie 16zka
Ustawienia granic alarméw wszystkich parametrow

Regulacja glo$nosci alarméw min 6 poziomow

Wyswietlany cyfrowy pomiar wartosci etCO2 z przebiegiem falowym

Wyséwietlana czgstosé oddechu

Alarm wizualny i dZzwigkowy dla warto$ci kapnografii

Alarm wizualny i dZzwigkowy dla wartosci awRR

Alarm wizualny i dzZwigkowy bezdechu

Alarm wizualny i dzwigkowy rozladowania wewnetrznego akumulatora

Sygnalizacja odlaczenia czujnika

Wyciszenie alarméw w min zakresie. 30-120 sekund

Wyswietlane komunikaty w jezyku polskim

Mozliwo$é ustawienia i zapamigtania granic alarmowych dla etCO2 oraz awRR, zgodnie z
wymaganiami/potrzebami uzytkownika

Waga z akumulatorem: max 1,2 kg

Wymiary maksymalne szerokos¢ x glgbokos¢ x wysokos¢: 245mm x 84mm x 85 mm
Zasilanie awaryjne z wewngtrznego akumulatora na minimum 4 godziny pracy

Czas ladowania akumulatora do pelnej mocy: maksymalnie 6 godzin

Aparaty z wys$wietlaczem LCD lub LED min. 6”7 z wyswietlaczem krzywej kapnografii ,
przeglad trendéow min 120 godzin

Regulacja jasno$ci wyswietlacza min. 5 poziomow

Minimalny zakres pomiaru koficowo wydechowego CO2: 0-150 mmHg

Dokladnos$¢ pomiaru w minimalnym zakresie:

0-40 mmHg +2 mmHg

41-70 mmHg +5 %

71-100 mmHg +8 %

101-150 mmHg +10 %

Minimalny zakres pomiaru awRR: 2 do 150 odd./min.

Pomiar SPO2, Zakres pomiaru saturacji: 0-100% SpO2

Zakres pomiaru tetna: minimum 20-254 uderzen na minutg

Wymagania Dodatkowe

Linia pomiarowa CO2 -1 szt.
Czujnik klipsowy SPO2 dla dorostych — 1 szt

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyZsze urzadzenie.

40. Pytanie: Pakiet 10: Elektryczne urzadzenie do ssania Pkt 3



Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze 21 kg z podstawa
jezdna?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

41. Pytanie: Pakiet 10: Elektryczne urzgdzenie do ssania Pkt 4
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 48x90x46 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Prosimy o uwzglednienie modyfikacji przy skladaniu ofert.
Pozostale zapisy SIWZ nie ulegajg zmianie.
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