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Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys DP 0138T m. Bejsce
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie flosci robOt:
Rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm,
mechanicznie, wraz
zwywiezieniemgruzu: L
i 00
: 195,000000
RAZEM:  245,000000|m2 245,00
12 0010204 [KNNR6/802/6 _[Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé 15 cm, mechanicznie
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie zniszczonej konstrukcji §18,7O
poboczy z betonu gr. 15cm, wraz z : :
wywiezieniem gruzu: 18,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,700000| m2 18,70
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
yliczenie oS TOD Ot e
Rozebranie rozmytej konstrukcji poboczy
drogi - wyk. koryta pod warstwy
konstrukcyjne, $r. gt.
10cm, z odwozem z terenu budowy i
utlizacjg: b
-w km 11+784 - 12+384, na poboczach ~ :2 * (600,00 - 4,00) * 0,75 :
obustronnie: ... e ___894,000000
RAZEM:: 894,000000/m2 894,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zagegszczeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie podbudowy zasadniczejz
kuszywa tamanego 0/31,5mm, stab.
mechanicznie, gr-15em:
-w km 11+784 - 12+384, na poboczu, 600,00 * 0,75 + 28,70 :
obustronnie na szer. 0,75m: e . 928,700000
RAZEM:: 928,700000|m2 928,70
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki
mineraino-bitumicznej, Actéw, gr.dem: |
§66,00 * 6,00 + 20,00 * (6,00 + 5,50) * 0,5 + 514,00 *
550+2870+2830 .3395,000000
00
................................................................................................................................................................ 195,000000
RAZEM:: 3 610,000000|m2 3610,00
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4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu §361 0.00
asfaltowego AC11s, gr. 4cmnajezdni: i . 3610,000000
RAZEM:: 3 610,000000|m2 3610,00




