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Przedmiar robét

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T, Cudzynowice -
Hotdowiec - Jakuszowice, od km 3+287 do km 3+607.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.01 KNNR 1/104/5 |Karczowanie pni frezarkg w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii
I-11, pnie srednicy 46-55'cm

Mechaniczne wykarczownia pnia drzewa fi 1 ,00

55cm,szt1: L 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie flosci robOt:
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie): o SO S
-w km 3+287 do km 3+607 - :30,00+30,00+10,00
dowigzania+rozjazd+przepust: e 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m2 70,00
1.3 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni / podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ do
............................. indywidualna __ [20°em
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie nawierzchni utwardzonych §5,00*2,00 +9,00%2,00 + 11,00*2,00 ’
poboczy zbetonu,szt.3 ... e e e 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
14 1D-01.02.04 ~  |KNR231/816/2 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'4-/50'cm
yliczenie oS TOD Ot e
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur 1 1,00
fidoom,sztl: T S 11,000000
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur :7,00
fi 50cm, szt.1: : 7,000000
i 18,000000|m 18,000
1.5
4,000000
4,000000|szt 4,00
1.6 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni i chodnikdw z kostki betonowej gr. 6cm, na podsypce

indywidualna cementowo-piaskowe;j

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki 1 ,00 * 2,00
brukowej i ponowne utozenie w :

dostosowaniu wysokosciowym do nowej  : :
nawierzchnijezdnidrogi: e i 200000
RAZEM:: 2,000000/m2 2,00

1.7 |D-01.02.04 \KNNR 6/806/8 \Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki 4,00
brukowej i ponowne utozenie w :

dostosowaniu wysokosciowym do nowej :
nawierzchnijezdnidrogi: | ... e i 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00

1.8 |D-01.02.04 KNNR 6/807/3 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe 20°cm

Rozebranie sciekdw betonowych 5,00 :
prefabrykowanych GARA 62x50x19cm: : : 5,000000

RAZEM:: 5,000000/m 5,00
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1.9 |D-01.02.04 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
........................................................... samowyladowczych, przy obstudze 3 samochodow nazmiane
Wyliczenie floscirobot:
Wywiezienie gruzu z terenu budowy i 170.00*0,04+50.00%0,20+18.000*3,14*0,25*0,07 '
utylizacja: 13,789100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  13,789100m3 13,79
2 ‘ Element \ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu ll-IV.
Wyliczenie floscirobot: e
Sciecie zawyzonych poboczy wraz z ’ ’
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
utylizacjy: SO N
- w km 3+312 - 3+431 oraz 3+580 - 3+607, {(119,00+27,00) * 1,00 * 0,10 :
str. L, na szer. 1,00m, sr. gr. 10cm: e eser et SRR s RS eSS AR R . ....14,600000
- w km 3+287 - 3+431 oraz 3+583 - 3+607, :(144,00+24,00) *1,00 *0,06
str. P, naszer. 1,00m, $r. gr. 10cm: N S 10,080000
Wykop pod przepust fi 80 wkm 3+392:  112,0011,40060 10,080000
: 34,760000/m3 34,76
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategorta gruntu Il-IV
Wyliczenie floscirobot: e
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
10cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: S N
-w km 3+312 - 3+431 oraz 3+580 - 3+607, i(119,00+27,00) * 0,50 :
str.L naszer. 050m: e e ....73,000000
- w km 3+287 - 3+431 oraz 3+583 - 3+607, i(144,00+24,00) * 0,50
str. P, na szer. 0,50m: 84,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  157,000000m2 157,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu II-1V
Wykonanie koryta na zjazdach bramowych :75,00
szt.3, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu :
budowyiutylizacjg: e eesee s st AR AR RS e R SRR . 75000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
24 |D-06.0201  |KNNR6/605/6 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fid0'em
Wyliczenie ilosci rob
Wykonanie przepustu pod zjazdam na 11,00
droge lokalna z rur zelbetowych fi 40cm -
wzmocnionych (25ton) w km 3+308, dt.
11mb, posadowienia na tawie ttuczniowej ! :
gr.20cm: e : 11,000000
RAZEM:: 11,000000/m 11,00
25 |D-06.0201  |KNNR6/605/3 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe diarur Fi40'em
Wyliczenie floscirobot e
Wykonanie $cieanek czotowyc dla §2,00 '
przepustu pod zjazdam na droge lokalna z :
rur zelbetowych fid0cmw km 3+308:  © : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
26 |D-06.0201  |KNNR6/605/7 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi50'cm
Wyliczenie floscirobot: e
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur :
zelbetowych fi 50cm, posadowienia na
tawie tluczniowej gr. 15cm:
~wkm 3+420, dt 7mb, str. L 700 7,000000
RAZEM:: 7,000000|m 7,00
27 [D-06.0201  [KNNR6/605/4 _[Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe diarur Fis0em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie scianek czotowych dla
przepustow pod zjazdami z rur fis0cm:
Swkm 3420, str.L: 200 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
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3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z §75.00 :
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15em: : . 75000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10'em
Wyliczenie ilocirobot:
Uzupetnienie kuszywem famanym ;157.00*0,08+75.00*0,08 :
0/31,5mm, sr.gr8em e eesee s st AR AR RS e R SRR : 18,560000
RAZEM:: 18,560000|m3 18,560
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
............................. indywidualna _ |osadzenie elementéw, natawie betonowej
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie korytek Sciekowych 1T
prefabrykowanych trapezowych GARA
62x50x19cm, na tawie betonowej C12/15 -
""""""" 5,000000
: 5,000000|m 5,00
4.2 KNNR 6/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
20°cm
Utozenie korytek smekowych
prefabrykowanych tréjkatnych 50x50x20,
na tawie betonowej C12/15 - gr. 15cm:
Cwhm8+312-8eAt2, sl L Agope 160,006000
RAZEM:: 100,000000|m 100,00
4.3 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi odwodnienie liniowe z
indywidualna pokrywa zeliwng (korytkami zelbetowymi z pokrywg zeliwng), osadzenie
........................................................... elementow, natawiebetonowej
Wyliczenie iloscirobot.
Utozenie odwodnienia liniowego (korytek :
Sciekowych prefabrykowanych
trapezowych) 50x50x20cm, na tawie
betonowej C12/15 - gr. 15cm z
zastosowaniem pokrywy zeliwna klasy
D400 - 50x50x4,5¢m: &
11,000000
i 25,000000|m 25,00
4.4 |D-05-05-01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
........................................................... pozageszezeniuS'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej, 1:4,gr.10cm
-w km 3+312 - 3+412, str. L, na wysokos$¢ 100,00 * (1,00+0,40) :
1,0m+0,4m : 140,000000
140,000000m2 140,000
4.5 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi KRATA:
............................. NdyWidUaINg e
Wyliczenie llosci OOt e
Utozenie plyt zelbetowych
prefabrykowanych KRATA 60x40x10cm, na
skarpie i przeciwskarpie rowu, z :
wypetnieniem spoin zaprawg betonowg i
docieciem elementoéw krancowych:
-w km 3+312 - 3+412, str. L, na wysokos¢ ,
1,0m+0,4m . 140,000000
140,000000 m2 140,00
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
3) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard Il1),
........................................................... SAMOCNOd O-10 Tt e
Wy liczZenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraIn O UMz e
-w km 3+287 - 3+420, na szer. 5,50m, wil. 133 00 * 5,50 * 0,100
OO 2, e e 73,150000
-w km 3+420 - 3+580, na szer. 5,50m - 160 00 * 6,50 * 0,100
6,0m-5,50m, wil. 100kg/im2: S S 104,000000
-w km 3+580 - 3+607, na szer. 5,50m, w il. 27 ,00 * 5,50 * 0,100
OO G M, e e i 14,850000,
RAZEM:: 192,000000|t 192,00
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
- w km 3+420 - 3+580, na szer. 5,50m - 3160 00 * 6,50
B 0 - O OO e 1.040,000000
-w km 3+580 - 3+607 na szer. 5,50m: 27 ,00 * 5,50 148,500000
.'..Z.J??.d)(.PT?‘.’ITQV.V.....3?%...‘.’.9Y‘(!§%?ﬂ!? ......................................................................................................... i 75000000
RAZEM:: 2 035,000000|m2 2 035,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1  |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
)
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych S
fi70mm, wys. 3,50m: ] e e
-sz2t4. 400 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
Y liCzZenie oS TOD Ot e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
TS OO i 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00




