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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0526 T Bedziaki - Kolosy - Koséwka -
Kamienna - Kocina, od km 1+912 do km 2+412 oraz od km 7+350 do km
8+140.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej betonej, chodniki, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka gr. 8'em
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja:
Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki 1,590 T o
brukowej betonowej gr. 8om: S __13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,50
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie L
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbié.r.kb.\}\}yéﬁ.wré{z. ................................................................................................................................
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
UtVliZacja: b
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ' '
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie):
-odcinek 1+912 - 2+412 - dowigzania + 20,00 + 20,00 + 450,00
miejsca przefomowe: .. 490,000000
- odcinek 7+350 - 8+140 - dowigzania:  120,00+20,00 40,000000
RAZEM:: 530,000000|m2 530,00
1.3 |D-01.02.04 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
UtWliZaGja:
Rozebranie kraweznikéw bet.drogowych
15x30cm: e
................................................................................................................................................................ 790,000000
RAZEM:: 790,000000|m 790,00
1.4 |D-01.02.04 KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
........................................................... piaskowej, phyty S0X50X7'Cm
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
UIZACIR:
Rozebranie nawierzchni pobocza z ptyt
bet5OX50XTom:
} 790,000000
RAZEM:: 790,000000|m2 790,00
1.5 |D-01.02.04 KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej betonowej, zjazdy, na
podsypce cementowo-piaskowej,gr.8'cm
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
uylizacig:
Rozebranie naw. zjazdéw z kostki bet.
ORBCM
-km7+350-8+140: 020+ 49,00 _21,000000
RAZEM:: 21,000000{m2 21,00
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16 [D-01.0204 [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkow doznakéw
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie robét rozbiorkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacjg: TS S
Rozebranie kompletne istniejacych znakow
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych: e
H 5,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00
1.7 |D-03.02.03 KNNR 4/1423/6 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pier$cieniem
........................................................... odcigzajacym i wiazem (kpl), komin Fi 1400/800°'mm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie zabezpieczzenia stydni 1,00
zlokalizowanej w poboczu drogi, poprzez
obnizenie istniejgcej cembrowiny
zelbetowej o ok. 30cm i zamontowanie
pokrywy Zelbetowej fi1400mm z rewizjg
zeliwng fIBOCM ~typ GIRZKE: e % 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntulll-IV
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie robét ziemnych wraz z
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu
budowyiutylizacia:
Sciecie zawyzonych poboczy obustronne ,
na szer. 1,20m, $r. gr. 10cm, wraz z
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu
budowy i utylizacjg::
Cwkm 14912 - 2441, st P 5 B00/00% 1,207 0010 456, 600000
- w km 7+350 - 8+140, str. P: : 94,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  214,800000/m3 214,80
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnychwrazz
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu
budowyiutylizacig: L
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonychpoboczy: o E
-wkm 14912 - 2+412, na szer. 0,50m, gt. 2 * (500,00 - 42,00 ) * 0,50
0emsteLiP  458,000000
-w km 7+350 - 8+140, na szer. 0,50m, gt.
0O, SU PL 395,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych zjazdow:
"wkm 14912-2+412: 54,000000
-w km 7+350 - 8+140: : 564,000000
RAZEM:: 1 471,000000|m2 1471,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
20°cm, kategoria gruntu lI-1V
Wykonanie robét ziemnych wraz z
wywiezieniem nadmiaru ziemi z terenu :
budowyiutylizacjg: s tssees s ss s e s s RS RS et
-wkm 14912 2+412-przefomy: 450,00 o 450,000000)
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne pobocza, str. L, gt. 50cm:
-wkm 7+350 - 8+140, str. L, naszer.  790,00*1,50
L S 1.185,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm:
-wkm 7+725 - 8+140, str. P, na szer. ‘41500%0,80 o
o8m: e . 332,000000
RAZEM:: 1 967,000000/m2 1967,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
Wykonanie podbudowy pomocniczej z :
chudego betonu 0 Rm=6-9MPa, gr. 15¢cm: :
450,000000
RAZEM:: 450,000000/m2 450,00
3.2 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny
-w km 7+725 - 8+140, str. P, na szer. 415,00 * 0,80 :
0,80m: ©332,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 517,000000|m2 1 517,00
3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25em: |
-w km 7+350 - 8+140, str. L, na szr. i790,00 * 1,50
0m: N S 1.185,000000
-w km 7+725 - 8+140, str. P, na szer. :415,00 * 0,80 :
o80m: P : 332,000000
RAZEM:: 1 517,000000|m2 1517,00
34 |D-040402  [KNNR6/113/2 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie doinej warstwy podbudowy z &
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20cm: 5 :
: 450,000000
450,000000{m2 450,00
3.5 [KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15°cm
Wykonanie gérnej warstwy podbudowyz  :
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
.................................................................................................................................................................... 564,000000
RAZEM:: 2 585,000000|m2 2 585,00
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36 [D-0404.02  [KNNR6/113/5 _[Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10°em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie podbuddowwy na
utwardzanych poboczach z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm, na szer.
080m: SRS N
-wkm 1+912 - 2+412, str. L i P: i2*500,0*050 500,000000
: 395,000000
RAZEM:: 895,000000|m2 895,00
3.7 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10'em
Wyliczenie ilocirobot:
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, sr.gr.7cm: &
...... 35,000000
27,650000
RAZEM:: 62,650000|m3 62,65
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08.01.01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
........................................................... betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilocirobot:
Ustawienie kraweznika betonowego 19,00 :
18x30cm, na tawie betonowej (ode. I1): . 19,000000
RAZEM 19,000000|m 19,00
4.2 |D-08.03.01 ‘KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
........................................................... cementowa
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm  :4,00 5
na tawie betonowej (odc. Il): s sseees e s s s s R AR eRS e . 4000000
RAZEM 4,000000{m 4,00
4.3 |D-08.01.01 KNNRS 6/502/4 ‘Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka piaskowa z
............................. (2) ____ |wypeinieniem spoin piaskiem, kostkakolorowa
Wyliczenie ilocirobot:
Wykonanie nawierzchni na zjazdach §19,00 *1,00 + 1,00 * 1,00
bramowych z kostki betonowej brukowej,
or. 8em, kostka kolorowa (ode. I): L 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
), samochod 5-10°t
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w §r.il. 78kg/m2:
~wkm 1+912 - 2+100, na szer. 5,00m: __ 188,00°50070075 0 70500000
-w km 2+100 - 2+120, na szer. 5,00m - 20,00 * ( 5,00 + 5,40 ) * 0,50 * 0,075
SAOM: . SO S 7,800000
-w km 2+120 - 2+230, na szer. 5,40m: 110,00 * 5,40 * 0,075 44,550000
296,250000
: 487,650000 |t 487,65
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5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
-w km 2+100 - 2+120, na szer. 5,00m - 20,00 * ( 5,00 + 5,40 ) * 0,50
SAOM: .. S S 104,000000
-w km 2+120 - 2+230, na szer. 540m:  1110,00%540 594,000000
- w km 2+230 - 2+250, na szer. 5,40m - 20,00 * (5,00 + 5,40 ) * 0,50
BO0M: : 104,000000
- w km 2+250 810,000000
.................................................................................................................................................................... 132,500000
RAZEM:: 6 634,500000|m2 6 634,50
5.3 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem grysow,
............................. (2 lgrysykamienne o wymiarach 5-8'mm, samochod 5-10°t(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie stabilizacji nawierzchni
poboczy emulsja asfaltowa i grysami
5-8mm przy uzyciuremontera:
- na poboczu w km 7+350 - 8+140, str. L,
naszer 1,25M: 987,500000
RAZEM:: 987,500000|m2 987,50
5.4 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem grysow,
grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochdéd 5-10°t (1)
Wykonanie stabilizacji nawierzchni
poboczy emulsja asfaltowa i grysami
2-5mm przy uzyciuremontera: U RO
- na poboczu w km 7+350 - 8+140, str. L, 790 * 1,25
naszer.1,25m: .. e 987,500000
RAZEM:: 987,500000|m2 987,50
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
: 2,000000
7,000000 szt 7,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
Wyliczenie I0SCi rOD O, e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych : '
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
plerwszejgeneracji: i
- odc. |, szt.7: 7,000000
} 2,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,00




