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Przedmiar roboét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0521T Czarnocin - Probotowice, od
km 0+023 do km 0+071 oraz od km 0+455 do km 0+880.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4’cm, mechanicznie
Mechaniczne rozebranle nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowy iutylizacja:
- w km 0+468 - 0+880, str. lewa, na szer. 412 00 *1,60
S 1B0CME 659,200000
- w km 0+455 - 0+474, str. prawa, na szer. 19 00 * 1,60 :
Sr.1600m: ... 30400000
- w km 0+242, str. lewa, na szer. $r. 140crr 6,00 * 1,40 :
(w obrebie studni teletechnicznej): e e % 8,400000
RAZEM:: 698,000000|m2 698,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej ]
Y lCzZenie IO TOD Ot e
Rozebranie kraweznikéw 15x30cm, wraz z :
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacig: b
-w km 0+213 - 0+880, str. lewa - ( :32,00 :
uszkodzone krawezniki): ... 32,000000
- w km 0+455 - 0+474, str.prawa - ( 6,00 :
uszkodzone krawezniki): e ____ 6000000
RAZEM:: 38,000000|m 38,00
13 |D-01.0204  [KNR231/814/2 [Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloscirobOt:
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm,
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu
budowyiutylizacja: b
- w km 0+242, str. lewa (w obrebie studni 6 00
teletechnicznej),
- w km 0+455 - 0+474, str. prawa: 19, , : 21,000000
14 |D-01.0204 [KNKRB 6/805/6 [Rozebranie chodnikow z kostki betonowejbrukowej
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie nawierzchni chodnika z
elemntéw betonowych drobnowymlarowych
gr-68em: S S
- wkm 0+242, str. lewa (w obrebie studni 6 00 *1,40 :
teletechnicznej), , 8,400000
1.5 |D-03.0201a__[KNR 231/1406/5 [Regulacja pionowa studzienek dia urzadzefi podziemnych, studzienk telefoniczne
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych 1,00
kanalizaciji teletechnicznej, szt. 1, wraz z '
wymiana pokrywy podwdjnej ( 60x120cm ) :
WM O+ 242 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
1.6 |D-03.02.01a KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i
........................................................... OO e
Wy liCzenie IO Ci TOD Ot e
Wykonanie regulacji wysokosciowe;j
zaworow sieci wodociagowej, szt. 1: 1,000000
: 1,000000 szt 1,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 Kalkulacja Nasypy wykonywane koparkami podsigebiernymi z bezposrednim przerzutem
............................ |ndyW|duaIna gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie floscirobot:
Uzupetnienie rozytego korpusu drogowego .
- wykonanie nasypy warstwami co 20cm, '
metoda schodkows, z gruntu pozyskanego
WWYKOPOW: i
ki 0500 GVR0, S L & 0.7l 8000070 . 56,000000
RAZEM:: 56,000000|m3 56,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I-IV ]
Wy liCzZenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne chodnika. gr. 60cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: i
- w km 0+023 - 0+071. str. prawa, na szer. 42 00*2,75+3,00*2,75* 0,50 * 2 :
2,75m (zatoka parkingowa): e . 123,750000
RAZEM:: 123,750000{m2 123,75
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I-IV ]
Wy liCzenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne chodnika, gr. 30cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
UIZAC:
- w km 0+242, str. lewa (w obrebie studni 6 00 * 1,40 :
teletechniczne)), b 8,400000
-w km 0+790 - 0+805, str. prawa, na szer. 15 00 * 1,65
ér.165cm: L 24,750000
RAZEM:: 33,150000|m2 33,15
24 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V ]
Wy liCzenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy :
konstrukcyjne chodnikéw, gr.10cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i '
L S SR
- wkm 0+242, str. lewa (w obrebie studni :6,00 * 1,40
teletechniczne), 8,400000
-w km 0+468 - 0+880, str. lewa, na szer. :
sr.165em: . B79,800000
- w km 0+455 - 0+474, str. prawa, na szer. 19 00 * 1,65 :
81 A65CM: e i, § 31,350000
719,550000|m2 719,55
25 [D-0201.01 |
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie réwkéw pod posadowienie  :
kraweznika: b
-w km 0+023 - 0+071 , str. prawa ( zatoka 3 00 + 42,00 + 3,00 :
parkingowa): ... 48,000000
-w km 0+213 - 0+880, str. lewa i prawa ( :32,00 :
uszkodzone krawezniki): ... 32,000000
- w km 0+455 - 0+474, str.prawa - ( 6,00 :
uszkodzone krawezniki ): 6,000000
- wkm 0+242, str. lewa (w obrebie studni : :
teletechnicznej), s es o s AR AR AR e S % 6,000000
RAZEM:: 548,000000/m 548,00
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3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04-02-01 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu
(1) 15°cm, piasek
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
gruboziamisteqo, gr. 100m: e e
- w km 0+023 - 0+071. str. prawa, na szer. 42 ,00*2,75+ 3,00 *2,75*0,50 * 2
2 O oo 123,750000
- pod chodnikiem z pefng konstrukejg: 233:.1..5 .................................................................................... . 33,150000
RAZEM:: 156,900000m2 156,90
32 |D-04-04-02 [KNNR 6/113/3 \..F.’F.’F.’P‘.J.QQWY...Z..'.‘.F‘.!.S..Z.Y‘.".’.f‘?m?.'.‘.)’ﬁh..‘.’V.?.F??‘.’?’.?‘..‘.’.Q'I!?..P.‘?.??SF???.‘?.Z.?.’I'H.?.?PIT? ................
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25em: | b
- w km 0+023 - 0+071. str. prawa, na szer. 142,00 * 2,75 + 3,00 * 2,75 * 0,50 * 2 :
2,75m: : : 123,750000
S RAZEM: T 123,750000]m2 123,75
3.3 |D-04.04.02  |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15cm |
Wy lCzZenie IO TOD Ot e
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15CM: _ © e
- w km 0+023 - 0+071. str. prawa, na szer. 42 00*2,75+3,00*2,75*0,50 * 2
OO0 OO OO S 123,750000
- pod chodnikami z petna konstrukejg: 13315 . 33150000
RAZEM:: 156,900000{m2 156,90
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechamczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
yliCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy profilujgcej pod §719.55 * 0,06
nawierzchnie chodnika, gr. 6cm: : 43,173000
S RAZEM: T 43,173000]m3 43,17
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08-03-01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznikéw drogowych
AOX0Cm Wy Sty O e e
-w km 0+213 - 0+880, str. lewa - ( i32,00 5
wymiana uszkodzonych kraweznikéw )t .. f.. 32000000
-w km 0+023 - 0+071 , str. prawa ( zatoka 3 00 +42,00 + 3,00 5
parkingowa): . 48,000000
-w km 0+455 - 0+474, str.prawa - ( ;6,00 5
uszkodzone krawezniki): s es o s AR AR AR e S . 6,000000
RAZEM:: 86,000000|m 86,00
4.2 |D-08-03-01 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag
........................................................... OO g e
yliczenie 08 TOD Ot e
Ustawienie obrzezny betonowych 8x30em: |
- obrzeza w km 0+468 - 0+880 i 0+455 - :445.00
0+474: : 445,000000
- W km 0+790 - 0+805, str. prawa:
- wkm 0+242, str. lewa (w obrebie studni : :
teletechnicznej), s es o s AR AR AR e S . 6,000000
RAZEM:: 468,000000{m 468,00
4.3 |D-08-01-01  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
5,160000
: 28,080000
33,240000|m3 33,24
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4.4 |D-05-03-23 AT 3/304/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
6°cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie naW|erzchn| chodnika z kostki
brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm:
- w km 0+242, str. lewa (w obrebie studni 6 00 * 1,40 :
teletechnicznej), s es o s AR AR AR e S . 8400000
RAZEM:: 727,800000|m2 727,80
4.5 |D-05-03-23 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
........................................................... 8'cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wy liCzZenie IO TOD Ot e
Wykonanie nawierzchni na wjazdach
bramowych z kostki brukowej betonowe;j
KOO oW gr. B e e
-w km 0+580, str. lewa, na szer. 2,00m 10 00 *2,00 :
(ozdy: S ___20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
5-10°t
Wyliozenie iloscirobot:
Wykonanie warstwy $cieralnejzbetonu
asfaltowego AC T 1S, gr. S0 e e
- w km 0+023 - 0+071. str. prawa, na szer. 42 ,00*2,50 + 3,00 *2,50*0,50 *2 :
2,50m: : ©112,500000
S RAZEM: . 112,500000/m2 112,50




