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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0546 T, Jakuszowice - Kazimierza Mata -
Clo - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Usciszowice - Gorny
Rogéw - Rogéw, od km 10+748 do km 11+580.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... meChaNiCZNie
Wyliczenie ilosci robot
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu i
utylizacia: . S SR,
- dowiazaniatskrzyzowania: 60,00 +20,00 +20,00+30,00+30,00 . 160,000000
RAZEM:: 160,000000{m2 160,00
12 |D-01.0204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkowdoznakéw
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie kompletne istniejgcych znakow :
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu i
utylizacja:
8,000000
: 8,000000 szt 8,00
2 [Element [ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wyliczenie losCi OOt
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg:
'-"\}\}'i{rﬁ"1"01?218""i"1"+"5'sb"é’t’r"'i_"i'ﬁi"r'{é"s"z'ék'"é'"'ééé"0'0"'"1"éb""b"'1"2""""'""'""'""'""'"""""""""""'Z """"""""""""""""
1,20m, ¢r.gr.12em: S, ___ 239616000
RAZEM:: 239,616000|m3 239,62
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
yliczenie I08Ci TO Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy :
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, wraz:
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i '
utylizacja:
-w km 10+748 - 10+800, str. L i P, na "s"z'éf'"é""éé'bb""d';r;b """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
S S S 52,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych zjazdow:
) 160,000000
RAZEM:: 212,000000|m2 212,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, g’febokoéé koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I-IV
Wyliczenie losCi rODOt:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja: b
- w km 10+800 - 10+900, str. L i P, na szer.:2 * 100,00 * 0,85
..... 170,000000
1071,000000
- przetomy: ,00 + 175,00 + 60,00 + 20,00 + 30,00 + 20,00 +
.......................................................................... 50,00+40,00+40,00 ... . 495000000
RAZEM:: 1 736,000000|m2 1736,00
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2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
............................. (). ... lgtebokos¢20"cm, kategoria gruntu Il-Vl, rowniarka + walec wibracyjny
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: e
325,000000
RAZEM 325,000000|m2 325,00
2.5 |D-06.01.01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. (M)...................|wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
yliczenie 08 Ci TO Ot e
Wyprofilowanie koparkg skarpy i dna rowu :
pod umocnienie ptytami azurowymi KRATA
isciekibetonowe: R
-w km 10+862 - skarpa przy przepuscie 2 (3,00*9,00 +3,00*3,00*2) :
drogowym: e i, § 90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny
- przetomy: 6000+17500+6000+2000+3000+2000+ :
.......................................................................... 50,00+40,00+40,00 . 495000000
RAZEM:: 2 061,000000|m2 2 061,00
32 |D040402 [KNNR6/11212_[Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ' :
kruszywatamanego 31,5/63mm, gr.28cm:
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne i2061.00
zaggszczenie), grubos¢ po zageszczeniu :
10°cm, walecwibracyjny O, . 2061,000000
RAZEM:: 2 061,000000|m2 2 061,00
3.3 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm
W'y'lzaﬁaaié'ga;ﬁéj'v“var"s'fwy“p'c;asuaawyz """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
Podbudowa na zjazdach, szt.8: :8* 20, : 160,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 221,000000/m2 2221,00
3.4 KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm
Wykonanie podbudowy na utwardzanych
poboczach z kruszywa famanego
0/31,5mm, gr. 10cm:
'-"\}{/kﬁi"i'dﬁéié""1’6'+"8'06"é’t’r’"i_"i'b"'r'ié"s"z'ék'"é"";r;é"0'0""6"5'0'""'"""'"""'"""'"""'"""'"""""""""""'Z """"""""""""""""
05m: e 52,000000
RAZEM:: 52,000000|m2 52,00
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
Wyliczenie ilosci rob6
Uzupelnienie kruszywemtamanym
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, $r.gr.7em: b
-w km 10+748 - 10+800, str. L i P, na szer. '2 52,00 * 0,50 * 0,07 :
O8O 3,640000
-w km 10+800 - 11+580, str. L i P, na szer. 2 780,00 * 0,50 * 0,07 :
oom: e : 54,600000
RAZEM:: 58,240000|m3 58,24
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4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 60x40x10°cm |
Wykonanie umocnienia skarpy drogowe;j
ptytami azurowymi typu KRATA
60x40x10cm, posadowione na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5¢cm, z
wypefnieniem otworéwbetonem: i
-w km 10+862 - skarpa przy przepuscie  :2* (3,00 * 9,00 + 3,00 * 3,00 * 2) :
drogowym: e 90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznej w sr. il. 100kg/m2: b
-wkm 10+748 - 11+580, na szer. 5,50m: _832,00755070100 457600000
RAZEM:: 457,600000 |t 457,60
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
Rozjazdy na skrzyzowanlach 10+748'
10+958; 11+253; 114565
24,000000
RAZEM:: 4 740,000000|m2 4 740,00
5.3 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem grysow,
............................. (2)........\grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, samoch6d 540°t(1) "
Wyliczenie floscirobOt:
Zastabilizowanie nawierzchni poboczy
emulsjg asfaltowg i grysami 5-8mm,
wykonanejremonterem:
'-"\}{/'k'r'h"1"64'?218”"i'i’iééd'é’t’r"'i."i'ﬁ"r’ié”s”z’ék"'é """ 832,00*0,50
05m: e . 832,000000
RAZEM:: 832,000000|m2 832,00
54 KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem grysow,
............................. (2 . lgrysykamienne o wymiarach 2-5'mm, samochod 5-10°t(1)
Wyliczenie floscirobot:
Zastabilizowanie nawierzchnipoboczy T
emulsjg asfaltowg i grysami 5-8mm,
wykonanejremonterem: i
-w km 10+748 - 11+580, str. L i P, na szer. 2 832,00 * 0,50 :
oom: e : 832,000000
RAZEM:: 832,000000|m2 832,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
8,000000
8,000000 szt 8,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzchniponad 0.3'm2
Wyliczenie ilosci robot
Zamontowanie tarcz zankow pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
11,000000
RAZEM:. _ 11,000000]szt 11,00
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6.3 |D-07.05.01 KNNR 6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0 kg

Ustawienie porgczy stalowej na przepuscie :2 * 16,00
w km 10+862, str. L i P, typ SP-05, di.
16,00m ( pozimo 8,00m+ zej$cia 2x po

RAZEM::

32,000000
32,000000

m

32,00




