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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys DROGA PPOWIATOWA NR 0541T
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
Wiy
""""""" 0,020000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,020000 km 0,02
12 0010204 [KNNR6/802/4__[Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie |
Wyliczenie iloscirobOt:
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego gr. 4cm (frezowanie),
wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacja:
-w km 2+700 do km 2+720, na szer. '20,00%500 e
500m: e . 100,000000
RAZEM:: 100,000000{m2 100,00
1.3 [D-01.0204  [KNR 231/816/3_[Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'60'em |
Wyliczenie iloscirobOt:
Rozebranie istniejgcego przepustu zrur 10,00
zelbetowych fi 60cm, dt. 10mb, w km :
2+707, wraz z wywiezieniem gruzu i : :
utylizacjg: e eesee s ss e s AR AR RS R RS S s Se RS e . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Wykop pod murki czotowe przepustu pod :2 * 3,00 *0,8 * 1,0
drogawkm2+707, 25zt S S 4,800000
Wykop pod odplyw od przepustu:  6,00*(3,80+0,80)*0,80 12,000000
RAZEM:: 33,600000|m3 33,60
2.2 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
............................. O L1 OO
Wyliczenie l0SCi OOt e
Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej 3,00 * 1,50 * 0,30 * 2 + 3,00 * 0,50 * 0,40 * 2
dla przepustu pod drogg z rur fi 60cm, w
km 2+707, z betonu C16/20 - wylewana na
miejscu, na wlocie i wylocie: e 3,900000
RAZEM:: 3,900000|m3 3,90
2.3 |D-03-01-01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. (). ltotworowych, rury Fir60cm
yliCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie przepustu pod drogg z rur 110,00
dwusciennych PE i 60, dt. 10m, w km :
2+707 ( klasa wytrzymato$¢i SN10) ,
posadowionego na fawie z kruszywa
tamanego, gr. 15em: 10,000000
10,000000|m 10,00
24 1 ] KNNR 6/1301/2 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszezenie
Wyliczenie ilocirobot:
Plantowanie obustronne poboczy z :2*20,00* 1,00
zageszezeniem, wkm 2470024720\ 40,000000
40,000000|m2 40,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.04.02  |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gora, po zageszezeniu 15°'cm
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z §10,00 *1,20
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm, :
nad przepustem w km 2+707: 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000|m2 12,00
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3.2 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10°'em
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie kruszywem tamanym §10,00 *1,20*0,10
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, sr. gr. 10cm, nad przepustem :
WKM2+707: S 1200000
RAZEM:: 1,200000|m3 1,20
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-05-05-01 KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatéw
15°cm
Wyliczenie logcirobat, T
Utozenie korytek sciekowych betonowych T
trapezowych 50x50x15cm na podsypce
cemnetowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej, gr. 10cm:
6,000000
6,000000/m 6,00
4.2 |D-05-05-01 Kalkulacja tawy pod $ciek betonowy odwodnieniowy, betonowa zwykta
indywidualna
Wykonanie fawy betonowej pod Sciek 6 00 *0,50 * 0,15
trapezowy w km 2+707, dt. 6,0mb, z betonu :
C12/15,szer. 0.50m: et . 0450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
4.3 |D-05-05-01 ‘KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 5'cm
Wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej, 1:4, gr.5cm
12,000000
12,000000|m2 12,000
4.4 |D-05-05-01 Kalkulacja ‘Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi KRATA:
............................. NdyWidUaING e
Y lCzZenie O TOD Ot e
Utozenie plyt zelbetowych
prefabrykowanych KRATA 60x40x10cm, na
skarpie i przeciwskarpie rowu, z :
wypetnieniem spoin zaprawg betonowg i
docieciem elementéw krancowych:
- km 24707, sir. P - odplyw df. 6,0m: ‘6,0 0% (100+1,00) 12,000000
12,000000|m2 12,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
3) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard Ill), samochod
5-10't
Wyliczerii sl robi: T
Wykonanie warstwy : :
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w ér. il. 50kg/m2: _
-w km 2+700 - 2+720, na szer. 5,00m 5,000000
5,000000 |t 5,00
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
5-10°t
Wykonanie warstwy éci.éféiﬁéj.i“tiéiahﬁ ......................................................................................................................................
asfaltowego AC11s, gr. dcmnajezdni:  ©
-w km 2+700 - 2+720, na szer. 5,00m:  12000%5,00 100,000000
RAZEM:: 100,000000{m2 100,00




