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Skalbmierz-Ko6zki-Przybenice-Gluchdw- (lic. 0005BF7C)
Podkamienczyce....oem strona nr: 1
2022-12-12

Przedmiar roboét

Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0505 T Skalbmierz - Kézki - Przybenice
- Gluchéw - Podkamienczyce, od km 0+000 do km 0+500.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... PO Y N e
Wyliczenie I08Ci FOD Ot e
Wytyczenie elementow drogiw terenie: (0,500 . 0,500000,
RAZEM:: 0,500000|km 0,500

1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, §56,00 + 24,00 + 18,00 :
zodwozemgruzuzterenubudowy: ~  : ] . 98,000000
RAZEM:: 98,000000{m 98,00

1.3 |D-01.02.04 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie kraweznikéw betonowych
20x30cm na fawie betonowej, z odwozem
gruzu z terenu budowy:

- w km 0+000 - 0+062, str. L i P: 115,000000

Rozebranie kraweznikéw betonowych
15x30cm na tawie betonowe;:

- w km 0+062 - 0+280, str. L i P:

172,500000
687,500000/m 687,50

1.4 |D-01.02.04 KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7°cm

Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt
betonowych 50x50x7cm, kostki brukowej
bet. z odwozem urobku z terenu budowy:

-w km 0+000 - 0+260, str. L: 127,50 + 114,00 + 10,00 + 31,00 + 60,00 + 16,50 +
§22,50 + 32,25 + 80,25 + 28,50 + 20,0 * 2,00 462,500000
Cwkm 04000 - 04280, str P T 5200+ 17.50 4 47.50 + 49,50 + 2250+ 15450+ 1T
e .5200+2000 . 4155500000
RAZEM:: 878,000000|m2 878,00

1.5 |D-01.02.04 KNNR 6/803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka
nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie

Rozebranie nawierzchnina zjazdach  ©
bramowych z kostki betonowej, betonu, gr.

do 15cm, z odwozem urobku z terenu
budowy::

62,400000

Rozebranie zniszczonego umocnienia
krawedzi jezdni z betonu , gr. 15cm:

110,000000
RAZEM:: 222,400000|m2 222,40
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1.6 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm,
........................................................... mechanicznie

Rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm, :
mechanicznie, z odwozem urobku z terenu :

DU O Y L
- jezdnia w km 0+000 - 0+096, $r. gr. 2cm :96,00 * 6,30 * 0,5 :
(krotnos¢ 05): e . ..302,400000
- jezdnia w km 0+096 - 0+280, $r. gr. 2cm 184,00 * 5,80 * 0,5 :
(krotnos¢ 05). e .. 533,600000
- na krawedzi jezdni w km 0+280 - 0+500, :220,00 * 6,00 * 0,5 :
§r.gr. 2cm (krotno$¢ 05) e . .660,000000
- na krawedzi jezdni w km 0+096 - 0+280, :( 164,00 * 0,50 + 20,00 * 0,30 ) * 2,0 :
gr.8cm (krotnos¢2): e . ..176,000000
- skrzyzowania w km 0+000, 0+050, :35,00 + 40,00 + 13,00 :
0+058, gr. 4cm: 88,000000

RAZEM:: 1 760,000000|m2 1760,00

1.7 |D-01.02.04 KNNR 6/807/4 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka
cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15°cm

Rozebranie korytek $ciekowych
betonowych prefabrykowanych
50x50x15cm:

189,000000
: 429,000000{m 429,00

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin
piaskiem, grubosc ptyt 12°cm

1.8 |D-01.02.04 ‘KNR 231/811/1

Rozebranie umocnienie skarp betonowymi
elementami typu KRATA 60X40X 100 & e

- w km 0+260 - 0+500, str. P, 2 x 0,60m: 288,000000
288,000000{m2 288,00

1.9

Woykonanie regulacji wysokos$ciewej 4,00
zaworow wodociagowych w jezdni i : :
chodnikach, szt. 4: : : 4,000000

RAZEM:: 4,000000|szt 4,00

1.10 |D-03.02.01a  [KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe

Regulacja wysokosciowa studni
rewizyjnych kanalizac;ji

deszczowejfsanitame: ____ 6000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
1.11 |D-01.02.04 KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki
telefoniczne
Regulacja wysokosciowa studni 1,00 :
rewizyjnych kanalizacji teletechnicznej: : : 1,000000

RAZEM:: 1,000000 szt 1,00

Rozebranie istniejacych przepustowpod ¢
zjazdami z rur zelbetowych fi 40cm wraz z
murkami czotfowymi na wlocie i wylocie: :

szt 1: 6,000000

RAZEM:: 6,000000/m 6,00
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Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

2.1 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé 10°cm,
kategoria gruntu -1V

Wykonanie korytapod warstwy ~ ©
konstrukcyjne chodnikéw , $r. gt. 15¢cm,

wraz z wywiezieniem ziemi z terenu

budowy i utylizacja:

- w km 0+000 - 0+062 64,00 164,000000

345,000000
RAZEM:: 1 194,500000/m2 1194,50

2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-1V

Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:

'82,000000

.................................................................................................................................................................... . 57,000000
RAZEM:. __ 177,000000 m2 177,00

2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, g%ebokoéc’; koryta
20°cm, kategoria gruntu -1V

Wykonanie koryta pod krawgznikami, gt.
35cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy i utylizacja: :

- w km 0+000 - 0+260, str. P: 104,000000

-wWkm0+000-0+280, str. L:  .i280.007040 112,000000
Wykonanie koryta pod zjazdy , gt. 35cm,
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu :
budowy ( zjazdy bramowe o nawierzchni z

kostki betonowej gr. 8cm):

103,400000

Wyk. koryta pod odtworzenie rozmytej
konstrukcji pobocza - wykonanie koryta ,
gt. 35cm, wraz z wywiezieniem ziemi z
terenu budowy:

-wkm0+050 - 0+280, str. P: i ?{3.99....1.??1.1@&.99....1.99..’7..@9...9..79 .................... L 216,750000]
RAZEM:: 572,130000|m2 572,13
24 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, g’fe,bokoéé 10°cm,

kategoria gruntu -1V

Koryto pod umocnienie dna rowu sciekiem
betonowym prefabrykowanym - wykonanie
koryta , gr. 15cm, wraz z wywiezieniem :
ziemi z terenu budowy i utylizacjg:

144,000000
RAZEM:: 220,200000|m2 220,20
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2.5 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé 10°cm,
kategoria gruntu -1V

Wykonanie koryta pod utwardzenie
pobocza, gr. 15cm, wraz z wywiezieniem

Ziemi z terenu budowy iutylizacjg: T NS,

-w km 0+280 - 0+500, str. P, naszer. 220,00 * 1,00

OOM: SO S 220,000000

- w km 0+458 - 0+500, str. L . 31,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| __ 251,500000|m2 251,50

2.6 |D-02.01.01 KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
30°cm, kategoria gruntu II-1V

Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne zjazdéw do pal , gt. 30cm,
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu

budowy i utylizacja:

- na odcinku od km 0+460 - 0+500, str. L , §6,00 *3,00
szt. 1, na gleboko$¢
3,00m. : : : 18,000000

RAZEM:: 18,000000|m2 18,00

2.7 |D-02.01.01 KNNR 1/202/8

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3,
kategoria gruntu IlI-IV

Roboty ziemne , kategoria gruntu IlI-IV,z :
odwozem ziemi na odl. 4km: :

- renowacja rowu w km 0+493 - 0+500, $r. 7,00 * 0,40
0dm3fmb,str.L: N S 2,800000
Roboty ziemne , kategoria gruntu -1V, z
odwozemzieminaodl. 4km: G
- wyprofilowanie skarpy drogowej w km 172,50 *2,30* 1,2 * 0,50
0+280-0+452,50 tr.L: D 238,050000
RAZEM:: 240,850000|m3 240,85
28 |D06.0201  [KNNR6/605/6 _[Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi40'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur
zelbetowych fi 40cm posadowionych na
fawie tuczniowej gr. 15cm: i
- na odcinku od km 0+460 - 0+500, str. L, 6,00 :
szt.1: 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,00
29 |D06.0201  [KNNR6/605/3 _[Przepusty rurowe pod ziazdami, Scianki czolowe diarur Fi40'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie $cianek czotowych
prefabrykowanych ze $ciankg skosng -
umocniajgcg dno i skarpy rowu, dla
przepustéw pod zjazdami z rur
zelbetowych fid0Cm : o h
- na odcinku od km 0+460 - 0+500, str. L, 2,00 :
2zt. 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.06.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego, cementem 25'kg/m2,
............................. indywidualna __ |warstwa po zageszczeniu 15°cm, z gruntofrezarkg

Wyli A A

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego cementemo
Rm=2,5-5,0 MPa, gr. 30cm (stabilizacja :
z wytworni): :

- obmiar jak w pozycji 2.2: 177,000000

RAZEM:: 177,000000/m2 177,00
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32 D-04.0402 ~ |KNNRG/113/2 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm:

- na poszerzeniach i krawedzi jezdni , w km§177.00 :
0+096 - 0+500 (obmiar z pozycji 2.2): | i . 177,000000
RAZEM:: 393,750000{m2 393,75

3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/113/1 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm

Wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywatamanego 0/63mm, gr. 15CM: &

- zjazdy bramowe o naw. z kostki
betonowej w km 0+000 - 0+460:

Wykonanie podbudowy pomocniczej z

kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15CMm: & e
- w km 0+000 - 0+452,50, pod chodnikami :1194.50
(obiar poz. 2.1): ettt 1194,500000

RAZEM:: 1 351,880000|m2 1351,88

3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:

216,750000

31,500000
248,250000|m2 248,25

3.5 \KNNR 6/113/6 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:

18,000000
18,000000|m2 18,00

3.6 |D-04.04.02 \KNNR 6/113/5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kuszywa tamanego 0/31,5mm, stab.

mechanicznie, gr. 10cm: S A
- Zjazdy bramowe o nawierzchni z kostki 103,40 + 35,98 '
betonowey: . 139,380000
RAZEM:: 139,380000| m2 139,38
3.7 |D-04.05.01 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie floseirobOt:
Wykonanie nawierzchni pobocza z betonu '
C16/20,gr. 15cm: ] SN N
w km 0+280- 0+500, str. P, na szer. 1,00m::220,00 * 1,00 : 220,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  220,000000|m2 220,00

3.8 |D-04.04.02 KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8’ cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kuszywa famanego 0/31,5mm, stab.
mechanicznie, gr. 8cm:

- na poszerzeniach i krawedzi jezdni , w km§177.00 :
0+096 - 0+500 (obmiar z pozycji 2.2): : : 177,000000

RAZEM:: 177,000000/m2 177,00
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4 Element ELEMENTY ULICZNE:

4.1 |D-08.01.01 KNNR 6/403/2 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa z
pospotki, podsypka piaskowa

Ustawienie kraweznika betonowego

20x30cm, na tawie betonowej z betonu
C-12/15 z zapleczem:
-wkm 0+000 - 0+062, str. LiP: :60,00+5500 115,000000

RAZEM:: 115,000000/m 115,00

4.2 |D-08.01.01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Ustawienie kraweznika betonowego
15x30cm, na tawie betonowej z betonu :
C-12/15 z zapleczem: :

- w km 0+062 - 0+280, str. L: :280,00 - 23,20 : 256,800000

RAZEM:: 256,800000|m 256,80

4.3 |D-08.01.01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x22°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Ustawienie kraweznika betonowego
najazdowego 15x22cm, na tawie
betonowej z betonu C-12/15 z zapleczem

.................................................................................................................................................................... . 41,600000
RAZEM:|  268,200000|m 268,20

4.4 |D-08.03.01 KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm,

nafawie betonowej: ] S NS,
-str. PilL, :56,00 + 24,00 + 18,00 + 49,80 + 9,20 + 91,00 + _
e 25000 e . 273,000000
RAZEM:: 273,000000/m 273,00
45 |D-05.05.01 KNNR 6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat

o grubosci 15°cm

Utozenie korytek sciekowych trapezowych
50x50x15cm, na tawie betonowej: :

127,000000

222,000000

349,000000/m 349,00
46 |D-08.01.01  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15:
tawa i opor betonowy dia kraweznika  (115,0 + 256,80 +268,20)*0,06 .
O0BMIMD: | 38,400000
tawa i op6r betonowy dla obrzezy
0,03m3/mb: 8,190000
tawa pod sciek trapezowy 0,075m3/mb: 26,175000
72,765000 m3 72,77

4.7 |D-05.03.23a KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wykonanie nawierzchni na chodnikach z
kostki betonowej, gr. 6cm, kostka szara:

.................................................................................................................................................................... . 1194,500000
RAZEM:. 1 194,500000 m2 1.194,50
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4.8 |D-05.03.23a KNNR 6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka piaskowa z

............................. (2).............|wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilosci robét

Wykonanie nawierzchni na zjazdach 7688 e

bramowych z kostki betonowej :

brukowe; gr. 8cm, Kostka KOIOTOWR: | | e . 176,880000]

RAZEM:: 176,880000/m2 176,88

49 |D-06.01.01 KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V

Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza
pod wykonanie umocnienia dna i skarp
rowow betonowymi elemntami

P D RO AN M e
w km 0+373 - 0+500, str. P, na szer. 127 00 * (0,50 +2 *0,40) :
0,50+2x0,40m: . .165,100000
- w km 0+252 - 0+278, str. P, 1 x 0,60m: '16 00 * 0,60 : 9,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 174,700000|m2 174,70
4.10 |D-06.01.01 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm,
(1) nakfady podstawowe

Wykonanie ubezpieczenia ptytami
azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm,
uktadanych na podsypce betonowej C8/1 0
gr. 5cm, z wypetnieniem otworéow
betonem

- w km 0+373 - 0+500, str. P:, 2 x 0,40m: 1.2]“(.).9%2%949 ................................................................... 101,600000
9,600000
RAZEM:: 111,20000C| m2 111,2C
Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... samochod 5100t
Wyliczenie ilosci robét
Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, AC16w, gr. 4cm: 1
- jezdnia w km 0+000 - 0+500: i260,00 * 6,30 + 20,00 * (6,30+6,00) * 0,5 + 220,00 *
.......................................................................... 6,00 L .........3081,000000
- skrzyzowania w km 0+000, 0+050, 88,00
00, e 88,000000
- jezdnia 0+000 - 0+080, szer. od 6,60m do : 29 40 * 6,60 + 30,60 * (6,60+6,00)*0,50 :
O, e e . 386,820000
RAZEM:: 3 555,820000/m2 3 555,82
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,

samochdd 5-10°t

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:

3 595,820000

(krotnosc125) ......................................................................................... | 245937500
RAZEM:: 3 801,757500|m2 3 801,76
Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm

............................. )
Wyliczenie 08 OOt e
Zamontowanie stupkéw do znakow i24,00 :
drogowych, fi50mm, 24szt. wys. 3,50m : : 24,000000

RAZEM:: 24,000000|szt 24,00
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6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
.......................................................... powierzchni ponad 0,3'm2

Zamontowanie tarcz znakéw drogowych z :16,00 + 2,00

folii tyo 2, wg. projektu statej organizac;ji : :
ruchu, szt. 16, * 257t TaBIICZKE: | s . 18,000000]
RAZEM:: 18,000000|szt 18,00
6.3 |D-07.02.01 ‘KNNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad
0,3'm2

Zamontowanie tarcz znakéw drogowych z §2,00 +1,00

folii typ 2, wg. projektu statej organizacji :

ruchu, szt. 2 (D-42 i D43) + E-2a - 1szt.; | 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne

6.4 |D-07.01.01 ‘KNNR 6/705/2

Wykonanie oznakowaania poziomego
grubpowarstwowego chemotwardzalnego: :

- km 0+009, linia P-14: 2,250000

2,250000
6,500000|m2 6,50




