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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0541T, Krzyszkowice —
Gorzkow, od km 1+400 do km 1+600 oraz od km 2+970 do km
3+740.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego gr. 2-4cm (frezowanie),§
wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacja:
- dowigzania+ rozjazdy+ przepust:
-w km 3+115 do km 3+392, na szer. 1277,00*5,40
5.40m: S 1495,800000
630,000000
2 345,800000/m2 2 345,80
1.2 |D-01.02.04  |KNR231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'g0'cm
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie istniejacego przepustu z rur 5,00 T
zelbetowych fi 80cm, dt. 15mb, w km :
3+482, wraz z wywiezieniem gruzu i :
utylizaciar: . e . 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
1.3 [D-01.0204  [KNR231/816/3_[Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'60'em |
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie istniejacego przepustu z rur §6,00
zelbetowych fi 60cm, dt. 6mb, w km 3+038, : :
wraz z wywiezieniem gruzu iutylizaciay: | ____ 6000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
1.4 |D-01.02.04 KNR 231/817/2 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
........................................................... betonowe grubosci 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Rozebranie $ciekoéw betonowych 103,00
prefabrykowanych trapezowych
50x50x15cm(uszkodzonych), na facznej dt. :
103mb, wraz z wywiezieniem gruzu i
utylizacja: ST . 103,000000
RAZEM:: 103,000000{m 103,00
15 |D-01.0204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkowdoznakow
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie znakéw drogowych pionowych, 900
wraz z wywiezieniem gruzu iutylizacia: i ____ 9000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntulll-IV.
Wyliczenie iloscirobot:
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z
wywiezieniem ziemiiutylizacjg:
-w km 1+400 - 1+600, str. L i P, na szer. §2*200,00* 1,00 * 0,10
1,00m, sr.gr. 10em: ... 40000000
-wkm 2+970 - 3+115, str. L i P, naszer. :2* 145,00 *1,00 0,10 :
1,00m, $r.gr. 10em: o .....i...29000000
- w km 3+325 - 3+740, str. L, na szer. 415,00 * 1,00 * 0,10 :
1,00m, $r.gr. 10em: .5 41500000
-w km 3+392 - 3+570, str. P, na szer. 178,00 * 1,00 * 0,10
1,00m, ér. gr. 10cm: :
Wykop pod murki czotowe przepustu pod §3,00 :
drogawkm3+482,2szt: .. 3,000000
Wykop pod umocnienie pobocza w obrebie §2 10,00 * 2,00 * 0,30
przepustu pod droga w km 3+419, 2 x : :
10,0mx2,00m, gr. 0,30m: . 12,000000
Wyprofilowanie dna i skarpy rowu pod
umocnienie elementami bet.
przefabrykowanymi: G
-wkm 3+041 34115, str L 740071207030 26,640000
Wykop pod utozenie korytek Sciekowych §20,00 *0,65
betonowych trapezowych w km 3+392 - :
3+412, str. P: : 13,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 397,140000|m3 397,14
2.2 |D-02.01.01 Kalkulacja Oczyszczanie rowu umocnionego elementami betonowymi z namutu, bez
............................. indywidualna _ |naruszania skarp, grubos¢ namutu20'em
Wyliczenie floscirobot:
Oczyszczenie korytek $ciekowych ’ :
betonowych (trapezowych, kolejowych) z
namutu $r. gr. 20cm, wraz z wywiezieniem :
ziemi i utylizacja: :
k315 etz s B egien 297,000000
RAZEM:: 648,000000/m 648,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu II-IV
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
20cm, wraz z wywiezieniem ziemi i
utylizacja:
: 48,000000
RAZEM:: 970,000000|m2 970,00
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2.4 |D-02.01.01 KNNRS 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu ll-IV
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy :440,00
konstrukcyjne jezdni (miejsca :
przetomowe), gt. 50cm, wraz z : :
wywiezieniem ziemiiutylizacig: O, . 440,000000
RAZEM:: 440,000000/m2 440,00
2.5 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. (1) lprzepustyrurowe
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie $cianek czotowych ;3,40*3,00*0,30 *2
zelbetowych dla przepustu pod drogg z rur :
fi 80cm, w km 3+482, z betonu C16/20 - :
wylewana na miejscu, na wiocie iwylocie: . 6,120000
Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej ;2,50*2,50*0,25 *2
dla przepustu pod drogg z rur fi 60cm, w
km 3+038, z betonu C16/20 - wylewana na
miejscu, na wlocie i wylocie: e 3,125000
RAZEM:: 9,245000|m3 9,25
2.6 |D-03-01-01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
1-otworowych, rury Fi'80°cm
Wykonanie przepustu pod drogg z rur §15,00 :
zelbetowych fi 80, dt.15m, wkm 3+482:  © . 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
2.7 |D-03-01-01 ‘KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. (). Totworowyeh, rury Fi60'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie przepustu pod drogg z rur §6,00 :
zelbetowych fi 60, df. 6m, wkm 3+038:  : % 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
2.8 |D-03-01-01 ‘KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
20°cm
Wyliczenii liosci b~
Wykonanie nawierzchni pobocza z betonu : :
C1520wobrebie ST TSR
Wykonanie nawierzchni umocnionego 2 *10,00 * 2,00 * 0,20
pobocza z betonu C15/20 w obrebie
przepustu pod droga w km 3+419, 2 x : :
10,0mx2,00m, gr.0.20m: O, % 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny
440,000000
440,000000|m2 440,00
3.2 [KNNR 6/112/2 _ [Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu25'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowyz  :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25¢cm: : L
440,000000
440,000000/m2 440,00
3.3 [KNNR 6/113/2 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z  :970.00 T E
kruszywa amanego 0/63mm, gr. 20om: ___970,000000
RAZEM:: 970,000000|{m2 970,000
34 [D-040402  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15em:
- przetomy: 440,00 17440,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  440,000000|m2 440,00
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3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie kruszywem tamanym §970.00*0,05
poboczy po wykonaniu warstw : :
bitumicznych, $r.gr. Som: S, ____ 485500000
RAZEM:: 48,500000|m3 48,50
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé
prefabrykatow 15°cm T ]
Utozenie korytek ciekowych betonowych
trapezowych 50x50x15cm na podsypce
cemnetowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej, gr. 10cm:
- 3+392 - 3+412, str. P: 20,000000
naodcmkachwymlenlanych """"""""""""""""
uszkodzonych korytek: : 103,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  123,000000/m 123,00
4.2 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi odwodnienie liniowe z
indywidualna pokrywa zeliwng (korytkami zelbetowymi z pokrywg zeliwng), osadzenie
........................................................... elementow, natawie betonowej
Y liCzZenie oS TOD Ot e
Utozenie odwodnienia liniowego ( korytek
Sciekowych prefabrykowanych
trapezowych) 50x50x20cm, na fawie
betonowej C12/15 - gr. 15¢cm z
zastosowaniem pokrywy zeliwna klasy
D400 - 5-0x50x4,5cm:
7,000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,00
4.3 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
[P0 ZageSZCZeNiU 5 CM
Wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej, 1:4, gr.5cm : :
74,00 * 1,20 : 88,800000
RAZEM:: 88,800000|m2 88,800
4.4 |D-05-05-01 Kalkulacja ‘Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi KRATA:
............................. Indywidualing e
Wyliczenie flosci robét:
Utozenie plyt zelbetowych 1
prefabrykowanych KRATA 60x40x10cm, na
skarpie i przeciwskarpie rowu, z :
wypetnieniem spoin zaprawg betonowg i
docigciem elementow kraficowych: L
~wkm3+041-3+115,str.L: 74007120 88,800000
RAZEM:: 88,800000|m2 88,80
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... M), samochdd 5-107t
yliczenie loSCi TOD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
minerain O UM CZNe e
- w km 1+400 - 1+600, na szer. 4,50m, w il.:200,00 * 4,500,050
S0kGIM2: ] O S 45,000000
-w km 2+970 - 3+115, na szer. 5,00m, w il.:145,00 * 5,000,050
50kg/m2: : 36,250000
-wkm 3+115 - 3+392, na szer. 5,40m, wil. 277,00 * 5,400,050 oo
S0kGIM2: ] S S 74,790000
- w km 3+392 - 3+604, na szer. 5,00m, w il.:212,00 * 5,000,050
S0kGIM2: ] O S 53,000000
- w km 3+604 - 3+740, na szer. 5,00m, w il.:136,00 * 5,000,100
A00kg/m2: ] O S 68,000000
- dodatkowo wyprofilowanie do spadku :30,00
jednostronnego w km 3+604 - 0+740, :
SO, . 30,000000
RAZEM:: 307,040000|t 307,04
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
........................................................... samochdd 5-10°t
VY lCZenie 08 TG e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu ' :
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
- 123,000000
RAZEM:: 5 108,800000|m2 5108,80
5.3 |D-05-03-08 KNNR 6/1003/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem grysow,
............................. (2)...........lgrysykamienne owymiarach 5-8'mm, samochéd 5-10°t(1)
VY lCZenie 08 TG e
Zastabilizowanie nawierzchni poboczy ' :
emulsjg asfaltowg i grysami 5-8mm przy
U2y iU RO A e
-w km 1+400 - 1+600, str. L i P, na szer. i2*200,00 * 0,50
OO, b 200,000000
-w km 2+970 - 3+115, str. L i P, na szer. i2* 445,00 * 0,50
00, ... 445000000
-w km 3+392 - 3+604, str. L i P, na szer. :i2*212,00 * 0,50
OO, b 212,000000
- w km 3+604 - 3+740, str. L, na szer. 136,00 * 0,50
OO, . 68000000
RAZEM:: 925,000000|m2 925,00
5.4 |D-05-03-08 KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem grysow,
grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochdéd 5-10°t (1)
Zastabilizowanie nawierzchni poboczy §925.00
emulsjg asfaltowg i grysami 2-5mm przy
UZYOIU ROMOMIa: e . 925000000,
RAZEM:: 925,000000|m2 925,00
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6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07-05-01  |KNNR6/703/2  |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39.0'kg
yliczenie oS TOD Ot e
Ustawienie poreczy stalowej typ SP-05,
-wkm 3+419 - 2 x zejécie 4m + poziomo 1 2*16,00
8,0m + zejscie 4,0m: : 32,000000
-wkm 3+482 - 2x zejScie 4m + poziomo  2*12,00
40m+zejscie40m: S 24,000000
RAZEM:: 56,000000|m 56,00
6.2 |D-07.02.01 ‘KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
)
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych S
fi7omm, wys. 3.50m: N S,
nszt A0 1000 . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00
6.3 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3'm2
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji: :
-szt18: 1800 : 18,000000
RAZEM 18,000000|szt 18,00




