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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0544T, Dobiestawice - Broiczyce -
Kijany - gr.woj.swigtokrzyskiego - (Piotrkowice), od km 0+000 do km
0+800.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja:
: 600,000000
680,000000|m2 680,00
12 0010204 [KNR231/816/3_[Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'80'em
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie przepustu 2xfi80cm w km i2*2,00*2*3,14*0,40*0,12 + 3,00*0,30*3,20
0+788 na wlocie , dt. 2,0mb wraz z 5
murkiem czotowym, wraz z wywiezieniem :
gruzu z terenu budowy i utylizacjg: s sseees e s s s s R AR eRS e % 4,085760
RAZEM:: 4,085760|m 4,09
13 |D-01.0204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkowdoznakéw
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie kompletne istniejgcych znakow S
drogowych pionowych na stupkach :
stalowych, wraz z wywiezieniem gruzu z
terenubudowy iutylizacja:
Sset 00 _11,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
U e, e
- w km 0+000 - 0+800. str. L i P, na szer. 2 800,00 * 1,20 * 0,10 :
120mgrt0cm: S __192,000000
RAZEM:: 192,000000/m3 192,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie koryta pod warstwy .
konstrukcyjne utwardzonych poboczy wraz
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacjg: b
- w km 0+000 - 0+750. str. L i P, na szer. 2 750,00 * 0,50 :
0,50m, gr.10Cm: .....750,000000
- w km 0+750 - 0+800. str. L i P, na szer. 2 50,00 * 0,50 * 2 :
0,50m, gr. 20cm (krotnos¢2): S ___100,000000
RAZEM:: 850,000000|m2 850,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
-przefomy 250,00m2: 280,00 250,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,00
2.4 |D-03.01.01 KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. (). dotworowyeh, rury Fil80'em
VYlCzenie 08 rOD G e
Wykonanie przepustu pod drogg z rur §2*2,00 {
zelbetowyuch fi 80cm, na wlocie na dt. :
2,0m , w km 0+788, posadowionego na : :
tawie tluczniowej gr. 20cm: : 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000000|m 4,00
2.5 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. () o PTZEUS Y TUrOWe e
VY lCZenie 08 rOD G e
Wykonanie $cianek czotowych ' '
zelbetowych dla przepustu pod droga, z ~ :
betonuC25/30: SOOI S
- w km 0+788, na wlocie i wylocie, o i2*6,00 *4,20*0,30
wymiarach dt. 6,0m, szer. 0,30m, gt. 4,20m:§
i 15,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,120000|m3 15,12
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
M 10°em, walecwibracyiny
250,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,00
32 [D-040402  [KNNR6/1122 _[Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszezeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ~ :
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: |
sprzelomy: .2 8000 __250,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,00
33 [D-0404.02  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15em: b
sprzelomy: . 25000 __250,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,00
34 [D-040402  [KNNR6/113/5 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10'em
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie podbuddowwy na
utwardzanych poboczach z kruszywa :
famanego 0/31,5mm, gr. 10cm: SO SO
-w km 0+000 - 0+800, str. L i P, na szer. i2* 800,00 * 0,50 :
osom: e : 800,000000
RAZEM:: 800,000000|m2 800,00
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3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°'cm
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych: i
- w km 0+000 - 0+750. str. L i P, na szer. 2 750,00 * 0,50 * 0,07 :
0,50m,$r.gr.7em: ....52,500000
- w km 0+750 - 0+800. str. L i P, na szer. 2 50,00 * 0,50 * 0,10 :
0,50m, $r.gr.10cm: S . 5000000
RAZEM:: 57,500000|m3 57,50
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochod 510t
Wyliczenie ilosci robot
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumiczney: b
- w km 0+000 - 0+750, na szer. 5,20, wil. '750 00 * 5,20 * 0,075
St 75kgim2: e i . 292,500000
RAZEM:: 292,500000|t 292,50
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni: = L
3.900,000000
-rozjazd wkm 0+000,30m2: 30,00 ___30,000000
RAZEM:: 3 930,000000|m2 3 930,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
2)
Wyliczerii liogci opi:
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych
f70mm, wys. 3,50M:
K 1300 ____ 13000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzchniponad 0.3'm2
Wyliczenie ilosci robot
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
-z2t45: 4150 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15,00
53 |D-07.0501  |KNNR6/703/2  |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0°kg
Wy liczZenie IO C FOD Ot e
Ustwienie barier ochronnych stalowych 2 * 20,00
typu SP-05, na przepuscie w km 0+788 : :
(20mb+20mb): S ___40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00




