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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0137T
Brodek-Waski-Kamienna-Krzczonéw-Rzemmienowice-Chrustow-Mistrzow
ice-Kesow-Legatki-Rogow-dr.pow.nr0546T, od km 0+000 do km 0+300, od
km 0+990 do km 1+200, od km 5+072 do km 5+172, od km 5+386 do km
5+834 od km 7+250 do km 7+470.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'50°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja.
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur
fi 50cm:
- odc. 1 - w km 0+082; 0+187; 0+258: 6,00 + 6,00 + 6,00 18,000000
- odc. 2 -w km 1+100; 1+129; 6,00 + 6,00 12,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,00
1.2 |D-01.02.04 \KNR 231/816/3 \Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'60°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja.
Rozebranie przepustu pod droga z rur
zelbetowych fi 60cm:
-odc. 2 -w km 1+168, dt. 11mb: 11,00 11,000000
RAZEM: 11,000000/m 11,00
1.3 |D-01.02.04 \KNR 231/816/3 \Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi'80°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Woykonanie robét rozbidrkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacjg.
Rozebranie przepustéow pod zjazdami z rur
fi 80cm:
-odc. 2 -w km 1+111, dt 6,0mb: 6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
1.4 |D-01.02.04 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé
5'cm
Wyliczenie ilosci robét:
- odc. 5-w km 7+250-7+470, str. L i P: 12 * 220,00 440,000000
RAZEM: 440,000000{m 440,00
1.5 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°'cm,
mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm
(frezowanie):
- odc.1 - dowigzania : 20,00 + 20,00 40,000000
- odc.2 - dowigzania+skrzyzowania: 20,00 + 20,00 + 20,00+ 163,00 223,000000
- odc.3 - dowigzania: 20,00 + 20,00 40,000000
- odc.4 - dowigzania: 20,00 + 20,00 + 20,00 + 50,00 110,000000
- odc.5 - dowigzania + lokalnie krawedz 20,00 + 20,00 + 20,00 + 160,00
jezdni: 220,000000
RAZEM: 633,000000|m2 633,00
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1.6 |D-01.02.04 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja.
Rozebranie kraweznikéw bet.drogowych
15x30cm:
- odc. 5 - w km 7+290-7+470, str. L oraz w |180,00 + 220,00
km 7+270 - 7+470, str. P: 400,000000
RAZEM: 400,000000{m 400,00
1.7 |D-01.02.04 KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, ptyty 50x50x7 cm
Wyliczenie ilosci robét:
Rozebranie nawierzchni utwardzonych
poboczy z ptytek betonowych 50x50x7cm:
-odc. 5-wkm 7+270 - 7+336, str. P; w  {66,00 * 1,00 + 84,00 * 1,00
km 7+336 - 7+470. str. L: 150,000000
RAZEM: 150,000000{m2 150,00
1.8 |D-01.02.04 \KNR 231/818/8 \Rozebranie stupkéw do znakéw
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét rozbiérkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja.
Rozebranie kompletne istniejgcych znakéw
drogowych pionowych na stupkach
stalowych:
-odc. 1-szt. 1: 1,00 1,000000
-odc. 2 - szt. 1: 1,00 1,000000
-odc. 3-szt. 7: 7,00 7,000000
- odc. 4 - szt. 5: 5,00 5,000000
RAZEM: 14,000000|szt 14,00
1.9 |D-01.02.04 \KNKRB 6/808/1 \Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtown.
Wyliczenie ilosci robét:
Woykonanie robét rozbidrkowych wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacjg.
- odc. 2 - rozebranie poreczy ochronnej na (4,00
przepuscie w km 1+065, str. L, dt. 4,00m: 4,000000
RAZEM: 4,000000{m 4,00
1.10 |D-01.02.04 \KNR 233/810/2 \Zatarcie rakowin i odpryskéw recznie, bez zbrojenia
Wyliczenie ilosci robét:
-odc. 2 - w km 1+065 - oczyszczenie i 4,80 * (0,30 +2,70 ) +4,85* (1,05 + 3,00 )
uzupetnienie ubytkdw w elemntach
betonowych $cianek czotowych przepustu
zaprawg mrozoodporng + pomalowanie
farbag zabezpieczajgca do konserwagc;ji i
zabezpieczenia elementéw betonoch: 34,042500
RAZEM: 34,042500|m2 34,04
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu llI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnych wraz z
odwozem ziemi z terenu budowy i
utylizacja.
Wykonanie renowacji rowéw przydroznych:
- odc. 1 - w km 0+000 - 0+300, str. L i P, $r.|2 * 300,00 * 0,50
0,5m3/mb: 300,000000
-odc. 2 - w km 1+040 - 1+140, str. L, $r. 100,00 * 0,50 + 128,00 * 0,60
0,5m3/mb, w km 1+040 - 1+168, str. P, $r.
0,6m3/mb:: 126,800000
- odc. 2 - wykopo pod przepust w km 11,00 * 1,20 * 1,50
1+168: 19,800000
- odc. 4 - w km 5+422 - 5+500, str. P, $r.  |78,00 * 0,65
0,65m3/mb: 50,700000
Sciecie zawyzonych poboczy:
- odc. 1 - w km 0+000 - 0+300. str. L i P, na|2 * 300,00 * 1,20 * 0,12
szer. 1,20m, gr. 12cm: 86,400000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+200. str. L i P, na|2 * 210,00 * 1,0 * 0,10
szer. 1,00m, gr. 10cm: 42,000000
-odc. 3 -w km 5+072 - 5+172, str. L i P, na|2 * 100,00 * 1,20 * 0,12
szer. 1,20m, $r. gr. 12m: 28,800000
- odc. 4 - w km 5+386 - 5+750, str. L i P, na|2 * 364,00 * 1,50 * 0,12 + 2 * 83,00 * 0,80 * 0,10
szer. 1,50m, $r. gr. 12cm oraz w km 5+750
- 5+833, str. L i P. na szer. 0,80m, $r. gr.
10cm: 144,320000
-odc. 5 -w km 7+250 - 7+270, str. L,na |2 *20,00 * 1,00 * 0,10 + 2 * 15,00 * 1,00 * 0,10
szer. 1,00m, $r. gr. 10cm oraz w km 7+455
- 7+470, str. P. na szer. 1,00m, $r. gr.
10cm: 7,000000
Wyprofilowanie skapy drogowe;j - odc. 4 - w|25,00 * 0,60
km 5+808 - 5+833, str. L, $r. 0,60m3/mb: 15,000000
RAZEM: 820,820000|m3 820,82
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
kategoria gruntu lI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnych wraz z
odwozem ziemi z terenu budowy i
utylizacja.
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy:
-odc. 1 -wkm 0+100 - 0+210. str. L, na 110,00 * 0,50
szer. 0,50m: 55,000000
-odc. 2 -w km 0+990 - 1+040. str. L, na  |50,00 * 0,50
szer. 0,50m: 25,000000
-odc. 2 -w km 1+168 - 1+200. str. P, na  |32,00 * 0,50
szer. 0,50m: 16,000000
-odc. 3 -w km 5+072 - 5+172, str. L i P, na|2 * 100,00 * 0,50
szer. 0,50m: 100,000000
-odc. 4 - w km 5+386 - 5+750, str. L i P, na|2 * 364,00 * 0,50
szer. 0,50m: 364,000000
- odc. 4 - w km 5+750 - 5+786 (pod $ciek), [36,00 * 0,50
str. L. na szer. 0,50m: 18,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych zjazdéw:
odc. 1 -szt.3: 60,00 60,000000
odc. 2 - szt.6: 120,00 120,000000
odc. 4 - szt.6: 120,00 120,000000
odc. 5 - szt.12: 150,00 150,000000
RAZEM:| 1028,000000|m2 1028,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnych wraz z
odwozem ziemi z terenu budowy i
utylizacja.
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
30cm:
-odc. 5 -w km 7+250 - 7+470, str. L i P, na|2 * 220,00 * 1,00
szer. 1,00m: 440,000000
RAZEM: 440,000000/m2 440,000
2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie robét ziemnych wraz z
odwozem ziemi z terenu budowy i
utylizacja.
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm:
-odc. 1 -w km 0+000 -0+100, str. L i P, na |2 * 100,00 * 1,10
szer. 1,10m: 220,000000
-odc. 1-w km 0+100 -0+210, str. P, na 110,00 * 1,50
szer. 1,50m: 165,000000
-odc. 1 -w km 0+210 -0+300, str. Li P, na |2 * 90,00 * 1,10
szer. 1,10m: 198,000000
- odc. 1 - przetomy 100,00m2: 100,00 100,000000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+040, str. P.na  |50,00 * 1,00
szer. 1,00m: 50,000000
-odc. 2 -w km 1+040 - 1+168, str. P i L. na|2 * 128,00 * 0,75
szer. po 0,75m: 192,000000
-odc. 2 -w km 1+168 - 1+200, str. L.na  |32,00 * 1,0
szer. 1,00m: 32,000000
-odc. 3 - w km 5+072 - 5+159, str. P, na  |87,00 * 1,30
szer. 1,30m: 113,100000
-odc. 4 - w km 5+750 - 5+834, str. L i P, na|2 * 84,00 * 1,00
szer. 1,00m 168,000000
- odc. 5 - rozjazd w km 7+235: 30,00 30,000000
RAZEM:| 1268,100000/m2 1268,10
2.5 |D-03.01.01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(1) 1-otworowych, rury Fi'60°cm
Wyliczenie ilosci robét:
- odc. 2 - Wykonanie przepustu pod droga [11,00
z rur zelbetowych fi 60cm, w km 1+168: 11,000000
RAZEM: 11,000000/m 11,00
2.6 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
(1) przepusty rurowe
Wyliczenie ilosci robét:
- odc. 2 - Wykonanie $cianek czotowych |2 * 3,50 * 2,70 * 0,30
zelbetowych dla przepustu pod droga z rur
fi 60cm, w km 1+168, z betonu C25/30 -
Scianka ze skrzydetkami wylewana na
miejscu: 5,670000
- odc. 4 - Wykonanie $cianek czotowych (2 *2,00 * 2,50 * 0,25
zelbetowych dla przepustu pod droga z rur
fi 50cm, w km 5+750, z betonu C25/30 -
$cianka ze skrzydetkami wylewana na
miejscu: 2,500000
RAZEM: 8,170000/m3 8,17
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2.7 |D-06.02.01 KNR 231/605/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'50"cm
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur
fi 50cm posadowionych na fawie
tluczniowej gr. 15cm:
-odc. 1 -w km 0+082, dt. 6m, w km 0+187,|6,0 + 6,0 + 6,0
dt. 6m, w km 0+258, dt. 6m: 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18,00
2.8 |D-06.02.01 \KNR 231/605/4 \Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Woykonanie $cianek czotowyc na
przepustach zjazdowych dla rur fi 50cm,
murki ze stopkg dostosowane do ksztattu
rowu trapezowego:
-odc. 1 -szt.6: 6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,00
29 |D-06.01.01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Wyprofilowanie koparkg skarpy i dna rowu
pod umocnienie ptytami azurowymi KRATA
i Scieki betonowe:
-odc. 1 -w km 0+000 - 0+010, str. LiP: |2* 10,00 * 2,30 46,000000
-odc. 2 -w km 1+040 - 1+065, str. L,na 25,00 * 1,70
szer. 050m+1,20m: 42,500000
-odc. 2 -w km 1+068 - 1+079, str. L, na  |((1,0+1,5) * 0,50 + 0,50 + 1,50 ) * 11,00
szer. 1,00-1,50m+ 0,50m+ 1,50m: 35,750000
-odc. 2 -w km 1+086 - 1+126, str. L, na {40,000 * 1,90
szer. 0,80m+ 0,50m+ 0,60m: 76,000000
-odc. 2 -w km 1+068 - 1+168, str. P,na  {(100,00-7,0-6,0) * 3,60
szer. 1,50m+ 0,60m+1,50m: 313,200000
-odc. 4 - w km 5+808 - 5+833, str. L, na 25,00 * 0,60
szer. 0,60m: 15,000000
- odc. 4 - w km 5+505 - pobocze przy 3,00 * 10,00 + 2,70 * 10,00
przepuscie: 57,000000
RAZEM: 585,450000|m2 585,45
2.10 |D-03.01.07 [KNR 231/1404/3 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,8'm
Wyliczenie ilosci robét:
Odmulenie przepustéw pod zjazdami z rur
fi 80cm:
-odc. 2 - w km 1+086, dt. 7,00m 7,00 7,000000
RAZEM: 7,000000/m 7,00
2.1 KNR 231/1404/2 \Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,5m-/0,6'm
Wyliczenie ilosci robét:
Odmulenie przepustéw pod zjazdami z rur
fi 50cm:
-odc. 2 - w km 1+049, dt. 7,00m: 7,00 7,000000
RAZEM: 7,000000/m 7,00
2.12 |D-04.06.01 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni pobocza w obrebie 3,00 * 10,00 + 2,70 * 10,00
przepustu w km 5+505 z betonu C12/15,
gr. 15cm: 57,000000
RAZEM: 57,000000|m2 57,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.05.01 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie podbudowy pomocniczej z
chudego betonu o Rm= 6-9MPa, gr. 15cm:
- odc. 1 - przetomy 100,00m2: 100,00 100,000000
RAZEM: 100,000000|m2 100,00
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3.2 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
(1 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
gr. 10cm:
- odc. 1 - w km 0+000 - 0+100, str. L i P, na|2 * 100,00 * 1,10
szer. 1,10m: 220,000000
-odc. 1 -w km 0+100 - 0+210, str. P,na |110,00 * 1,50
szer. 1,50m: 165,000000
-odc. 1 -w km 0+210 - 0+300, str. L i P, na|2 * 90,00 * 1,10
szer. 1,10m: 198,000000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+040, str. P.na  |50,00 * 1,00
szer. 1,00m: 50,000000
-odc. 2 -w km 1+040 - 1+168, str. P i L. na|2 * 128,00 * 0,75
szer. po 0,75m: 192,000000
-odc. 2 -w km 1+168 - 1+200, str. L.na  |32,00 * 1,0
szer. 1,00m: 32,000000
-odc. 3 - w km 5+072 - 5+159, str. P,na  |87,00 * 1,30
szer. 1,30m: 113,100000
-odc. 4 - w km 5+750 - 5+834, str. L i P, na|2 * 84,00 * 1,00
szer. 1,00m 168,000000
- odc. 5 - rozjazd w km 7+235: 30,00 30,000000
RAZEM:| 1 168,100000/m2 1168,10
3.3 |D-04.04.02 \KNNR 6/112/2 \Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm:
- odc. 1 -w km 0+000 - 0+100, str. L i P, na|2 * 100,00 * 1,10
szer. 1,10m: 220,000000
-odc. 1 -w km 0+100 - 0+210, str. P,na |110,00 * 1,50
szer. 1,50m: 165,000000
-odc. 1 -w km 0+210 - 0+300, str. L i P, na|2 * 90,00 * 1,10
szer. 1,10m: 198,000000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+040, str. P.na  |50,00 * 1,00
szer. 1,00m: 50,000000
-odc. 2 -w km 1+040 - 1+168, str. P i L. na|2 * 128,00 * 0,75
szer. po 0,75m: 192,000000
-odc. 2 -w km 1+168 - 1+200, str. L.na  |32,00 * 1,0
szer. 1,00m: 32,000000
-odc. 3 - w km 5+072 - 5+159, str. P,na  |87,00 * 1,30
szer. 1,30m: 113,100000
-odc. 4 - w km 5+750 - 5+834, str. L i P, na|2 * 84,00 * 1,00
szer. 1,00m 168,000000
-odc. 5 -w km 7+250 - 7+470, str. L i P, na|2 * 220,00 * 1,00 + 30,00
szer. 1,0m + rozjazd w km 7+235: 470,000000
RAZEM:| 1608,100000|m2 1608,10
34 \KNNR 6/113/2 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20cm:
- odc. 1 - przetomy: 100,00 100,000000
RAZEM: 100,000000{m2 100,00
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3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
-odc. 1 -w km 0+000 - 0+100, str. L i P, na|2 * 100,00 * 1,10
szer. 1,10m: 220,000000
-odc. 1 -w km 0+100 - 0+210, str. P,na 110,00 * 1,50
szer. 1,50m: 165,000000
-odc. 1 -wkm 0+210 - 0+300, str. L i P, naj2 * 90,00 * 1,10
szer. 1,10m: 198,000000
- odc. 1 - przetomy: 100,00 100,000000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+040, str. P.na  |50,00 * 1,00
szer. 1,00m: 50,000000
-odc. 2 -w km 1+040 - 1+168, str. P i L. na|2 * 128,00 * 0,75
szer. po 0,75m: 192,000000
-odc. 2 -w km 1+168 - 1+200, str. L.na  |32,00 * 1,0
szer. 1,00m: 32,000000
-odc. 3 - w km 5+072 - 5+159, str. P,na  |87,00 * 1,30
szer. 1,30m: 113,100000
-odc. 4 - w km 5+750 - 5+834, str. L i P, na|2 * 84,00 * 1,00
szer. 1,00m 168,000000
- odc. 5 - rozjazd w km 7+235: 30,00 30,000000
Podbudowa na zjazdach:
-odc. 1-szt.3: 60,00 60,000000
- odc. 2 - szt.6: 120,00 120,000000
- odc. 4 - szt.6: 120,00 120,000000
-odc. 5 - szt.12: 150,00 150,000000
RAZEM:| 1718,100000|m2 1718,10
3.6 |D-04.04.02 \KNNR 6/113/5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie podbuddowwy na
utwardzanych poboczach z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm:
-odc. 1 -w km 0+100 - 0+210. str. L, na 110,00 * 0,50
szer. 0,50m: 55,000000
-odc. 2 - w km 0+990 - 1+040. str. L, na  |50,00 * 0,50
szer. 0,50m: 25,000000
-odc. 2 -w km 1+168 - 1+200. str. P, na  |32,00 * 0,50
szer. 0,50m: 16,000000
-odc. 3 -w km 5+072 - 5+172, str. L i P, na|2 * 100,00 * 0,50
szer. 0,50m: 100,000000
- odc. 4 - w km 5+386 - 5+750, str. L i P, na|2 * 364,00 * 0,50
szer. 0,50m: 364,000000
-odc. 5 -w km 7+250 - 7+470, str. L i P, na|2 * 220,00 * 1,00 + 30,00
szer. 1,0m + rozjazd w km 7+235: 470,000000
RAZEM:| 1 030,000000/m2 1 030,00
3.7 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych:
-odc. 1 -w km 0+000 - 0+300. str. L i P, na|2 * 300,00 * 0,50 * 0,07
szer. 0,50m, $r. gr. 7cm: 21,000000
-odc. 2 - w km 0+990 - 1+200. str. L i P, na|2 * 210,00 * 0,50 * 0,07
szer. 0,50m, $r. gr. 7cm: 14,700000
-odc. 3 -wkm 5+072 - 5+172, str. L i P, na|2 * 100,00 * 0,50 * 0,05
szer. 0,50m, $r. gr. 5cm: 5,000000
-odc. 4 - w km 5+386 - 5+750, str. L i P, na|2 * 364,00 * 0,50 * 0,07
szer. 0,50m, $r. gr. 7cm: 25,480000
-odc. 4 -w km 5+750 - 5+834, str. P,na  |84,00 * 0,50 * 0,07
szer. 0,50m, $r. gr. 7cm: 2,940000
-odc. 4 -w km 5+786 - 5+834, str. L, na 48,00 * 0,50 * 0,07
szer. 0,50m, $r. gr. 7cm: 1,680000
RAZEM: 70,800000|m3 70,80
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4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 90x60x10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie umocnienia skarpy drogowej
ptytami azurowymi typu KRATA
60x40x10cm, posadowione na podsypce
cementowo-=piaskowej 1:4, gr. 5¢cm, z
wypetnieniem otworéw betonem:
- odc. 1 - w km 0+000 - 0+010, str. Li P, na|2 * 10,00 * 1,80
1,00m + 0,80m: 36,000000
-odc. 2 -w km 1+040 - 1+065, str. L, na 25,00 * 1,20
szer. 1,20m: 30,000000
-odc. 2 -w km 1+068 - 1+079, str. L, na  |((1,0+1,5) * 0,50 + 1,50 ) * 11,00
szer. 1,00-1,50m+ 1,50m: 30,250000
-odc. 2 -wkm 1+086 - 1+126, str. L, na 40,00 * 1,40
szer. 0,80m+ 0,60m: 56,000000
-odc. 2 - w km 1+068 - 1+168, str. P, na  |{100,00 * 3,00
szer. 1,50m+ 1,50m: 300,000000
- odc. 4 - w km 5+463 - 5+500, str. P, na  |37,00 * 2,30
szer. 1,50m + 0,80m 85,100000
RAZEM: 537,350000|m2 537,35
4.2 |D-06.01.01 KNNR 6/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Umocnienie dna rowu betonowymi
korytkami trapezowymi 50x50x15cm,
posadowionymi na tawie betonowej:
- odc. 1 -w km 0+000 - 0+010, str. LiP: |2 * 10,00 20,000000
- odc. 2 - w km 1+040 - 1+065, str. L: 25,00 25,000000
-odc. 2 - w km 1+068 - 1+079, str. L: 11,00 11,000000
-odc. 2 -w km 1+086 - 1+126, str. L: 40,00 40,000000
-odc. 2 -w km 1+068 - 1+168, str. P: 100,00 100,000000
- odc. 4 - w km 5+463 - 5+500, str. P, 37,00 37,000000
-odc. 4 - w km 5+750 - 5+798, str. L ( - 48,00 - 6,00
Zjazd), 42,000000
RAZEM: 275,000000/m 275,00
43 [D-06.01.01  [KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie fawy betonowej pod $cieki
betonowe prefabrykowane, gr. 10cm, z
betonu C12/15:
- odc. 1 -w km 0+000 - 0+010, str. LiP: |2* 10,00 * 0,50 * 0,10 1,000000
- odc. 2 - w km 1+040 - 1+065, str. L: 25,00 0,50 0,10 1,250000
-odc. 2 - w km 1+068 - 1+079, str. L 11,00 * 0,50 * 0,10 0,550000
-odc. 2 -w km 1+086 - 1+126, str. L: 40,00 * 0,50 * 0,10 2,000000
-odc. 2 -w km 1+068 - 1+168, str. P: 100,00 * 0,50 * 0,10 5,000000
- odc. 4 - w km 5+463 - 5+500, str. P, 37,00 *0,50*0,10 1,850000
-odc. 4 - w km 5+750 - 5+798, str. L, 42,00 *0,50*0,10 2,100000
-odc. 4 - w km 5+781 - str. L, pod 7,00 *0,80 * 0,20
Sciekiem z szesciu rzedow kostki
betonowej, gr. 20cm: 1,120000
RAZEM: 14,870000|m3 14,870
4.4 AT 3/402/2 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci
25°cm, uktadana w trzech rzedach
Wyliczenie ilosci robot:
-odc. 4 - w km 5+781 - Utozenie Scieku 7,00
drogowego z szesciu rzedéw kostki
betonowej brukowej gr. 8cm, posadowione;j
na tawie betonowej gr. 20cm, szer. 0,80m: 7,000000
RAZEM: 7,000000/m 7,00
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
Il), samochod 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w $r. il. 75kg/m2:
- odc. 1 - w km 0+000 - 0+300, na szer. 300,00 * 5,00 * 0,075
5,00m: 112,500000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+200, na szer. 210,00 * 5,00 * 0,075
5,00m: 78,750000
-odc. 3 -wkm 5+072 - 5+172, na szer. 100,00 * 5,00 * 0,075
5,00m: 37,500000
- odc. 4 - w km 5+386 - 5+834, na szer. 448,00 * 5,00 * 0,075
5,00m 168,000000
-odc. 5-wkm 7+250 - 7+470, na szer. 220,00 * 5,20 * 0,075
5,20 85,800000
RAZEM: 482,550000 |t 482,55
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
-odc. 1 -w km 0+000 - 0+300, na szer. 300,00 * 5,00
5,00m: 1 500,000000
- odc. 2 - w km 0+990 - 1+200, na szer. 210,00 * 5,00
5,00m: 1 050,000000
- odc. 2 - rozjazdy na skrzyz. w km 1+086 i |36,00 + 120,00
1+168: 156,000000
-odc. 4 - w km 5+386 - 5+834, na szer. 448,00 * 5,00
5,00m 2 240,000000
- odc. 4 - rozjazdy na skrzyz. w km 5+414 i |30,00 + 150,00
5+750: 180,000000
-odc. 5-wkm 7+250 - 7+470, na szer. 220,00 * 5,20
5,20 1 144,000000
- odc. 5 - rozjazdy na skrzyz. w km 7+253 +/30,00 + 150,00
Zjazdy szt.12: 180,000000
RAZEM:| 6 450,000000|m2 6 450,00
5.3 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 5¢cm na jezdni:
-odc. 3 -w km 5+072 - 5+172, na szer. 100,00 * 5,00
5,00m: 500,000000
RAZEM: 500,000000|m2 500,00
5.4 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem grysow,
(2) grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, samochéd 5-10°t (1)
Wyliczenie ilosci robét:
Zastabilizowanie nawierzchni poboczy
emulsjg asfaltowg i grysami 5-8mm,
wykonanej remonterem:
-w km 7+250 - 7+470, str. Li P, naszer. |(2* 270,00-95 )* 1,00
1,00m (- zjazdy): 445,000000
RAZEM: 445,000000/m2 445,00
5.5 |D-05.03.08 KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem grysow,
(2) grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochéd 5-10°t (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Zastabilizowanie nawierzchni poboczy
emulsjg asfaltowg i grysami 5-8mm,
wykonanej remonterem:
-w km 74250 - 7+470, str. Li P, naszer. |(2* 270,00-95 )* 1,00
1,00m (- zjazdy): 445,000000
RAZEM: 445,000000|m2 445,00
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6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych
firTOmm, wys. 3,50m:
- odc. 1-szt.:3: 3,00 3,000000
- odc. 2, - szt.5: 5,00 5,000000
-odc. 3, - szt.7: 7,00 7,000000
-odc. 4, - szt.: 5: 5,00 5,000000
- odc. 5, - szt.2: 2,00 2,000000
RAZEM: 22,000000|szt 22,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3'm2
Wyliczenie ilosci robot:
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
-odc. 1, szt. 3: 3,00 3,000000
-odc. 2, szt. 5: 5,00 5,000000
-odc. 3, szt. 7: 7,00 7,000000
- odc. 4, szt.5: 5,00 5,000000
-odc. 5, szt.2: 2,00 2,000000
RAZEM: 22,000000|szt 22,00
6.3 [KNNR 6/703/4 |Bariery ochronne stalowe, dwustronne, masa 1 metra barier 49,0°'kg
Wyliczenie ilosci robét:
- odc. 2 - ustawienie barieroporeczy 4,00
mostowej na przepuscie w km 1+065, str.
L, typ BSP-160A, dt. 4,00m, mocowanie
kotwami chemicznymi: 4,000000
RAZEM: 4,000000{m 4,000
6.4 |D-07.05.01 \KNNR 6/703/2 \Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0°kg
Wyliczenie ilosci robot:
- odc. 2 - ustawienie poreczy stalowejna (12,00
przepuscie w km 1+065, str. L, typ SP-05,
dt. 12,00m ( pozimo 4,00m+ zejscia
2x4,00m): 12,000000
- odc. 2 - ustawienie poreczy stalowejna (12,00
przepuscie w km 1+065, str. P, typ SP-05,
dt. 12,00m ( pozimo 4,00m+ zejscia
2x4,00m): 12,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,00




