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Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0496T,
(Niezwojowice)-gr.woj.sSwietokrzyskiego-Tempoczéw Redziny, od
km 3+335 do km 4+330.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.01 KNNR 1/104/5 |Karczowanie pnifrezarkg w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii
........................................................... HI, pnie $rednicy 20-36'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Mechaniczne wykarczownia pnia drzewa fi : '7" oo o
B00M, SZLT: ___ 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robdt
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz  :
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacj:
-w km 3+335 do km 4+330 - dowigzanic
- przepust + skrzyzowania z dr. lok 40,000000
100,000000m2 100,00
13 |D-010204  [KNR231/816/3 [Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi80'em
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie istniejacego przepustuzrur 112,00
zelbetowych fi 80cm, dt. 12mb, w km f
3+507, wraz z murkami czotowymi, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i :
utylizacja: 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,000000|m 12,00
1.4 |D-01.02.04 KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi’60°cm
Rozebranie przepustow pod zjazdami z rur :7,00+7,00
fi 60cm, szt.2, wraz z wywiezieniem gruzu § :
zterenubudowy i utylizacja: S -........14,000000
Rozebranie kolektora fi 60cm, w km 3+488 36 00 :
R, S P ___36,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,00
15 |D-010204  [KNR231/816/2 [Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi50°em
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur :8,00 + 6,00
fi 50cm, szt.2, wraz z wywiezieniem gruzu :
z terenu budowy i utylizacja: 14,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 14,000000|m 14,000
16 |D-010204  [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkowdoznakow
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie znakéw drogowych pionowych, : 7 00
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu :
budowy iutylizacia: ____7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu ll-IV_
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie robét ziemnych mechanicznie
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy iUtyliZaca: e
Scigcie zawyzonychpoboczy: G
-w km 3+335 - 4+330, str. L i P, naszer. :2*995,00*1,00*0,10
1.00m, $r.gr.10om: R S 199,000000
Renowacjarowu przydroznego: o h
- w km 3+488 - 3+575, str.P, sr. :87,00 0,60
060m/mb: S 52,200000
- km 4+073 - 4+108, sir.P $r. 050m3/mb:135,00©0,50 T 17,500000
Wykop pod przepust fi 80 wkm 3+507: 12| 00140060 10,080000
Wykop pod murki czotowe przepustu pod 34 ,00 * 3,20 * 0,30 + 4,00 * 5,20 * 0,30 :
drogawkm3+507,2s2t: ... 10,080000
Wykop pod murek czotowy ze (2 30+2,50+2,30) * 2,70 * 0,20 :
skizydelkamiw km 3+455 S .. 3834000
Wyprofilowanie dna i skarpy rowu pod
umochnienie elementami bet.
przefabrykowanymi: i
- w km 3+488 - 3+510 oraz 3+518 - 3+524, '(22 00+ 6,00) * (1,20 + 0,50 + 1,00) * 0,30 '
S S S 22,680000
- w km 4+005 - 4+024 oraz 4+031 - 4+060, (19 00+ 29,00) * (1,60 + 0,50 + 0,80) * 0,30 :
strP;:. : 41,760000
RAZEM:: 357,134000|m3 357,13
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu IV
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
10cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacig: N S
- w km 3+335 - 4+330, str. L i P, na szer. 2 995,00 * 0,50 :
o50m: o E : 995,000000
RAZEM:: 995,000000 m2 995,00
2.3 |D-02.01.01 ‘KNNR 6/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu IV
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta na zjazdach bramowych :360,00
szt.18, gt. 20cm, wraz z wywiezieniem : :
ziemi z terenu budowy i utylizacja: ___360,000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,00
2.4 |D-02.01.01 ‘KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$c¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie 108G TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ' '
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
280,000000
RAZEM:: 280,000000m2 280,00
2,5 |D-02.01.01 KNNR 1/406/2 |Nasypy wykonywane koparkami podsiebiernymi z bezposrednim przerzutem
............................. ()...........lgruntuuzyskanego z ukopu, kategoria gruntu lll-lV.
Wyliczenie loSCi rODOt:
Odbudowa rozmytego korpusu drogowego
poprzez wykonanie nasypu z gruntu :
pozyskanego z wykopowz zageszczeniem
gruntu warstwami co 20cm: :
20,000000
40,000000/m3 40,00
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2.6 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. (1) lprzepustyrurowe
Wyliczenie iloscirobot:
Woykonanie $cianek czotowych :4,00 * 3,20 * 0,30 + 4,00 * 5,20 * 0,30
zelbetowych dla przepustu pod drogg z rur ;
fi 80cm, w km 3+507, z betonu C16/20 - :
wylewana na miejscu, na wlocie iwylocie: . ....10,080000
Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej  (2,30+2,50+2,30) * 2,70 * 0,20
na wlocie wodnika w km 3+455, z betonu
C16/20 - wylewana na miejscu, $cianka +
SKrzydetKa: 3,834000
RAZEM:: 13,914000|m3 13,91
2.7 |D-03-01-01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. () dotworowyeh, rury Fii80'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie przepustu pod drogg z rur
zelbetowych fi 80, dt.12m, w km 3+507,
posadowionego na fawie ttuczniowej gr. :
20cm: : 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
2.8 |D-03-01-01 KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. (). Totworowyeh, rury Fi'60°em
Wy liCzenie 08 OOt e
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur §7,00+7,00
zelbetowych fi 60cm, posadowienia na :
fawie ttuczniowej gr. 15cm, szt.2: : 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 14,000000|m 14,00
29 |D-03-01-0 KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°cm
Wyiczeriooéciobot:
Wykonanie scianek czotowych dla
przepustéw pod zjazdami z rur fi 60cm, : :
szt4: § 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
210 [D-03-01-01  [KNNR6/605/7 _[Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fis0'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur §8,00 + 6,00
zelbetowych fi 50cm, posadowienia na :
fawie ttuczniowej gr. 15cm, szt.2: : 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 14,000000|m 14,00
Wykonanie scianek czotowych dla
przepustéw pod zjazdami z rur fi 50cm, : :
szt4: § 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
212 Kalkulacja Oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w murkach czotowych zelbetowych
............................. indywiduaina _ |przepustu, wraz z potozeniem powloki mapalskiej do konserwaciji betonu.
Wyliczenie 08 OOt e
Oczyszczenie z mchu, odbidie zmirszatego ’
betonu i uzupetnienie ubytkéw zaprawg :
mrozoodporng w murkach czotowych :
zelbetowych przepustu, wraz z potozeniem
powtoki mapalskiej do konserwacjibetonu. | o d
- w km 4+010, na wlocie i wylocie i2*2,00*(3,00+0,25+3,00+0,30) +2*3,00*
przepustufi 100cm: 0080 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. (). 10Tem, walecwibracyiny
Wy liCzenie 08 OOt e
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku §280.00 '
gr.0cm: . E 280,000000
RAZEM:: 280,000000|m2 280,00
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32 |D-04.04.02 | KNNR 6/112/2  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25'cm
Wy liczenie 08 OOt | e
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §280.00
kruszywatamanego 31,6/63mm, gr. 26cm: | . 280,000000
RAZEM:: 280,000000|m2 280,00
33 [D040402  [KNNR6/113/2_ [Podbudowy z kruszywlamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'om
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm: &
- zjazdy bramowe o nawierzchni z
betonuasfaltowego , 4szt. dowigzania  : o h ] 132,000000
- przepust w km 3+507 : 10,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  142,000000m2 142,000
34 [D040402  [KNNR6/113/6 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z §360.00+280.00 :
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr.15¢m: : . 640,000000
10,000000
RAZEM:: 650,000000|m2 650,00
35 [D040402  [KNNR6/113/5 [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z §995.00+360.00 :
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm: _© 1355000000
“przepustwkm3+507: 0007100 ____10,000000
RAZEM:: 1 365,000000 m2 1 365,000
3.6 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°em
Wyliczenie 08 OO0t e
Uzupetnienie kuszywem tamanym §995.00*0,08
031,5MmM, $rGE8EM ___ 79,600000
RAZEM:: 79,600000|m3 79,600
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-06.01.01 KNNR 6/606/1 |Scieki z elementow betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
15’'cm
ol
Utozenie korytek sciekowych
prefabrykowanych trapezowych 50x50x15,
na tawie betonowej C12/15 - gr. 15cm:
- w km 3+488 - 3+510 oraz 3+518 - 3+52
str. P
- w km 4+005 - 4+024 oraz 4+031 - 4+060, 1' 9,00+2900 7 o
L S, . 48,000000
RAZEM:: 76,000000|m 76,00
4.2 |D-05-05-01 KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
........................................................... PO ZageszCZeNiu S CM
Wyliczenie 08 OOt | e
Wykonanie podsypki : :
cementowo-piaskowej, 1:4,grA0cm &
- w km 3+488 - 3+510 oraz 3+518 - 3+524, :(22,00+ 6,00) * (1,20 + 1,00) * 0,50 + :
str. P, na wyskos¢ 1,0m-1.2m + 1,0m:  (220046,0004,00 ....58,800000
- w km 4+005 - 4+024 oraz 4+031 - 4+060, :(19,00+ 29,00) * (1,60 + 1,20) * 0,50 + :
str. P, na wysko$¢ 1,6m-1,2m + 0,8m: :(19,00+29,00)*0,80 : 105,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  164,400000|m2 164,400
4.3 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi KRATA:
............................. Indywiduaina e
Wyliczenie 08 0D Ot | e
Utozenie ptyt zelbetowych : '
prefabrykowanych KRATA 60x40x10cm, na
skarpie i przeciwskarpie rowu, z :
wypetnieniem spoin zaprawg betonowg i
docigciem elementow kraicowych: & h
- w km 3+488 - 3+510 oraz 3+518 - 3+524, (22 00+ 6,00) * (1,20 + 1,00) * 0,50 + :
str. P, na wyskos¢ 1,0m-1,2m + 1,0m: __{(22,0046,0000.00 ....58,800000
- w km 4+005 - 4+024 oraz 4+031 - 4+060, :(19,00+ 29,00) * (1,60 + 1,20) * 0,50 + :
str. P, na wyskos¢ 1,6m-1,2m +0,8m: _  {(19,00+29,000,80 ¢ 105,600000
RAZEM:: 164,400000 m2 164,40
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochod 510t
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, wilosci 50kg/m2:: &
248,750000
RAZEM:: 248,750000 |t 248,75
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
........................................................... samochod 5100t
Wy liczenie 108G TOD Ot e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu : '
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
- Zjazdy bramowe, 4szt. dowigzania  :13200 i 132,000000
RAZEM:: 5 247,000000|m2 5 247,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 KNNR 6/703/2 | Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0"kg
- w km 3+507 - 2xzejscie 4m+poziomo §2*1§;d0 ....................................................................... Co
4,0m+zejscie 4,0m: 24,000000
-wkm 4+010 - 2xzejscie 4m+poziomo  2*12,00
40MAZeISCO A.0M: 24,000000
RAZEM:: 48,000000|m 48,00
6.2 |D-07.02.01 ‘KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,000000
11,000000|szt 11,00
6.3 |D-07.02.01 ‘KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzehniponad 0,3'm2
Wy liCzenie 08 OOt e
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
pierwszej generacji:
-zt10: 41000 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00




