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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 15786, Szarbia - Tempoczéw
Redziny, od km 0+420 do km 0+600.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4’cm, mechanicznie
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacjg: N S
- dowigzaniatskrzyzowania: 2000 20,000000
20,000000{m2 20,00
1.2 |D-03.02.01a KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu -1V
Y liCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie robot ziemnych mechanicznie
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu
budowyiutylizacia:
Scigcie zawyzonych poboczy: G
- w km 0+420 - 0+425, str. L i P, naszer. i2*5,00*1,20*0,10
120m, $rgr0oms SRR B 1,200000
-w km 0+528 - 0+600, str. Li P, na szer. 2*72,00* 1,20 *0,10
1,20m, $r.gr.10om: SRR N 17,280000
Wyprofilowanie rozmytej skarpy do :
prawidlowegonachylenia: i b
-w km 0+430 - 0+528, str. P, $r. :98,00%0,85
085MIMb: N S 83,300000
-w km 0+430 - 0+528, str. L, $r. :98,00%0,75
078M3Mb: ST . 73,500000
RAZEM:: 175,280000/m3 175,28
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
........................................................... Kategoria gruntu -1V
Y liCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
15cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: SR N
- w km 0+420 - 0+425, str. L i P, na szer. i2*5,00* 0,50
OB0M: SRR B 5,000000
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych zjazdéw, gt.
S R X 50,000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.04.02 Kalkulacja Nasypy wykonywane koparkami podsigrnymi gruntu uleoszonego kruszywem 40%,
............................. indywidualna _ [kategoria gruntu -1V,
Wyliczenie iloscirobét:
Wykonanie nasypu w wawozie z gruntu  © T
ulepszonego kruszywem lub kruzywa :
naturalnego sr. gr. 40cm: N S
- w km 0+425 - 0+528, na $redniej i103,00 * 4,20 * 0,40
szerokosci4,20m: e eseess o s s RS SARS AR SS R SA R 173,040000
173,040000/m3 173,04
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3.2 |D-04.04.02  |KNNR6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie doinej warstwy podbudowy z ~ ©
kruszywatamanego 31,5/63mm, gr-28cm: ©
.. 493,500000
................................................................................................................................................................... 360,000000
RAZEM:: 853,500000|m2 853,50
33 [D-04.0402 | KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszezeniu 15°em
Wykonanie gémej warstwy podbudowy z  ©
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15em: b
dezdnia: T4 173,040000
Podbudowa na zjazdach, szt2: 5000 50,000000
Pobocze w km 0+420 - 0+425, str. L i P, nai2* 5,00 * 0,50
szer. 0.50m: e eesee s ss e s AR AR RS R RS S s Se RS e 5,000000
RAZEM:: 228,040000|m2 228,04
3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10°'em
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie kruszywem tamanym
poboczy po wykonaniu warstw :
bitumicznych, $r.gr. 6om: S N
-w km 0+420 - 0+600, str. L i P, na szer. :2* 180,00 * 0,50 * 0,06
0,50m: S B 10,800000
3,000000
13,800000|m3 13,80
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
3) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard Ill), samochod
5-10't
Wyiiczenie lodci robot, T
Wykonanie warstwy :
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznej wér. il S0kg/m2:
- w km 0+420 - 0+425, na szer. od 4,40 do 5,00 * (4,40+4,00 ) * 0,50 * 0,050
400m:
- W km 0+425 - 0+600, na szer. 4,00m: _ 115500<4,00%0050 31,000000
32,050000(t 32,05
4.2 |D-05.03.05a
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
5-10°t
Wyliczenie fosci b6t T
Wykonanie warstwy §cierainej z betonu
asfaltowego AC11s, gr.demnajezdni:  ©
- w km 0+420 - 0+425, na szer. od 4,40 do 0*(4,40+4,00) * 0,50
400M: S S 21,000000
-w km 0+425 - 0+600, na szer. 4,00m: 155,004,000 620,000000
RAZEM:: 641,000000|m2 641,00




