26 - DP 0536T m. Cudzynowice.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT

2022-11-26 1994-2022 (lic. 0005BF7C)
strona nr: 1
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T, Cudzynowice - Hotdowiec -
Jakuszowice, od km 0+000 do km 0+430.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego sr. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacia: S S,
- dowigzania z km 0+000i0+430: 140,00+3000 . 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilocirobot:
Rozebranie krawgznikéw 15x30cm, wraz z :
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacig:
-wkm 0+000 - 0+430, str. prawa: 43000 : 430,000000
RAZEM:: 430,000000{m 430,00
1.3 |D-01.02.04 KNKRB 6/805/6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7
........................................................... oraz kostka betonowabrukowa
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie nawierzchni chodnika z :
elemntéw betonowych drobnowymiarowych::
orB8om: .. S ST,
-w km 0+000 - 0+430, str. prawa, na szer. :430,00 * 1,40
od 1,15.do 1,50m, $r. 1.40m: S 602,000000
RAZEM:: 602,000000/m2 602,00
14 |D-03.0201a__[KNR 231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek dia urzadzeri podziemnych, wiazy kanalowe
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych §19,00
kanalizacji sanitamej, szt. 19: e 19,000000
RAZEM:: 19,000000|szt 19,00
1.5 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej - analogia rozebranie
............................. indywidualna _ Jumocnieniaskarpy:
yliczenie l0SCi TOD Ot e
Rozebranie murka z betonu wzdtuz dziatki ;15,00 *0,25* 0,60
L e . 2250000
RAZEM:: 2,250000|m3 2,25
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu 111V
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie koryta pod warstwy .
konstrukcyjne utwardzonych poboczy. gr.
38cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy iutylizacj: S S
- w km 0+000 - 0+430. str.prawa, na szer. :430,00 * 1,50 + 30,00
od 1,30mdo 1,65m, ér. 1,50m: S 675,000000
RAZEM:: 675,000000/m2 675,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
............................. M ....110cm walecwibracyiny
Y liCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku §675.00
gr. 10cm : ) 675,000000
RAZEM:: 675,000000|m2 675,00
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32 |D-04-04-02  |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zaggszczeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobot:
Woykonanie dolnej warstwy podbudowy z §675.00
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr- 256M: | e . 675000000
RAZEM:: 675,000000|m2 675,00
33 [D-0404.02  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z §675.00 :
kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15em: | . 675000000
RAZEM:: 675,000000|m2 675,00
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
I), samochod 5-10°t
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej w$r. il S0kg/m2:
- w km 0+000 - 0+430, na szer. ¢r. 7,05m: 1430,0077,0570,050 . 151,575000
RAZEM:: 151,575000|t 151,58
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr.8om: i
- whm 0+000 - 0+430, na szer. . 7,06m: 430007705 _3031,500000
RAZEM:: 3 031,500000|m2 3 031,50
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.01.01 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach
........................................................... i przejSciach dla pieszych, malowanie reczne
ylCzZenie 08 TO Ot e
Wykonanie oznakowania poziomego §430,00 *0,12 '
przejscia dla pieszych - grubowarstwowe -
linia P7C: s sseees e s s s s R AR eRS e . 51,600000
RAZEM:: 51,600000|m2 51,60




