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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T, Odonéw-tyczakéw - Plechéwka -

Gorzkéw-Donatkowice - gr.woj. Swigtokrzyskiego — (Wtostowice), od km
1+730 do km 1+820.

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.1 |D-01.02.04 |KNR231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych

Rozebranie barier ochronnych stalowych §30,00
typu U-12a z odwieziemniem materiatu z

rozbidrki na baze PZD w Kazimierzy :
Wwielkiej. e : 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/817/5 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
........................................................... elementy betonowe 50x70x59em
Wyliczenie flosci robOt:
Rozebranie prefabrykowanych sciekéw
betonowych gtebokich 50x70x59cm, wraz z
odwozem gruzu z terenu budowy i :
utylizacja:: i
-odc. "A"w km 1+741 - 1+751,str. P  6*050 L 3,000000
............................................................................................ 30,000000
-odo. "F'wkm 1+763 - 14793, str L: 13000 30,000000
RAZEM 63,000000|m 63,00
1.3 |D-01.02.04 KNR 231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wype’mlenlem spoin
........................................................... piaskiem, piyty JOMB 90x60x10cm
Wyliczenie lloscirobot:
Rozebranie ptyt prefabrykowanych JOMB - '
90x60x10cm, wraz z odwozem gruzu z :
terenu budowy i utylizacjg:: -
........ 3,240000
...... 36,000000
...... 36,000000
........................................................................................................................................................................... 7,200000
82,440000|m2 82,44
1.4 |D-01.02.04  |KNR231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, Scianki czotowe i tawy betonowe
'F'ééiéb'r’éﬁi’é'r'ﬁij'rké'éiéiéiiv’ééb’b’r’iébijéiu """ i3202,000030
pod droga w km 1+810, na wylocie, wrazz:
odwozem gruzu z terenu budowy i :
utylizacjg:: : 1,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,920000|m3 1,92
1.5 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm, na podsypce
............................. indywidualna __|cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
-odc. "A" w km 1+741 - 1+757 "'s't}"'F'i"'v'v'r'é'z"'ié"O'd *030
z odwozem gruzu z terenu budowy i :
utylizacj: ez ts s s s s R AR AR AR e S 4,800000
-odc. "B"w km 1+773 - 1+703, str. P, wraz:30,00 * 0,30
z odwozem gruzu z terenu budowy i :
UVIZaCE: oo e % 9,000000
RAZEM:: 13,800000|m2 13,80
16 |D-01.0204  [KNNR6/806/8 _[Obrzeza trawnikowe 8x30'cm na podsypce piaskowe - rozebranie
Wyliczenie floscirobot:
-odc. "A"w km 1+741 - 14757, str. P, wraz16,00+2,00
z odwozem gruzu z terenu budowy i :
utylizacja: : : 18,000000
- odc. "B" w km 1+763 - 1+793 "'s't}'"F'i"'\'/v'r'é'z"éb'b'd;é'bb ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
z odwozem gruzu z terenu budowy i : :
utylizacjy: O, . 32000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,00
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1.7 |D- 01 02. 04 KNR 231/816/3 _|Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'60°'cm

Rozebranie kolektora na rowie krytymw  :20,00
km 1+788 - 1+808, wraz z odwozem gruzu :
z terenu budowy i utylizacja: ; : 20,000000

RAZEM:: 20,000000|m 20,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,

........................................................... kategoria gruntulll-IV.

Wyliczenie iloscirobot:

Sciecie zawyzonych poboczy, wraz z

odwozem ziemi z terenu budowy i

utylizacig: i

-w km 1+730 - 1+820, str. L, na szer. 90 00*1,00*0,10 :

1,00, $r.gr. A00m: o E .......9,000000

Wyprofilowanie dna i skarp rowu do 2 ,00*4,00*0,40 * 4

wymaganego pochylenia - pod umocnlenle

dna i skarp elementmi prefabrykowanymi,

wraz z odwozem ziemi z terenu budowy i

utyllzaCJa 12,800000

Renowaqa rowu przydroznego, wrazz

odwozem ziemi z terenu budowy i

utylizacja:

-wkm 1+730 - 14755, str. L, &r. é's"b'd*b"zib """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o

040M3/mbs: o h ........10,000000

Woykop pod kolektor w km 1+788 - 1+808, 20 00*0,90%1,20

wraz z odwozem ziemi z terenu budowy i 5 :

utylizacjy: e essnts s s s st AR e | ....21,600000

Wykop pod kolektor w km 1+763 - 1+793, 30 00*0,90* 0,15

wraz z odwozem ziemi z terenu budowy i :

utylizacja: f 4,050000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 81,120000|m3 81,12
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,

........................................................... kategorta gruntu I-IV

Wyliczenie floscirobot:

Wykonanie koryta pod warstwy ’ :

konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.

20cm, wraz z odwozem ziemi z terenu

budowy i utylizacja:

-wkm 1+765- 1+820, str. L, naszer.  5500*1,00

L S B 55,000000

Wykonanie koryta pod zjazdem bramowych: 16,00

w km 14791 - po wykonaniu kolektora,

wraz z odwozem ziemi z terenu budowy i :

utylizacja: 16,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 71,000000|m2 71,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokosé 10°cm,

........................................................... kategoria gruntu I1-1V

ylczenie 08 Ci TO Ot e

Wykonanie koryta pod warstwy ’ :

konstrukcyjne remontowanego chodnika,

gt. 10cm, wraz z odwozem ziemi z terenu

budowy i utylizacja:

-odo. "B'wkm 1+763 - 14793, str. P: | 130,0070,80 ____ 9000000

RAZEM:: 13,800000|m2 13,80
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2.4 |D-03-01-01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty
............................. O L1 OO
Y liCzenie 08 TOD Ot e
Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej §3,20* 2,00 * 0,30
dla przepustu pod drogg z rur fi 120cm, w :
km 1+810, z betonu C15/20 - wylewana na :
miejscu, na wylocie 3,12x2,0x0,3, wraz z '
potgczeniem starego fundamentu kotwami :
stalowymidobetonu: O, : 1,920000
RAZEM:: 1,920000|m3 1,92
2.5 |D-06.02.01 KNNR 11/502/9 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn'600'mm,
............................. (). |potaczenia na ksztattki dwukielichowe =
Y liCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie rowu krytego z rur PCV fi :30,00
600mm, w km 1+763 - 1+793, str. P, :
posadowionego na tawie z betonu C12/15,
gr ASem: SO N 30,000000
Wykonanie rowu krytego z rur PCV fi :20,00
600mm, w km 1+788 - 1+808, str. L, :
20,000000
50,000000|m 50,00
2.6 |D-06.02.01  |KNNR6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur FiégO'cm
Wykonanie Scianek czolowych nawlociei 2,00
wylocie kolektora na krytym rowie w km : :
14788114808, 52420 e _ 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm
Uzupetnienie podbudowy pod
remontowanymi chodnikami z kostki
brukowej kruszywet tamanym 0/31,5mm,
do wymaganego pochylenia, $r.gr.6cm: : L
.. 160070,30°0,06 0,288000
........................................................................................................................................................................... 0,540000
RAZEM:: 0,828000|m3 0,83
32 [D-040402  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em
Wykonanie gémej warstwy podbudowyz 11600
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15¢cm, !
pod zjazdem bramowych w km 1+791 - po 5
wykonaniu kolektora: : : 16,000000
16,000000|m2 16,00
3.3 |D-04-06-01  |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 20cm
Wykonéhie nawierzchni poboczy z betonu
C12/15, gr. 20cm: :
-wkm 1+765- 1+820, str. L, naszer. '5500%1,00
1,00m f 55,000000
Wykonanie nawierzchni na zjezdzie M600
bramowym w km 1+791 - po wykonaniu :
kolektora: e ptssnte e st ARt AR e ....16,000000
Wykonanie potgczen ptyt §50,00 *0,25 + 45,000,20
prefabrykowanych skarpowych z :
poboczem betonowym i obrzezami - : :
zabezpieczenie przed rozmyciem: S, £ 21,500000
RAZEM:: 92,500000|m2 92,50
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4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08.03.01 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
........................................................... cementowa
Wyliczenie iloscirobot:
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm, : T
na tawie betonowej z betonu C12/15:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 50,000000|m 50,00
4.2 |D-08.02.00 KNR 231/9903/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce piaskowe;j,
kostka prostokatna 20x10°cm
Utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki
brukowej betonowej gr. 6¢cm, kolorowej na
podsypce cmentowo-piaskowejgr. 3cm: ¢+
........ 4,800000
: 9,000000
: 13,800000|m2 13,80
4.3 |D-08.02.00 KNNRS 6/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczanie reczne, po zaggszczeniu
5'cm
Wyiiczeni lodcirobot, T
Utozenie warstwy podsypkowej : :
cementowo-piskowej 1:4,gr.5cm: -
........ 3,240000
...... 22,200000
...... 13,800000
........................................................................................................................................................................... 12,600000
: 51,840000|m2 51,840
4.4 |D-06.01.01 Kalkulacja Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat zelbetowy o
indywidualna wymiarach 50x70x59cm
Utozenie korytek sciekowych gtebokich
(tzw. KOLEJOWYCH) zelbetowych o
wymiarach 50x70x59cm, posadowionych
na fawie betonowej C12/15, gr. 15¢cm, z
wypetnieniem spoin zaprawg betonowa::
-odc. "A"w km 14741 - 14757, str. P+ :6,0000,50
oczyszczenie istniejgcego korytka i '
zaspoinowanie zaprawg cementowg: - 3,000000
...... 23,000000
: 4,000000
i 30,000000|m 30,00
4.5 [KNR 211/411/1_ |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "JOMB", piyty 90x60x10'cm
Umocnienie skarp rowu plytami
prefabrykowanymi JOMB o wymiarach
90x60x10cm, z wypetnieniem otwordw i
spoin zaprawa betonowa:: S S,
-odc. "A" w km 1+741 - 1+757, str. P: 6*090060 3,240000
.22,200000
m2 51,84
4.6 |D-06.01.01 KNNRS Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm, nakfady
10/407/1 (1) podstawowe
Umocnienie skarp rowu ptytami
prefabrykowanymi KRATA o wymiarach
60x40x10cm, z wypetnieniem otworow i :
spoinzaprawabetonowa: S S
-ode. "F" wkm 1+765- 14788, str. L 123000040 _9.200000
RAZEM:: 9,200000|m2 9,20
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Jm

llosé

4.7

KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Wykonanie tawy betonowej z betonu
C12/15:

-odc. "A" w km 1+741 - 1+757, str. P : 00*0,46*0,15 0,414000

- pod kolektor na rowie krytym z rur PCV fi 120,00 * 0,70 * 0,15
600mm, w km 1+788 - 1+808, str. L: :

; 2,100000
RAZEM:: 9,027000

m3

9,03




