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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0515T, Zagaje Debianskie -
Debiany - Bieglow, od km 6+656 do km 6+886.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutylizacia: S SR,
70,000000
70,000000{m2 70,00
1.2 |D-01.02.04 ‘KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, krawezniki betonowe na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobOt:
Rozebranie kraweznika drogowego na 7,00
zjezdzie, wraz z wywiezieniem gruzu z : :
terenu budowy i utylizacja: 7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,000000|m 7,00
1.3 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cnm
indywidualna
Rozebranie nawierzchni zjazdy z kostki
brukowej betonowej gr. 8cnm na wjezdzie,
w km 6+853, str P, wraz z wywiezieniem : :
gruzu z terenu budowy i utylizacja: 7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,000000|m2 7,00
14 0010204 [KNR231/818/8 [Rozebranie stupkow doznakéw ]
Rozebranie znakéw drogowych pionowyc
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu :
budowy iutylizacj: S, ____ 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
2
Rozebranie kraweznikow betonowych 7,00 5
15x30cm, nadt. 7.00m: O, % 7,000000
RAZEM:: 7,000000
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu I11-1V
Wyliczenie ilosci robét:
Sciecie zawyzonych poboczy, wrazz .
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
utylizadjg: S SO
- w km 6+656 - 6+886, str. LiP, naszer. :2*210,00*1,00*0,10
1,00m, ér.gr. 10cm: e 42,000000
RAZEM:: 42,000000|m3 42,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu -1V e,
yliczenie loSCi OOt e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy, gt.
10cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: SRS SO
- w km 6+656 - 6+886, str. Li P, naszer. :2*210,00 * 0,50 :
oom: e : 210,000000
RAZEM:: 210,000000|m2 210,00
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
........................................................... kategoriagruntull-IV
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie koryta na zjazdach bramowych :20,00
szt.1, gt. 20cm, wraz z wywiezieniem ziemi :
zterenu budowy iutylizacjay S, ____ 20000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
2.4 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
........................................................... 20°cm, kategoria gruntu IV
Wyliczenie floscirobot: ]
Wykonanie koryta pod warstwy ’ :
konstrukcyjne jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
ulizacig:
- 51,000000
RAZEM:: 51,000000|m2 51,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................... 10°em, walecwibracyiny
..................................................................................................................................................................... 51,000000
RAZEM:: 51,000000|m2 51,00
32 [D-040402  [KNNR6/112/2 _[Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszezeniu 25°cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §51 .00 :
kruszywatamanego 31,5/63mm, gr. 25em: | . 51,000000
RAZEM:: 51,000000|m2 51,00
33 [KNNR 6/113/6 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'cm
Sci
Wykonanie gémej warstwy podbudowy z  :20.00+51.00
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm: ¢ : 71,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 71,000000|m2 71,00
34 |D-04.0402 | KNNR 6/113/5 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszezeniu 10°cm
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z .00+20.00
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm: 230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,000
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°'cm
yliczenie l0SCi TOD Ot e
Uzupetnienie kuszywem famanym §21 0.00*0,07
0/31,5mm, srgr.7em O, 14,700000
RAZEM:: 14,700000|m3 14,70
4 Element ELEMENTY ULICZNE:
4.1 |D-08.01.01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
........................................................... betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
VY lCZenie 08 TG e
Ustawienie kraweznika betonowego §7,00 :
drogowego 15x30cm, wraz z wykonaniem  :
tawy betonowej z betonu C12/15 - zjazd w :
km 6+853: : 7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,000000|m 7,00
4.2 |D-08.02.02 KNNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka
............................. (2).........l|cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni zjiazdu z kostki 7,00
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm - zjazd :
w km 6+853: : 7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,000000|m2 7,00
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5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... I, samochod 510t
Wyliczenie flosci robOt:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, w ilosci 75kg/m2::
- 78,750000
RAZEM:: 78,750000|t 78,75
5.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
........................................................... samochOd 510
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu ' :
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
- Zjazdy bramowe, szt. 1 - dowigzania 800 8,000000
RAZEM:: 1 098,000000|m2 1098,00
6 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
2)
Wyliezenieloscirobot:
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych :
fi7Omm, wys. 3,50m: T
: 2,000000
2,000000 szt 2,00
6.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3'm2
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
plerwszejgeneracji: i
-.szt2: 200 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00




