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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0530T, Kazimierza
W.-Wielgus-Marcinkowice, od km 3+610 do km 4+422:
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie flosci robOt:
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy iutylizacjg: :
- dowigzania + rozjazdy: :30,00+25,00 + 120,00 175,000000
RAZEM:  175,000000|m2 175,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu ll-IV.
Wyliczenie ilocirobot:
Sciecie zawyzonych poboczy, wrazz ¢ T
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
utlizadja: o S S
-wkm 3+610 - 4+422. str. LiP, naszer. :2*812,00*0,80*0,10 :
0.80m, gr. 10om: TR | 129,920000
RAZEM:: 129,920000/m3 129,92
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ 10°cm,
........................................................... kategoria gruntu I-IV
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne utwardzonych poboczy. gr.
10cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacjg: SOOI NS N
- w km 3+610 - 4+430, str. P, naszer. 820,00 * 0,50
oom: P 410,000000
RAZEM:: 410,000000/m2 410,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 207cm, kategoria gruntu LIV
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gr. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utylizacja:
125,000000
RAZEM:  125,000000|m2 125,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
10°em, walecwibracyiny
Jezdnia - migjsca przefomowe: 12500 125,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  125,000000|m2 125,00
3.2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §125.00
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm: | 125,000000
RAZEM:: 125,000000{m2 125,00
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3.3 |D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zagegszczeniu 15cm
Wyliczenie floscirobot: ]
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z §125.00 '
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15¢cm: | 125,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 125,000000m2 125,00
34 |D-04.0402  |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gora, po zageszezeniu 10°cm
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie podbudowy na utwardzanych §410.00
poboczach z kruszywa famanego :
0/31,5mm, gr. 10cm: : 410,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 410,000000|m2 410,00
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zaggszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zaggszczeniudo 10°em
Wyliczenie floscirobot: ]
Uzupetienie kruszywem tamanym §41 0.00%0,08 b
0/31,5mm, po wykonaniu warstw :
bitumicznych, $r. gr. 8em: L 32,800000
RAZEM:: 32,800000|m3 32,80
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-10°t
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznejr, wil. SOKg/M2:
- w km 3+610 - 4+422, na szer. 6,00m 812,00 * 6,00 * 0,050 243,600000
................................................................................................................................................................ } 42,000000
RAZEM:: 285,600000|t 285,60
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cmnajezdni:
4 992,000000
RAZEM:: 4 992,000000|m2 4 992,00
5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.01.01 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach
........................................................... i przejciach dia pieszych, malowanie reczne
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie oznakowania poziomego - §812,00 *0,12
grubowarstwowe -linia P-7c: e 97,440000
RAZEM:: 97,440000|m2 97,44




