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Przedmiar robot
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé

indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0530T Kazimierza W. — Wielgus —
Marcinkowice, od km 0+000 do km 0+286.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
110010204 |KNNR6/802/4__[Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie

Mechaniczne rozebranie nawierzchniz ~ :
betonu asfaltowego $r. gr. 4cm :
(frezowanie), wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu budowy i utylizacja: :

- wzdtuz krawedzi jezdni w km 0+000 -

,00 * 0,20 + 7,00*0,60

0+286, str. prawa, naszer. §r. 20cm: 0 E 61,400000
- wjazdy bramowe, szt. 8: {( 5+5+5+5+5+6+7+8 ) * 2,00 : 92,000000
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie kraweznikow 15x30cm, wrazz -
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i '
utylizacia:
286,000000
RAZEM:: 286,000000/m 286,00
T KNR 231/1406/5 [Regulacja pionowa studzienek dia urzadzeri podziemnych, studzienki telefoniczne |
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie regulacji studni rewizyjnych §8,00 :
kanalizaci teletechnicznej, szt.8: s es o s AR AR AR e S % 8,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,000
1.4 KNNR 1/104/18 |Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
........................................................... kategorii llI-V, pnie Srednicy 101-150"cm ]
Wykaréiowanie mechaniczne pni drzew
szt. 5,fiod 100cmdo 150em: . 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntulll-IV.
Wyliczenie floscirobOt:
Wyprofilowanie skarpy drogowej do
wymaganego pochylenia, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
Lo NN SO
- w km 0+100 - 0+140, str. P: 8,400000
“wkm 0+1400+286, sir P, 46,00+ 1,80% 1,107 050 4 540000
RAZEM:: 152,940000/m3 152,94
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I-IV ]
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne chodnika. gr. 30cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i :
utizadia: S S
- w km 0+000 - 0+100 oraz w km 0+140 - :( 100,00 + 20,00 - 21,00) * 2,20
0+160. str.prawa, na szer. 2,20m (- zjazdy :
21mb) . 217,800000
- w km 0+100 - 0+140 oraz w km 0+160 - (40,00 + 126,00 - 31,00) * 1,80
0+286. str.prawa, na szer. 2,00m (- zjazdy :
3qmb). e 243,000000
RAZEM:: 460,800000/m2 460,80
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne wjazdéw bramowych, gr.
35cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowy i utyhzaqa :

szt. O: , {102,000000
RAZEM:.  102,000000|m2 102,00

3 Element PODBUDOWA:

3.1 |D-04.04.02 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm:

- w km 0+000 - 0+286, str. prawa, na i21,00 * 2,20 + 31,00 * 1,80 5
wjazdach bramowych, na szer. 2.0m: s es o s AR AR AR e S . 102,000000
RAZEM:: 102,000000|m2 102,00
3.2 KNNR 6/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
1) piasek

Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku  : i
gruboziamistego, gr. 15cm:  E

- w km 0+000 - 0+100 oraz w km 0+140 - ( 100,00 + 20,00 - 21,00) * 2,20
0+160. str.prawa, na szer. 2,20m (- zjazdy

- wkm 0+100 - 0+140 oraz w km 0+160 - :

0+286. str.prawa, na szer. 2,00m (- zjazdy : g
M) e . 243,000000
RAZEM:: 460,800000|m2 460,800

3.3 |D-04.04.02 \KNNR 6/113/6 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z

kruszywatamanego 0/31,5mm, gr. 15Cm: & e
- w km 0+000 - 0+100 oraz w km 0+140 - (100,00 + 20,00 - 21,00) * 2,20

0+160. str.prawa, na szer. 2,20m (- z;azdy

- w km 0+100 - 0+140 oraz w km 0+160 - (40 00 + 126,00 - 31,00) * 1,80
0+286. str.prawa, na szer. 2,00m (- zjazdy

L OO 50O S 243,000000
-w km 0+000 - 0+286, str. prawa, na 21 ,00*2,20 + 31,00 * 1,80 :
Wjazdach bramowych, na szer. 2.0m: e . 102,000000
RAZEM:: 562,800000|m2 562,80
4 Element ELEMENTY ULICZNE:

4.1 |D-08-01-01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x22°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie iloSci robot:
Ustawienie kraweznikéw drogowych
15x22cm najazdowych:

- w km 0+000 - 0+286, na wjazdach i52,00

bramowych:

52,000000
RAZEM:: 104,000000{m 104,000
4.2 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa

........................................................... betonowa, podsypka cementowo-piaskowa ]
Wyliczenie ilosci robot
Ustawienie kraweznikow drogowych T
1OX30Cm Wy Sty O e e
-w km 0+000 - 0+286, str. prawa przy 286 00-52,00 :
krawedzi jezdni: : : 234,000000

RAZEM:: 234,000000/m 234,000
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4.3 |D-08-03-01 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag
cementowg
-w km 0+100 - 0140 oraz w km 0+160 -  :40,00 + 126,00 - 52,00
0+2886, str. prawa: 114,000000
4.4 KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm, naktady
............................. () lpodstawowe ]
Wyliczenie floscirobot:
Wyprofilowanie koparkg skarpy pod ' :
umocnienie ptytami azurowymi KRATA: :
-w km 0+160 - 0+286, sir.prawa: (126,00-21,00)% 1,20 . 126,000000
RAZEM:: 126,000000{m2 126,00
45 |D-08:01-01  |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie floscirobot
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod ( 104,00 + 234,00 ) * 0,06 :
kraweznikami drogowymi: T 20,280000
....... 20000
rowych krata betone g : ,079000
4.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
........................................................... 6°cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki =
brukowej betonowej kolorowej gr. 6Cm:  © e
- w km 0+000 - 0+100 oraz w km 0+140 - (100,00 + 20,00 - 21,00) * 2,20
0+160. str.prawa, na szer. 2,20m (- zjazdy :
- w km 0+100 - 0+140 oraz w km 0+160 - :
0+286. str.prawa, na szer. 2,00m (- zjazdy
3impy: e : 243,000000
RAZEM:: 460,800000|m2 460,80
4.7 |D-05-03-23 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr.
........................................................... 8'cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie nawierzchni nawjazdach
bramowych z kostki brukowej betonowej
kolorowejgr-8cm: .. S S
- w km 0+000 - 0+286, str. prawa, na i21,00 * 2,20 + 31,00 * 1,80 :
wjazdach bramowych, na szer. 2.0m: s es o s AR AR AR e S . 102,000000
RAZEM:: 102,000000{m2 102,00
5 Element NAWIERZCHNIA:
5.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
Wyliczenii fiosci ob5i; T
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm w obrebie
krawedzi jezdni:
57,200000
RAZEM:: 57,200000|m2 57,20




