Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa drog gminnych os. Skalne w m. Dalki
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budowe trzech odcinkow drog osiedlowych w obrebie
osiedla Skalnego w m. Dalki w gm. Gniezno. Odcinek I to droga wewnetrzna o catkowitej
dhugosci 254,5m, odcinek II to droga publiczna gminna o catkowitej dtugosci 164,5m,
odcinek III to droga publiczna gminna o catkowitej dtugosci 109,7m.

Inwestycja projektowana jest w caloéci na dziatkach, istniejacego pasa drogowego drogi
gminnej:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 40/5 Dalki Gmina Gniezno
2. 40/44 Dalki Gmina Gniezno
3. 40/26 Dalki Gmina Gniezno
4. 40/40 Dalki Gmina Gniezno

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie dziatek wydzielonego pasa drogowego znajdujg si¢ obecnie gminne drogi
osiedlowe o nawierzchni gruntowej o szerokosci ok. 5,0m. Na dziatce o nr ewidencyjnym
40/5 znajduje si¢ juz odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m aczacy sie¢
osiedlowych drég z droga gminng nr 287039P.

W ciagu drogi znajdujg si¢ zjazdy na posesje prywatne. Droga znajduje si¢ na terenie
zabudowanym o charakterze zabudowy mieszkaniowej ( osiedle wolnostojacych doméow
jednorodzinnych ). Zjazdy posiadaja podobnie jak droga nawierzchnie gruntowe. Obecnie
brak tu wydzielonej strefy komunikacji pieszej, ktéra odbywa si¢ rownolegle z ruchem
samochodowym. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej a odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegte tereny zielone pasa
drogowego. Ze wzgledu na projektowane zastosowanie nawierzchni drenazowych oraz studni
szczelnych nie przewiduje si¢ na projektowanym odcinku zastosowania innych srodkow
przejmowania wody opadowej 1 roztopowe;.

W pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa, ktore koliduja z projektowang
inwestycja 1 przeznaczone zostaty do wycinki. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
uzyskanymi przez Inwestora pozwoleniami. Rozpatrywane odcinki drég gruntowych
posiadaja catkowitg dlugos¢ ok. 530,0m.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane s3 media: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
gminna sie¢ o$wietlenia ulicznego, doziemna sie¢ energetyczna wraz z przytgczami, sie¢
teletechniczna oraz §wiattowodowa z kanalizacja kablowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Calos¢ drog gminnych projektowana jest jako jezdnia o nawierzchni z kostki
drenazowej. Jezdnie posiadajg szeroko$¢ podstawowg 6,0m ( poszerzang na tukach kotowych



) oraz obustronne pobocze utwardzone z kruszywa tamanego szer. 0,75m. Jezdnia jest
obustronnie ograniczona opornikiem betonowym zatopionym 12x25x100.

Odcinek I — gminna droga wewnegtrzna posiada pojedynczy tuk poziomy. W km
0+143,55 wraz z poszerzeniem do 6,50m o promieniu R=15,0m i spadku poprzecznym o
warto$ci 2,0%. Odcinek ten posiada rowniez zalamanie trasy w planie w km 0+106,98
(0,04deg), ze wzgledu na niewielka zmiang kata zwrotu trasy nie projektuje si¢ wyokraglenia
tukiem poziomym. Pozostale projektowane ulice to odcinki proste majace potaczenia na
skrzyzowaniach, na ktorych zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniach R=8,0-
10,0m. Projektowane spadki poprzeczne oraz rampy przejsciowe oznaczono na PZT —rys. 2.

W oznaczonych na PZT lokalizacjach zaprojektowano zjazdy zwykte klasy D o
nawierzchni z kostki betonowej drenazowej i szeroko$ciach 3,5-6,0m dostosowanych do
istniejacych. Ze wzgledu na lokalizacje drogi w terenie zabudowanym zjazdy potaczono z
droga gminng poprzez skosy najazdowe 1,5/1,5m.

Jako odwodnienie jezdni drogi oprocz zastosowania nawierzchni chtonnej w
zanizeniach niwelety zaprojektowano studnie szczelne wraz ze studzienkami wpustowymi
ulicznymi ( wg opisu pkt. 3.3 projektu architektoniczno budowlanego )

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO — pow. ok. 3360,0m2
- zjazdy zwykle klasy D o nawierzchni z kostki betonowej drenazowej— pow. ok. 300,0m2

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki rozpatrywanej inwestycji objeta sg miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwata Nr 140/X111/2000 z dnia 26.06.2000r ). Zgodnie z przeznaczeniem
mpzp jest to teren przeznaczony pod budowe celow publicznych. Odcinek I projektowane;j
drogi oznaczony na planie jako 1XD i jest to teren przeznaczony pod ulice dojazdowa gdzie
zaprojektowano odcinek dojazdowej drogi wewnetrznej o szerokosci 6,0m. Na obecnym
etapie ze wzgledu m.in. na brak kanalizacji deszczowej nie projektuje si¢ chodnikéw. Zgodnie
Z zapisami mpzp pozostawiono przestrzen w pasie drogowym przeznaczong dla ich
posadowienia ( podobnie dla pozostatych odcinkow ). Odcinki II oraz III oznaczone
symbolami planu 1XL oraz 2XL stanowig ulice gminne a wi¢c o kategorii drogi publiczne;.
Na tych odcinkach zaprojektowano gminne drogi publiczne klasy D.

6. Informacja o terenie objetym ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren, na
ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji jest polozony w sasiedztwie stanowisk
archeologicznych objetych ochrong konserwatorska. Prace nalezy wigc wykonywac zgodnie z
uzyskang przez Inwestora opinig lub pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gorniczych.



8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsigwzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powodujg zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sg neutralne i
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejacego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest
wyszczegolniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycjg istniejacego pasa drogowego
bedacego jednoczesnie obszarem robot i oddzialywania. Zgodnie z art. 3pkt 20 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
w tym w zabudowie dla dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostat na podstawie nastgpujacych przepisow:

1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)/ze
zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dz. U. Poz. 1518 z dnia
20 lipca 2022 1.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/ ze
zmianami



